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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ


«26» февраля 2018 г.                                                      

       № 13
	Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории МО Большеколпанское сельское население Гатчинского муниципального района Ленинградской области 




Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»,

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение

РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории МО Большеколпанское сельское поселение   Гатчинского муниципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Глава МО Большеколпанское сельское поселение                   О.В. Лиманкин
	СОГЛАСОВАНО 

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора  по Ленинградкой области  в Гатчинском и Лужском районах  

___________Н. А. Васев 
	УТВЕРЖДЕНО

 Совет депутатов МО 

Большеколпанское сельское поселение   Гатчинского муниципального района

Ленинградской области 

_____________________ О.В.Лиманкин 


ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
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ООО «Научно-проектное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами» 
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РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, мусоровозы, контейнеры, мусороперегрузочная станция (МПС), станция сортировки, вторичные ресурсы. 

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, ресурсоэнергосбережению и уборке территорий.

В отчете произведен анализ существующего положения в системе санитарной очистки территории МО Большеколпанское сельское поселение и представлены основные положения по разработанной схеме. 

Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки территории Ленинградской области.

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Установлены Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года:

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;

объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;

объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов;

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;

группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме);

отходы от использования товаров - готовые товары (продукция), утратившие полностью или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них;

норматив утилизации отходов от использования товаров (далее также - норматив утилизации) - установленное как выраженное в процентах отношение количества товаров определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.

Установлены Федеральным законом №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 года:

садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля);

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

имущество общего пользования - имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).

Установлены Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года:

сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения;

межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений;

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно;

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно;

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер;

административный центр сельского поселения, муниципального района - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.

Контейнер – емкость для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов, в том числе и селективного сбора ТБО и КГО.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека. 

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)".

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4] 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Прочие термины и определения

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, ведомственного жилого фонда, крестьянского хозяйства, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.

Благоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение вне зависимости от этажности объекта.

Неблагоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение вне зависимости от этажности объекта.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема разработана для муниципального образования первого уровня управления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Схема санитарной очистки территории МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест. 

Она определяет состав мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объектов системы санитарной очистки. Генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.

В Схему санитарной очистки входят следующие разделы: 

- общие сведения о поселке и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- графическая часть и основные положения схемы.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Большеколпанское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Административный центр — деревня Большие Колпаны. На территории поселения находятся 16 населённых пунктов.

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ГАТЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По смежеству с Пудостьским сельским поселением

От восточного угла квартала 102 Елизаветинского лесничества на северо-восток по южной границе земель СПК "Черново" до западного угла квартала 125 Таицкого лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 125, 126, 128 и 129 Таицкого лесничества до западного угла квартала 125 этого лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 125, 126, 128 и 129 Таицкого лесничества до западной границы садоводческого товарищества "Лесное" массива "Малые Колпаны".

По смежеству с муниципальным образованием город Гатчина

Далее на восток по северной границе садоводческих товариществ "Лесное" и "Дружба" до реки Колпанская; далее на север по реке Колпанская до северной границы деревни Малые Колпаны (смежна с городом Гатчина); далее на юго-восток по северной границе деревни Малые Колпаны до улицы Центральная (граница деревни Малые Колпаны и города Гатчина); далее на юго-запад по южной стороне улицы Центральная до юго-западной границы завода "Авангард"; далее на юго-восток по юго-западной границе этого завода, пересекая автодорогу Гатчина - Парицы, до реки Колпанская; далее на юго-восток по реке Колпанская до автодороги Санкт-Петербург - Псков; далее на юго-восток по этой автодороге до южного берега озера Колпанское; далее на восток по южному берегу этого озера до автодороги Гатчина - Химози (продолжение улицы Ленинградских Ополченцев города Гатчина); далее на юго-восток по этой автодороге до границы деревни Химози (улица Новая); далее на север по границе деревни Химози (восточная сторона улицы Новая) до автодороги Гатчина - Химози (продолжение улицы Железнодорожная деревни Химози); далее на восток по этой автодороге до железнодорожной линии Гатчина - Дивенский - Луга; далее на юг по западной границе полосы отвода этой железнодорожной линии до северной границы квартала 133 Таицкого лесничества.

По смежеству с Новосветским сельским поселением

Далее на юго-запад вновь по западной границе полосы отвода железнодорожной линии Гатчина - Дивенский - Луга до автодороги Сусанино - Войсковицы.

По смежеству с Кобринским сельским поселением

Далее вновь на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной линии Гатчина - Дивенский - Луга до границы земель ГУ ОПХ "Суйда"; далее на юго-запад по границе земель ГУ ОПХ "Суйда" до западной границы квартала 51 Гатчинского лесхоза; далее на юго-запад по западной границе квартала 51 Гатчинского лесхоза (по северо-западной границе земель Меньковской опытной станции) до северного угла квартала 81 Заречского лесничества Гатчинского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 81 Заречского лесничества до границы земель ЗАО "Рождественское".

По смежеству с Рождественским сельским поселением

Далее на запад по границе земель ЗАО "Рождественское" до восточного угла квартала 104 Заречского лесничества Гатчинского лесхоза; далее на запад по северным границам кварталов 104, 103, 102, 101, 100 и 99 Заречского лесничества до границы Гатчинского муниципального района.

По смежеству с Волосовским муниципальным районом

Далее на север по границе Гатчинского муниципального района до юго-западного угла квартала 153 Елизаветинского лесничества.

По смежеству с Елизаветинским сельским поселением

Далее на северо-восток по южным границам кварталов 153, 154, 155, 156, 157, 158, 150, 151 и 143 Елизаветинского лесничества до деревни Натальевка; далее на север по границе деревни Натальевка до границы земель ЗАО "Нива-1"; далее на север по границе земель ЗАО "Нива-1" до южного угла квартала 123 Елизаветинского лесничества; далее на северо-восток по южным границам кварталов 123, 124 и 163 Елизаветинского лесничества до границы земель ЗАО "Племенная птицефабрика "Войсковицы".

По смежеству с Войсковицким сельским поселением

Далее на северо-восток по границе земель ЗАО "Племенная птицефабрика "Войсковицы" до южного угла квартала 166 Елизаветинского лесничества; далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 166 Елизаветинского лесничества до южной границы земель ЗАО "Племенная птицефабрика Войсковицы"; далее на северо-восток по южной границе этого ЗАО до южного угла квартала 165 Елизаветинского лесничества; далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 165 Елизаветинского лесничества до юго-восточной границы земель ЗАО "Племенная птицефабрика "Войсковицы"; далее на север по восточной границе этого ЗАО, пересекая автодорогу Гатчина - Волосово, до восточной границы квартала 106 Елизаветинского лесничества; далее на север по восточным границам кварталов 106, 104 и 102 Елизаветинского лесничества до исходной точки.

Местоположение Большеколпанского сельского поселения на территории Ленинградской области представлено на рис.1 и рис.1а.
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Рис.1. Местоположение административного центра МО Большеколпанское сельское поселение на территории Ленинградской области





Рис.1а. Расположение МО Большеколпанское сельское поселение в составе Гатчинского района Ленинградской области

Общая площадь земель Большеколпанского сельского поселения составляет 157 км².

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

М20 (E 95) Санкт-Петербург — Псков — граница с Белоруссией.

А120 Серово — Кировск — Большая Ижора.

Р-38 Гатчина — Ополье.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 8,5 км.

В поселении разветвленная сеть областных шоссейных дорог, имеющих асфальтовое, щебеночное и гравийное покрытие. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 89,11 км. Состояние дорожной сети удовлетворительное.

На территории Большеколпанского сельского поселения действуют следующие организации социально-культурной сферы:

Большеколпанская амбулатория;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский сад №20 комбинированного вида";

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большеколпанская средняя общеобразовательная школа";

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа»;

МКУК "Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики";

Большеколпанская и Никольская сельские библиотеки.

На территории поселения находится 41 объект розничной торговли, 7 предприятий осуществляют деятельность в сфере оптовой торговли. 

На территории поселения оказываются следующие виды бытовых услуг: ремонт обуви. пошив и ремонт одежды, все виды парикмахерских и косметологических услуг.

Ритуальные услуги на территории поселения оказывает ООО «АСК». Данная специализированная компания осуществляет содержание и обслуживание кладбищ в д. Тихковицы, д. Новое Колено, д. Ротково, а также оказывает ритуальные услуги населению.

На территории Большеколпанского поселения функционируют 3 предприятия общественного питания:

- в д. Большие Колпаны - кафе «Матис».

- в с. Никольское - кафе «Колибри».

- организовано корпоративное питание на ЗАО «Гатчинский ККЗ» в д.Малые Колпаны - столовая.

Промышленность

На территории поселения зарегистрировано и осуществляет деятельность одно из крупных предприятий в области производства и реализации комбикормов: ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод». На производственных площадях вблизи д. Малые Колпаны зарегистрированы и развиваются несколько организаций: ООО «Парус» - производство гофротары; ООО «Политег» - производство мелких пластмассовых изделий; ООО «МегаПрофиль» - производство сэндвич панелей; ООО «СибРосьПереработка» - переработка газового конденсата,  ООО «Гатчинский спиртовой завод», в Больших Колпанах – ООО «РусБелго» - мясоперерабатывающая продукция.

Сельское хозяйство

На территории муниципального образования осуществляет деятельность сельхозпредприятие -  ЗАО «Гатчинское». Общая земельная площадь предприятия 5034 га, из них пашня – 2936 га, сенокос -281 га, пастбища - 635 га. Основное производственное направление предприятия – молочное животноводство, выращивание овощей и картофеля.

На территории муниципального образования числятся зарегистрированными  35 фермерских  (крестьянских) хозяйств общей площадью  123,2га.  Из них в полной мере функционируют пять хозяйств.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения составляют 117 га.

На территории муниципального образования 140,71 га земли отведено под садоводческие товарищества (11 садоводств), в которых выращиваются картофель и другие овощные культуры.

В состав поселения входят 16 населенных пунктов (таблица 1.1). Схема расположения населенных пунктов поселения представлена на рис.2.

Таблица 1.1.

Населенные пункты МО Большеколпанское сельское поселение

	Населенный пункт
	Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2015 г. (чел):

	
	Многоквартирный благоустроенный жилой фонд
	Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд
	Частный сектор
	ВСЕГО:

	1.Большие Колпаны
	3391
	435
	261
	4087

	2.Вакколово 
	-----
	-----
	37
	37

	3.Вопша
	------
	55
	94
	149

	4.Корписалово
	------
	62
	73
	135

	5.Лядино
	-----
	-----
	65
	65

	6.Малые Колпаны
	225
	37
	344
	606

	7.Никольское
	1062
	193
	308
	1563

	8.Новое Колено
	-----
	-----
	33
	33

	9.Новое Хинколово
	-----
	------
	50
	50

	10. Новые Черницы
	------
	------
	70
	70

	11.Парицы
	180
	40
	193
	413

	12.Ротково
	-----
	-----
	40
	40

	13.Старое Хинколово
	-----
	-----
	25
	25

	14.Старые Черницы
	-----
	-----
	37
	37

	15.Тихковицы
	------
	126
	125
	251

	16.Химози
	-----
	----
	475
	475

	ВСЕГО:
	4858
	948
	2230
	8036


Численность населения, проживающего в неканализованных домовладениях 3178 человек. Численность населения, сезонно проживающего на территории поселения в летнее время, представлена в табл.1.1.1.

Таблица 1.1.1.

	Населенный пункт
	Численность сезонного населения на 01.01.2015 г. (чел):

	1.Большие Колпаны
	351

	2.Вакколово
	1

	3 Вопша
	18

	4.Корписалово
	10

	5.Лядино
	3

	6.Малые Колпаны
	19

	7.Никольское
	1576

	8.Новое Колено
	6

	9.Новое Хинколово
	21

	10. Новые Черницы
	3

	11.Парицы
	71

	12.Ротково
	3

	13.Старое Хинколово
	3

	14.Старые Черницы
	2

	15.Тихковицы
	19

	16.Химози
	47

	ВСЕГО:
	2153
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Рис.2. Схема расположения населенных пунктов, входящих в состав Большеколпанского сельского поселения 

Жилой фонд Большеколпанского сельского поселения включает в себя 88 многоквартирных домов, из которых пятиэтажных домов – 20 единиц, более 5 этажей – 2 единицы.

Сведения по предприятиям и организациям социально-культурной сферы представлены Администрацией МО Большеколпанское сельское поселение (табл.1.2).

Таблица 1.2.

Объекты социально-культурной сферы 

	Объект
	Единица измерения
	Количество ед. измерения

	Предприятия торговли

	- промышленными товарами;
	кв. м торговой площади
	1929,17

	- продовольственными товарами;
	кв. м торговой площади
	3416,52

	- ларьки, палатки;
	кв. м торговой площади
	320,2

	- складские помещения.
	кв. м площади
	5206,0

	Учреждения здравоохранения

	- поликлиники, амбулатории;
	посещений в год
	1/

	- аптеки, аптечные киоски.
	кв. м площади
	1/20

	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	- административные учреждения;
	сотрудник
	12

	- банки;
	сотрудник
	1

	- отделения связи.
	сотрудник
	2

	Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования

	- детские сады;
	место
	144

	- школы;
	учащийся
	449

	Культурно-спортивные, развлекательные учреждения

	- библиотеки; 
	посещений в год/ кв. м площади
	9578 /117

	Предприятия бытового обслуживания

	- ремонт обуви и др.
	кв. м площади/ сотрудник
	12/1

	- косметические и парикмахерские салоны; 
	Место/ посещений в год/ кв. м площади 
	2/1850/16

	- ателье по пошиву и ремонту одежды;
	кв. м площади /сотрудник/заказ
	1/16/2/700

	- предприятия общественного питания.
	Место/ кв. м площади/ посещений в год
	1635,55

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	- кладбища;
	кв. м площади
	69000,0


1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рельеф местности пологохолмистый, относительно ровный. Рассматриваемая территории характеризуется умеренно избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится к ПВ подрайону по климатическому районированию России для строительства. Нормативная глубина промерзания грунтов: насыпных - 1,7 м; суглинков и супесей - 1,45 м. Территория г.Коммунар расположена в центральной части Ордовикского плато. В строении до глубины 6 м принимают участие грунты 4-х геологических образований:

- почвенные, глубиной 0,17-0,4 м;

- техногенные, глубиной 0,2-1,4 м;

- ледниковые отложения на глубине 0,4-1,5 м;

- ордовикские отложения 2,2-6 м.

Грунтовые воды встречены скважинами на глубине 1-3 м, приурочены к гнездам песка в ледниковых грунтах, носят споротический характер, могут быть встречены на любой глубине и незакономерно по простиранию. Зафиксированные уровни в целом близки к средним (низким). Амплитуда сезонных колебаний 1,5 м. Среднее многолетнее максимальное положение уровня по данным Еженедельника следует ожидать на глубине 0,5-2 м. Относительным водоупорным горизонтом можно считать ледниковые суглинки. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков. Общая разгрузка водоносного горизонта осуществляется в ближайшие водотоки. 

Природно-климатические условия приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Природно-климатические условия

	№ п/п
	Показатель
	Месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Средняя температура воздуха, Сº
	-8,6
	-9,7
	-4,3
	2
	9,8
	14
	17,3
	15,5
	10,2
	4,1
	-0,5
	-5,6

	2
	Среднее кол-во осадков, мм
	140
	387
	140

	3
	Среднее число дней с осадками
	188

	4
	Средняя высота снежного покрова, см
	-

	5
	Начало осенних заморозков
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	6
	Конец весенних заморозков
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Число гололедов
	Ориентировочно 110 за осенне-зимний период

	8
	Средняя высота образовавшегося слоя снега в течение одного снегопада
	-

	9
	Повторяемость направлений ветра, %
	С–9    СВ–11    В–8    ЮВ–10    Ю–15    ЮЗ–20    З–15    СЗ–12

Штиль–12      Среднемесячная скорость ветра–4,2 м/с


1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Генеральный план развития Большеколпанского сельского поселения разработан в 2013 году.

В генеральном плане выделяются следующие расчетные периоды:

I этап (1 очередь строительства) – до 2023 года,

II этап (расчетный срок строительства) – до 2033 года;

В рамках генерального плана развития поселения предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок: 

многоэтажные жилые дома 

 – 18 %;

среднеэтажные жилые дома 
 
 – 7 %;

малоэтажные жилые дома


 – 11 %;

индивидуальные жилые дома с участками – 64 %.

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство

д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, среднеэтажное строительство

д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство

Установление следующей структуры нового жилищного строительства по этажности на первую очередь: 

многоэтажные жилые дома 

 – 35 %;

среднеэтажные жилые дома 
 
 – 9 %;

малоэтажные жилые дома 

 – 15 %;

индивидуальные жилые дома с участками – 41 %.

Основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены следующие:

д. Малые Колпаны, многоэтажное строительство

д. Малые Колпаны, среднеэтажное строительство

д. Вопша, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, индивидуальное жилищное строительство

с. Никольское, среднеэтажное строительство

с. Никольское, малоэтажное жилищное строительство

д. Старые Черницы, индивидуальное жилищное строительство

д. Тихковицы, индивидуальное жилищное строительство

д. Ротково, индивидуальное жилищное строительство

д. Корписалово, малоэтажное жилищное строительство

д. Корписалово, индивидуальное жилищное строительство

д. Парицы, индивидуальное жилищное строительство

д. Старое Хинколово, индивидуальное жилищное строительство

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Строительство следующих объектов социального и культурно-бытового обслуживания: 

детские сады в д.Малые Колпаны, д.Вопша, с.Никольское, д.Тихковицы

физкультурно-оздоровительные комплексы в д.Большие Колпаны, с.Никольское, д.Вопша

спортплощадки и стадионы в д. Большие Колпаны, д. Вопша, с. Никольское, д. Парицы

спортивные залы – в составе физкультурно-оздоровительных комплексов в д. Большие Колпаны, с. Никольское, д. Вопша

крытые бассейны – в составе физкультурно-оздоровительного комплекса д. Большие Колпаны

многофункциональный культурно-досуговый центр в с.Никольское, д.Вопша

объекты торговли

объекты общественного питания

церковь, часовня в д.Большие Колпаны

Мероприятия по развитию рекреационной инфраструктуры

Строительство мотеля по 50 мест в д. Большие Колпаны.

Строительство мотеля по 50 мест в с. Никольское.

Строительство велосипедных дорожек вдоль основных автомобильных дорог.

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения;

Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Благоустройство территории, оборудование мест отдыха и создание пляжа на Борницком карьере.

Строительство базы отдыха на Борницком карьере (100 мест).

Строительство санно-бобслейной трассы на территории, прилегающей к Борницкому карьеру.

Строительство центра внедорожного вождения и площадки для картинга в бывшем Парицком известковом карьере.

Мероприятия по развитию водоотведения

реконструкция и строительство канализационных сетей и сооружений для районов жилой застройки расчетного срока;

модернизация КНС и реконструкция канализационных сетей в д. Большие Колпаны;

строительство сетей канализации (1,5 км) и очистных сооружений в д. Большие Колпаны производительностью 1,4 тыс. куб м/сут;

строительство сетей канализации (0,8 км) и очистных сооружений (0,36 тыс. куб м/сут) в д. Малые Колпаны;

строительство сетей канализации (3,5 км) и очистных сооружений (1,0 тыс. куб м/сут) в с. Никольское;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в д. Большие Колпаны.

Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Приобрести, смонтировать и ввести в эксплуатацию инсинераторную установку для термической обработки (уничтожения) биологических и медицинских отходов либо заключить договор со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

Благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль транспортных магистралей.

Развить системы канализации населенных пунктов.

Проектировать и строить сети канализации и постепенно внедрять локальные очистные сооружения сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий.

Организовать современные системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

Организовать дренажные сети вокруг кладбищ.

Организовать отвод и очистку дождевых стоков, в том числе с территорий предприятий автосервиса (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, стоянок автомашин, гаражных кооперативов).

Ликвидировать существующие и не допускать образования новых несанкционированных мест складирования отходов.

Модернизировать системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий (в том числе производство и реализацию удобрений населению).

Организовать сбор от населения и вывоз твердых бытовых отходов и перегоревших энергосберегающих ламп.

Создать условия для массового отдыха граждан и обустроить места массового отдыха.

Организовать в местах скопления людей и центрах населенных пунктов места отдыха населения, озеленение вдоль дорог, создать аллеи и бульвары, благоустроить территории при зданиях.

Организовать эколого-просветительское образование населения.

Таблица 1.4.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Первая

очередь
	Расчетный срок

	1. Территория
	га
	Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:25 000

	1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	15208,7
	15208,7
	15208,7

	в том числе:
	
	
	
	

	общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	1182,6
	1212,5
	1212,5

	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	5446,7
	5328,1
	5328,1

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	405,6
	494,3
	494,3

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	13,1
	13,1
	13,1

	Земли лесного фонда
	
	8084,9
	8084,9
	8084,9

	Земли водного фонда
	
	75,8
	75,8
	75,8

	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего
	га
	36,2
	47,0
	49,9

	ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего
	га
	2,5
	0
	0

	СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
	га
	0
	0
	11,8

	2. Население
	
	
	
	

	Численность постоянного населения
	тыс. чел.
	9,3
	9,5
	10,4

	д. Большие Колпаны 
	чел.
	4091
	4100
	4300

	д. Вакколово 
	чел.
	32
	20
	15

	д. Вопша 
	чел.
	156
	350
	730

	д. Корписалово
	чел.
	122
	120
	120

	д. Лядино 
	чел.
	61
	0
	0

	д. Малые Колпаны 
	чел.
	462
	850
	1100

	с. Никольское 
	чел.
	2879
	2950
	3050

	д. Новое Колено 
	чел.
	31
	30
	25

	д. Новое Хинколово 
	чел.
	20
	15
	10

	д. Новые Черницы 
	чел.
	46
	30
	20

	д. Парицы 
	чел.
	281
	280
	270

	д. Ротково 
	чел.
	39
	35
	30

	д. Старое Хинколово 
	чел.
	25
	15
	5

	д. Старые Черницы 
	чел.
	29
	25
	25

	д. Тихковицы 
	чел.
	241
	260
	290

	д. Химози 
	чел.
	425
	420
	410

	Возрастная структура населения:

население моложе трудоспособного возраста
	 %
	14
	15
	18

	население в трудоспособном возрасте
	 %
	57
	59
	57

	население старше трудоспособного возраста
	 %
	29
	26
	25

	3. Жилищный фонд
	
	
	
	

	Жилищный фонд – всего
	тыс. кв. м
	220,1
	283,5
	349,8

	
	 %
	100
	100
	100

	Из всего фонда:

- многоэтажная застройка (9 этажей)
	тыс. кв. м
	-
	27,2
	27,2

	
	 %
	-
	10
	8

	- среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)
	тыс. кв. м
	102,0
	109,3
	112,3

	
	 %
	46
	39
	32

	- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей)
	тыс. кв. м
	35,5
	46,9
	52,3

	
	 %
	16
	17
	15

	- индивидуальная жилая застройка с участками
	тыс. кв. м
	82,6
	100,1
	158,0

	
	 %
	38
	34
	45

	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв. м
	-
	206,0
	199,0

	Новое жилищное строительство – всего, 

в том числе:
	тыс. кв. м
	-
	77,5
	150,8

	
	 %
	-
	100
	100

	- многоэтажная жилищная застройка (9 этажей)
	тыс. кв. м
	-
	27,2
	27,2

	
	 %
	-
	35
	18

	- среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей)
	тыс. кв. м
	-
	7,3
	10,3

	
	 %
	-
	9
	7

	- малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа)
	тыс. кв. м
	-
	11,4
	16,8

	
	 %
	-
	15
	11

	- индивидуальная жилая застройка с участками
	тыс. кв. м
	-
	31,6
	96,5

	
	 %
	-
	41
	64

	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/чел.
	23,7
	30
	34

	4. Учреждения и предприятия обслуживания населения
	
	
	
	

	Объекты местного значения муниципального района

	Дошкольные образовательные учреждения
	число мест
	224
	не менее 400
	не менее 450

	Общеобразовательные учреждения
	число мест
	1125
	не менее 700
	не менее 800

	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	число посещений 

в смену
	70
	не менее 120
	не менее 150

	Объекты местного значения поселения

	Клубы, учреждения клубного типа
	всего
	ед.
	1
	1
	2

	
	
	число

мест
	300
	не менее 400
	не менее 800

	
	на 1000 чел.
	
	34
	38
	60

	Общедоступные библиотеки
	всего
	ед.
	2
	2
	2

	
	
	тыс. единиц хранения
	17,9
	53,0
	67,0

	
	на 1000 чел.
	
	2,0
	5,0
	5,0

	Спортивные залы
	всего
	кв. м площ. пола
	420
	не менее 1000
	не менее 3700

	
	на 1000 чел.
	
	47,2
	105
	350

	Плоскостные сооружения
	всего
	тыс. кв. м
	1,19
	2,1
	2,7

	
	на 1000 чел.
	
	0,13
	0,2
	0,2

	Бассейны 
	всего
	ед.
	-
	-
	1

	
	
	кв. м зеркала воды
	-
	-
	не менее 400

	
	на 1000 чел.
	
	-
	-
	38

	Объекты инфраструктуры молодежной политики
	всего
	кв. м общей площади
	-
	не менее 250
	не менее     335

	
	на 1000 чел.
	
	-
	25
	25

	Предприятия розничной торговли
	всего
	кв. м

торговой 

площади
	3607
	5150
	6510

	
	на 1000 чел.
	
	405
	486
	486

	Предприятия общественного

питания 
	всего
	число

мест
	344
	424
	536

	
	на 1000 чел.
	
	39
	40
	40


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за организацию сбора и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Большеколпанского сельского поселения.

Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляют ООО «Стройтранс» (188352, ленинградская область, Гатчинский район, д.Большое Резино, д.80) и ООО «Лада-Сервис» (188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Володарского, д.9). Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО ООО «Новый Свет–ЭКО», Ленинградская обл., Гатчинский район, вблизи п.Новый Свет, участок №  2.

Примечание:

Поскольку услуги по сбору и вывозу отходов оказывают частные (негосударственные и немуниципальные) предприятия, необходимо отметить следующее:

Состав спецавтотехники и, при необходимости, графики вывоза ТБО определяет предприятие, оказывающее соответствующие услуги на основании заключенного договора, по согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд, либо с администрацией. 

Организационная структура предприятия, оказывающего услуги в сфере санитарной очистки, определяется самим предприятием, может различаться в зависимости от условий деятельности предприятия, и является служебной информацией это предприятия.

Все необходимые условия и требования по оказанию услуг в сфере санитарной очистки оговариваются (должны оговариваться) в договоре на оказание данного вида услуг.

Требования о наличии баз по содержанию спецтехники и организации дезинфекции мусоровозного транспорта являются (должны являться) условиями конкурсной документации при объявлении конкурса на оказание услуг по вывозу отходов с территории муниципального образования.

Ответственность за содержание спецавтотехники (в том числе дезинфекцию) лежит на автопредприятиях, оказывающих услуги в сфере санитарной очистки.

Услуги по содержанию благоустроенного жилищного фонда оказывает Управляющая компания ЖКХ № 1, расположена по адресу: 188349 Ленинградская область, Гатчинский  район, д.Большие Колпаны, ул.Киевское шоссе д.79.

Список многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющей компании, приведен в табл.2.1.

Таблица 2.1.

	№ п/п
	Адрес 

	1
	д. Большие Колпаны, ул. 1 Семилетки, д. 21

	2
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 2

	3
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 3

	4
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 4

	5
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 5

	6
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 6

	7
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 7

	8
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 8

	9
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 9

	10
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 10

	11
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 11

	12
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 13

	13
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15

	14
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 17

	15
	д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 19

	16
	д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 1

	17
	д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, д. 3

	18
	д. Большие Колпаны, ул. Комиссара Казначеева, д. 1

	19
	д. Большие Колпаны, ул. Комиссара Казначеева, д. 2

	20
	д. Большие Колпаны, ул. Комиссара Казначеева, д. 3

	21
	д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 1

	22
	д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 2

	23
	д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д. 3

	24
	д. Вопша, д. 1

	25
	д. Вопша, д. 2

	26
	д. Корписалово, д. 39

	27
	д. Корписалово, д. 41

	28
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 9

	29
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 11

	30
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 17

	31
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 19

	32
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 23

	33
	д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 25

	34
	д. Тихковицы, д. 1

	35
	д. Тихковицы, д. 2

	36
	д. Тихковицы, д. 3

	37
	д. Тихковицы, д. 4


Региональная нормативно-правовая база

Санитарное содержание, уборка и благоустройство Большеколпанского сельского поселения Ленинградской области регламентируется следующими документами: 

«Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г.

«Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.;

«Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя России от 27.09.2003 года №170).

Правила внешнего благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение гатчинского муниципального района (Решение совета депутатов МО Большеколпанское сельское поселение № 37 от 05.07.2012).

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Таблица 2.2.

Сведения о площадях, подлежащих уборке на территории Большеколпанского сельского поселения

	Данные по состоянию
	На 2014 г.

	1. Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: 

Местного значения, км.

1.1. Протяженность дорог с усовершенствованными покрытием, км
	27,0

8,4

	2. Общая площадь  улиц, дорог, проездов и площадей:

Местного значения, тыс. м2.

2.1. Площадь дорог с усовершенствованными покрытием, тыс. м2
	444,829

42,0

	3. Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая:

механизированной уборке, км;

ручной уборке, км
	3,7192

 -------                     

3,7192

	4. Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая:

механизированной уборке, тыс. м2;

ручной уборке, тыс. м2
	3,34725

              --------

3,34725

	5. Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2
	18,53098

	6. Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2
	----------

	7. Площадь зеленых насаждений

внутридворовых газонов, м2;

садовопарковая зона, м2.
	951604

               14974

              936630


Летняя механизированная уборка дорог не осуществляется. Для осуществления зимней уборки (расчистки снега) по мере необходимости заключаются договоры с ИП. Снегосвалок и пескобаз на территории поселения нет.

Ручную уборку осуществляют дворники:

д.Большие Колпаны- 7 человек

с.Никольское- 2 человека

д.Малые Колпаны – 1 человек

Работают ежедневно, выходные дни суббота и воскресенье.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4].

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Актуальных норм накопления ТБО для населения и отходов предприятий и организаций социально-культурной сферы по состоянию на 2015 год для Большеколпанского сельского поселения не разработано. 

По данным Администрации, с территории Большеколпанского сельского поселения были вывезены следующие объемы отходов (табл.2.3):

Таблица 2.3.

	Наименование поставщика отходов
	2011 г., тыс. куб. м
	2012 г., тыс. куб. м
	2013 г., тыс. куб. м
	2014 год, тыс.куб.м

	Население 
	12,4666
	12,0657
	12,4232
	10,0078

	Несанкционированные свалки ТБО
	0,6338
	0,8470
	1,9029
	       1,191

	ВСЕГО
	13,1004
	12,9127
	14,3261
	11,1988


Учитывая динамику вывоза отходов в течение 2011-2014 года, можно говорить о фактической норме накопления ТБО в целом по поселению от 1,5 до 1,8 куб.м на человека. Исходя из соотношения норм накопления для разных видов жилого фонда, в дальнейших расчетах на 2015 год будут приняты следующие показатели:

многоквартирный жилищный фонд – 1,5 куб.м на человека в год;

частный сектор – 1,7 куб.м на человека в год.

Для расчета объемов отходов от объектов общественного назначения будут использованы нормы накопления отходов, определенные на основании результатов мониторинга лаборатории ООО «НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами».

Таблица 2.4.

Ориентировочные нормы накопления отходов от объектов общественного назначения

	№ п/п
	Объекты образования отходов
	Расчетная единица
	Норма накопления

	
	
	
	м3/год

	
	Предприятия торговли

	1
	промышленными товарами, ярмарки-хозтовары, строительными материалами;
	на кв.  м торговой площади
	0,8

	3
	продовольственными товарами;
	на кв.  м  торговой площади
	1,0

	4
	ларьки, палатки;
	на объект
	2,0

	
	Учреждения здравоохранения

	1
	поликлиники, амбулатории;
	на посещение
	0,001

	2
	аптеки, аптечные киоски;
	на кв. м площади
	0,2

	
	Учреждения временного проживания населения

	1


	гостиницы;


	на место


	1,2



	
	Организации    и    учреждения    управления,    проектные    организации,    кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1
	Банки, офисы, проектные и конструкторские институты, отделения связи и прочие административные учреждения.
	на сотрудника
	0,7

	
	Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования

	1
	детские сады
	на место
	0,4

	2
	школы
	на  учащегося
	0,2

	
	Культурно-спортивные, развлекательные учреждения

	1
	библиотеки, клубы, дома культуры;
	на посещение
	0,0003

	2
	спортивные залы, бассейны;
	на кв.м площади
	0,003

	3
	музеи;
	на кв.м площади
	0,1

	
	Предприятия бытового обслуживания

	1
	бани;
	на кв.м площади
	0,2

	2
	косметические   и   парикмахерские салоны;
	на  кв.м площади
	0,3

	3
	предприятия общественного питания;
	на место
	1,0

	
	Иные объекты

	1
	кладбища;
	на кв.м площади
	0,002


Расчет объемов накопления ТБО

N – количество единиц измерения;

Н –  среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения;

V –объем накопленных ТБО;

V= N*Н






В таблице 2.5 приведен расчет ориентировочных объемов образования твердых бытовых отходов на территории Большеколпанского сельского поселения.

Таблица 2.5.

	Объект
	Ед. измерения
	Среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м/год
	Объем образования отходов, куб.м/год

	1. Жилой фонд. 

	- многоквартирный жилищный фонд;
	человек
	1,5
	8709,0

	- частный жилищный фонд (без учета сезонного и транзитного населения);
	человек
	1,7
	3791,0

	ИТОГО:
	12500,00

	2. Предприятия торговли. 

	- промышленными товарами;
	кв. м торговой площади
	0,8
	1543,34

	- продовольственными товарами;
	кв. м торговой площади
	1,0
	3416,52

	- ларьки, палатки;
	кв. м площади
	2,0
	640,40

	- складские помещения.
	кв. м площади
	0,2
	1041,20

	3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

	- административные учреждения;
	сотрудник
	0,7
	8,40

	- банки;
	сотрудник
	
	0,70

	- отделения связи.
	сотрудник
	
	1,40

	4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. 

	- детские сады;
	место
	0,4
	57,60

	- школы;
	учащийся
	0,2
	89,80

	5.Культурно-спортивные, развлекательные  учреждения, предприятия бытового обслуживания

	- библиотеки;
	посещение
	0,0003
	2,87

	- косметические и парикмахерские салоны;
	кв. м площади
	0,3
	4,80

	- ателье по пошиву и ремонту одежды;
	кв. м площади
	0,2
	3,20

	- ремонт обуви;
	кв. м площади
	0,2
	2,40

	- предприятия общественного питания.
	место
	1,0
	94,00

	6. Учреждения здравоохранения
	
	
	

	- аптеки.
	кв. м площади
	0,2
	4,00

	7. Другие объекты 

	- кладбища;
	кв. м площади
	0,002
	138,00

	
	
	
	

	ИТОГО:
	7048,63


ИТОГО на территории МО Большеколпанское сельское поселение, согласно расчетам, ориентировочно образовывается порядка 12500 куб.м твердых бытовых отходов от жилищного фонда и порядка 7000 куб.м отходов – от объектов социально-культурной сферы. Общее соотношение образования отходов – 64:36 (отходы от жилого фонда:отходы предприятий и организаций социально-культурной сферы).

Для получения наиболее корректного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение следующих работ:

- мониторинг общих объемов образования отходов и движения потоков отходов;

-  своевременная корректировка норм накопления ТБО (не реже, чем 1 раз в 3-5 лет);

- контроль охвата предприятий договорами на вывоз отходов.

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов
- Для сбора ТБО населения многоквартирного жилого фонда применяется контейнерная система (несменяемые сборники) – 100% охвата. Периодичность вывоза: благоустроенный жилой фонд – ежедневно, неблагоустроенный - 2 раза в неделю. В частном секторе контейнерным сбором охвачено 30% населения, периодичность вывоза – по мере накопления. В неохваченном системой сбора и вывоза отходов частном жилом фонде собственники домовладений самостоятельно решают вопрос по сбору и удалению отходов.

- Сбор крупногабаритных отходов производится частично в контейнеры, частично – бесконтейнерно (на контейнерных площадках). Периодичность вывоза: по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю (в неблагоустроенном жилом фонде – 2 раза в неделю).

Типоразмеры контейнеров, использующихся для сбора ТБО – 0,75 куб.м и 0,24 куб.м (в частном секторе).

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО представлена в таблице 2.6. Ориентировочное местоположение контейнерных площадок представлено в Приложении 2 (Том 1).

Примечание:

На картографическом материале в генеральной схеме санитарной очистки места расположения контейнерных площадок (как существующие, так и рекомендуемые) указаны ориентировочно, поскольку контейнерные площадки не являются объектом капитального строительства. 

Точное местоположение каждой площадки (с привязкой к координатной сетке либо к близ расположенным объектам капитального строительства) определяется на этапе проектирования (для вновь создаваемых площадок) либо на этапе инвентаризации (для существующих площадок). 

Инвентаризация (паспортизация) контейнерных площадок – одновременно с установлением факта выполнения требований санитарных правил по расстоянию до объектов – производится собственником объекта,  либо, по поручению собственника, организацией, эксплуатирующей объект (арендатором, управляющей компанией, обслуживающей жилищный фонд, и т.п.).

Таблица 2.6.

Характеристика установленных контейнеров 

	№ п/п


	Населенный пункт
	Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов
	Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов

	
	
	Объем контейнера, м3
	Количество, шт.
	Объем контейнера, м3
	Количество, шт.

	1
	д.Большие Колпаны

част.сектор
	0,75

0,24
	22

56
	10,0

-
	2

-

	2
	с.Никольское

част.сектор
	0,75

0,24
	14

47
	-

-
	-

-

	3
	д.Малые Колпаны

част.сектор
	0,75

0,24
	9

34
	-

-
	-

-

	4
	д.Тихковицы

част.сектор
	0,75

0,24
	2

23
	-

-
	-

-

	5
	д.Корписалово.

част.сектор
	0,75

0,24
	2

19
	-

-
	-

-

	6
	д.Вопша.
	0,75
	2
	-
	-

	7
	Част. сектор д.Вопша


	0,75

0,24
	6

9
	-

-
	-

-

	8
	Част. сектор д.Ротково 
	0,75

0,24
	2

2
	-

-
	-

-

	9
	Част.сектор Ст.Хинколово
	0,75
	4
	-
	-

	10
	д.Вакколово част.сектор
	0,24
	8
	-
	-

	11
	д.Лядино част.сектор
	0,24
	4
	-
	-

	12
	д.Парицы част.сектор
	0,24
	27
	-
	-

	13
	д.Новое Хинколово част.сек.
	0,24
	7
	-
	-

	14
	д.Новые Черницы част.сек.
	0,24
	11
	-
	-

	15
	д.Старые Черницы  част.сек.
	0,24
	9
	-
	-

	16
	д.Химози част. сектор
	0,24
	27
	-
	-


	
	
	Всего: 9,870
	0,75м3- 69

0,24 м3 -283
	Всего:10,0
	2


Таблица 2.6.

Характеристика контейнерных площадок 

	№ п/п
	Адрес
	Количество установ. контейнеров,

шт.
	Объем  каждого из установленных контейнеров, м3
	Наличие водонепроницаемого покрытия
	Наличие ограждения
	Периодич

ность уборки
	Требуется ли ремонт

	Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО)



	1
	д.Б.Колпаны, ул.30 лет Победы у д.7
	5
	по 0,75
	есть
	нет
	ежедневно
	установка ограждения

	2
	д.Б.Колпаны, ул.30 лет Победы у д.11
	5
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	ограждения

	3
	д.Б.Колпаны, ул.30 лет Победы у д.6
	5
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	ограждения

	4
	д.Б.Колпаны, ул.Садовая д.2
	5
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	5
	д.Б.Колпаны, ул.Семилетки 21
	2
	по 0,75
	есть
	нет
	ежедневно
	ограждения

	6
	с.Никольское, ул.Меньковская,  южнее д.1
	5
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	7
	с.Никольское, ул.Меньковская,  западнее д.2
	4
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	8
	с.Никольское, ул.Меньковская,  юго-восточнее д.13
	5
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	9
	д.Ротково, севернее д.18
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	2 раза в неделю
	нет

	10
	д.Ст.Хинколово,

южнее д.30
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	2 раза в неделю
	нет

	11
	д.Ст.Хинколово,

западнее д.6
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	2 раза в неделю
	нет

	12
	д.Корписалово, вблизи  д.39-д.41
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	13
	д.Тихковицы во дворе 2-х этажных  домов
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	14
	д.М. Колпаны ул.Западная д.9
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	15
	д.М. Колпаны ул.Западная д.16-д.18
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	16
	д.М. Колпаны ул.Западная, д.23 (у столовой)
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	17
	д.М. Колпаны ул.Западная д.15
	3
	по 0,75
	есть
	есть
	ежедневно
	нет

	18
	д.Вопша, севернее  д.2 (на въезде в населенный пункт)
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	2 раза в неделю
	нет

	19
	д.Вопша, южнее д.36 (магазин Райпо)
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	2 раза в неделю 
	нет

	20
	д.Вопша у 2-х этажных многоквартирных домов (южнее многоквартирного жилого дома 2)
	2
	по 0,75
	есть
	нет
	ежедневно
	установка ограждения

	21
	д.Вопша у д.76
	2
	по 0,75
	есть
	есть
	Два раза в неделю
	нет

	Для сбора крупногабаритных отходов (КГО)

	1
	д.Б.Колпаны, ул.30 лет Победы у д.7
	1
	10,0
	нет
	нет
	по мере накопления
	установка ограждения

	2
	д.Б.Колпаны, ул.30 лет Победы у д.11
	1
	10,0
	нет
	есть
	по мере накопления
	ограждения

	Всего:
	65
	35,75
	
	
	
	


Тип спецавтотранспорта для вывоза ТБО определяет предприятие-перевозчик, оказывающее услуги по вывозу отходов.

Тарифы на услуги по обращению с отходами представлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7.

	Тарифы на вывоз и обезвреживание

	Твердых бытовых отходов
	Жидких бытовых отходов

	Для населения:
	Для населения:

	Благоустроенного муниципального жилищного фонда
	258 руб. за 1м3
	Неблагоустроенного муниципального жилищного фонда
	  350 руб. за 1м3

	Неблагоустроенного муниципального жилищного фонда
	----------------
	
	

	Частного жилищного фонда
	413 руб. за 1м3
	Неблагоустроенного частного жилищного фонда
	      ----------------


Б) Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий предприятий и организаций.

Предприятия и организации, расположенные на территории Большеколпанского сельского поселения, решают проблему вывоза отходов путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

Примечание:

Учет отходов, образующихся в садоводческих массивах (вне зависимости от места их расположения), в гаражных и лодочных кооперативах, осуществляется юридическими лицами (СНТ, кооперативы) самостоятельно, в соответствии с требованиями федерального законодательства – с дальнейшим представлением данных учета и отчетности в администрацию муниципального образования, для включения в состав генеральной схемы санитарной очистки территории.

2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

плата за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

Поскольку органы местного самоуправления не регулируют тарифы на сбор и вывоз, а также утилизацию твердых бытовых отходов, но заказывают подобные услуги для муниципального жилищного фонда, а также бюджетных организаций, проводя соответствующие конкурсы, для экономии бюджетных средств местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

2.3.5.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются:

защита интересов потребителей, в том числе населения;

создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.

Процедура расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов 

А) Алгоритм расчета тарифа


Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат



Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:

оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;

выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;

учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;

учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами.

В) Планирование себестоимости услуг

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:

оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;

учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:

материалы;

топливо;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

оплата труда;

прочие прямые затраты;

цеховые расходы;

общеэксплуатационные расходы. 

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.

Г) Планирование прибыли

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности).

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:

частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое строительство;

покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и возврату средств, привлеченных на эти цели.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:
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- часть прибыли, направляемая на капитализацию;
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- объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;
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- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:
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- рентабельность, %;
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 - плановая прибыль, руб.;
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- себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.

2.3.5.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания. Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропровода и с мусоропроводом.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);

Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определённых методов распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров. 

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:

Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

Площадь селитебных земель города;

Численности и плотности населения, поскольку численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;

Нормы накопления ТБО, мз/год.

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.

Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

строительство новых площадок и защитных экранов;

проведение текущего и капитального ремонта площадок;

уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

Удаление мусора из мусороприемных камер;

Уборка мусороприемных камер;

Мойка сменных мусоросборников;

Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

Уборка бункеров;

Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

Дезинфекция мусоросборников;

Прочие операции.

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

- материалы;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

- ремонт и техническое обслуживание;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

2.3.5.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.

Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.
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Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.

Необходимое количество машин определяется следующими факторами: объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.

Производительность работы мусоровозов зависит от:

объема перевозимого мусора за 1 рейс;

способов загрузки и выгрузки мусора;

дальности перевозки его к месту обезвреживания.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

 Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:

- производительности и типа оборудования;

- вида перегружаемых отходов;

 - расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона;

 - от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс);

затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

затрат на пробеги.

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:

материалы (используемые только при работе машин и механизмов);

топливо;

оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работе по вывозу отходов).

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:

затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС (затраты на погрузку-разгрузку, затраты на пробег, затраты на маневрирование по территории домовладений);

затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;

затрат на эстакаде.

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:

материалы;

электроэнергия;

оплата труда;

амортизация оборудования мусороперегрузочной станции;

текущий и капитальный ремонт;

прочие прямые расходы;

цеховые расходы;

общеэксплуатационные расходы.

2.3.5.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию отходов

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов является последним этапом санитарной очистки населенных пунктов и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух, воду.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по обезвреживанию ТБО, зависит от выбранной технологии.

Выбор одного из направлений обезвреживания отходов для конкретного города или населенного пункта должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных для данного города или населенного пункта санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе:

состав отходов;

физико-механические свойства отходов;

химические и микробиологические характеристики отбросов;

характер конечного продукта и возможность его использования;

опасность загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха;

наличие свободных территорий;

протяженность маршрутов по вывозу мусора;

размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т. д.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного сбыта продуктов переработки. Сооружение мусоросжигательных заводов следует осуществлять в городах, где по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям этот метод является наиболее надежным.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезона года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на захоронение ТБО. В случае, если все этапы обращения с ТБО осуществляются одним специализированным предприятием, затраты на захоронение ТБО в тарифе на сбор, вывоз и захоронение отходов составят 7 - 9% от общей суммы затрат.

При формировании тарифов на захоронение ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Кроме того, для объективного формирования затрат, связанных с оказанием услуг по захоронению ТБО на полигоне, необходимо определить количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого объема отходов, поступающих на захоронение, и производительности машин.

Основными статьями себестоимости услуг по захоронению отходов на полигонах являются:

материалы (для эксплуатации машин и механизмов, работающих на полигонах, обтирочные материалы, шланги, электролиты и т.д.);

топливо (расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на полигоне);

оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятым на работах на полигоне);

амортизация (по основным средствам, занятым на полигоне, прежде всего, спецтехнике - бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов и т.д.);

ремонт и техническое обслуживание (в основном, спецтехника, занятая на полигоне);

покупная продукция (например, вода для увлажнения отходов).

2.3.5.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов

Обоснование необходимости проведения экспертизы

Политика ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве является составной частью общей экономической политики, проводимой государством в период становления рыночной экономики и реформирования отрасли. Вопросы формирования тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики имеют немаловажное значение, а в связи с поэтапным перенесением платы за коммунальные услуги с бюджета муниципальных образований на население, становятся одним из факторов, имеющих большое социальное значение. В настоящее время увеличение тарифов происходит не планомерно, а приурочивается, например, к началу отопительного сезона и другим сезонным мероприятиям, а сама величина тарифа рассчитывается, исходя из себестоимости услуг, оказываемых населению и предприятиям коммунальными службами, и потому существенно различается для каждого населенного пункта. Чтобы выявить реальную необходимость повышения тарифа и величину, на которую будет изменен тариф, проводится экспертиза. 

При проведении экспертизы тарифов необходимо учитывать с одной стороны, экономические интересы предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с другой стороны – обеспечение доступности для потребителей оказываемых услуг, и с третьей стороны – компенсацию затрат предприятий и организаций сферы ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения инвестиционных производственных программ.

Обычно при установлении тарифов имеет место следующая ситуация:

предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, заинтересованы в максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, существующие и планируемые;

потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, поскольку он превышает темпы инфляции и не гарантирует повышения качества оказываемых услуг;

органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, сдерживают рост тарифов административными методами;

бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут покрыть разницу между экономически обоснованным и утвержденным тарифов, в связи с чем предприятия сферы ЖКХ не имеют возможности развиваться.

Экспертиза тарифов, при схожести общей информационной базы исходных материалов, отличается от общего аудита, хотя документальная и экономическая обоснованность фактических затрат предприятия сферы ЖКХ являются предметом рассмотрения и аудитора, и эксперта. Отличия же заключаются в следующем.

Основной акцент при экспертизе тарифов делается на проверке обоснованности формирования будущих (плановых) расходов на расчетный период регулирования, в то время как аудитор в основном имеет дело с уже свершившимися фактами хозяйственной дея​тельности и правильностью их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Установление цен и тарифов осуществляется с учетом заключения независимой экспертизы.

Заключение независимой экспертизы должно содержать:

а) оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в предложениях по установлению цен и тарифов;

б) оценку финансового состояния и уровня технического оснащения организации;

в) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для функционирования и развития организации;

г) анализ качества работ и услуг, оказываемых организациями;

д) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования.

2.3.5.6. Заключение по формированию тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

 При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система санитарной очистки на территории Большеколпанского сельского поселения технологически и документально организована и функционирует в части:

сбора твердых бытовых отходов

вывоза твердых бытовых отходов

уборки территорий.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья необходим расчет организации системы сортировки на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Гатчинского муниципального района). Расчет параметров мусоросортировочной станции необходимо производить с учетом морфологического состава отходов, поступающих на сортировку (определяется в ходы выполнения отдельной исследовательской работы).

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо регулярно (с периодичностью, установленной нормативно-технической документацией, и при возникновении существенных изменений в социально-экономической сфере) обеспечивать:

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- принятие соответствующих нормативных документов, регламентирующих благоустройство и санитарное содержание территории поселения;

- проведение расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- периодичность удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории. 

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы сортировки отходов на МПС (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Гатчинского муниципального района).

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения несанкционированных свалок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расположение контейнерных площадок на территории населенных пунктов Большеколпанского сельского поселения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления

3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы. ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т. д. Юридической основой для классификации ТБО в России служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. 

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

ОКДП — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг – включает в себя виды деятельности: «Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные виды деятельности служб городского коммунального хозяйства» (Часть 1, Раздел О, позиция 901).

При использовании контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. 

При использовании системы несменяемых сборников экономически выгодно использовать мусоровозы с уплотняющими плитами. Такие мусоровозы имеют высокий коэффициент уплотнения, это делает их экономически малозатратными и выгодными, т.к. без предварительного уплотнения средняя плотность ТБО составляет 130-150 кг/м3, а после уплотнения  достигает 450-500 кг/м3.

Для многоквартирного жилищного фонда рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов с использованием несменяемых сборников объемом 0,75 – 1,0 куб.м.

Для частного жилищного фонда в зависимости от количества населения в населенном пункте рекомендуется использовать:

· При наличии соответствующих возможностей (финансовых и территориальных) – контейнерную систему сбора отходов с несменяемыми сборниками;

· Бесконтейнерную систему сбора отходов с вывозом отходов по графику, согласованному с населением;

· Заключение индивидуальных договоров на вывоз отходов – со сбором отходов владельцем домовладения на собственном участке.

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстоянии от мест сбора более 25 км следует предусматривать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций [9].

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории контейнерной площадки от просыпа. Эту работу могут выполнять либо дворники, за которыми закреплена эта территория, либо представитель организации – перевозчика. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин, данный пункт должен быть дополнительно прописан в договоре.  

Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест №4690-88 от 05.08.88 г. п.1.12 для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией, но не реже 1 раза в неделю. Сжигать отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. Целесообразно оборудовать на 5 контейнерных площадок для ТБО 1 место для временного хранения негабаритных отходов. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие водонепроницаемое покрытие и ограждение. 

Таким образом, в многоквартирном жилищном фонде рекомендуются к использованию – выборочно, при наличии соответствующих условий – контейнерная либо бесконтейнерная система сбора КГО с размещением крупногабаритных отходов на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТБО. В частном жилом фонде вывоз крупногабаритных отходов может осуществляться по сигнальной системе либо по расписанию, а накопление КГО целесообразно производить жителям самостоятельно, на территории частных домовладений.

3.1.1.3. Правила организации и содержания контейнерных площадок для сбора ТБО 

На данный момент существует контейнерная и бесконтейнерная система сбора отходов. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

В зависимости от объективных условий могут применяться различные системы удаления отходов:

· контейнерная со сменяемыми сборниками предусматривает накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с последующим вывозом отходов в тех же контейнерах и заменой использованных контейнеров чистыми;

· контейнерная с несменяемыми сборниками предусматривает накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте;

· бесконтейнерная предусматривает накопление отходов в таре собственников отходов и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются.

Бесконтейнерная схема предусматривает сбор ТБО мусоровозным транспортом непосредственно от населения без использования каких-либо дополнительных устройств для предварительного сбора. Схема предусматривает следование мусоровоза по обслуживаемому участку с периодическими, строго регламентированными по времени остановками для заполнения кузова. При такой схеме применяются мусоровозы с задней загрузкой типа МКЗ с уплотнением ТБО в кузове. Достоинство схемы в минимальных затратах на ее организацию, возможность использования в территориях, где по санитарно-гигиеническим условиям нельзя организовать предварительный сбор ТБО в контейнеры. Недостатки – низкая производительность процесса при использовании машин без уплотнения ТБО в кузове, высокие требования к планированию маршрута (времени прибытия на каждую остановку) и его выполнению водителем.

При контейнерной системе сбора отходов на территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Ориентировочные места размещения площадок для установки контейнеров на территории поселения определяются схемой санитарной очистки территории поселения. Конкретное местоположение контейнерных площадок (с привязкой к местности) и согласовываются с отделом архитектуры и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке [4].  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон (ограждение может быть кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.), чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Площадки могут быть ограждены зелеными насаждениями (для создания живой изгороди могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.).

Площадки должны иметь стоки в ливневую канализацию или специально оборудованный ливневый колодец.
Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливаются не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга 0,35 м. Расстановка контейнеров должна отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Санитарная обработка сборников:

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе - не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными или другими специализирующими организациями, отвечающими за санитарную обработку контейнеров, на специально отведенных местах, отвечающих санитарным и техническим требованиям. 

При наличии машин, предназначенных для мойки мусоросборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйства за отдельную плату. При заключении договоров на оказания услуг по обращению с отходами потребления, рекомендуется прописывать отдельной строкой условия санитарной обработки контейнеров.   

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4]. 

3.1.1.4. Организация сбора и вывоза опасных отходов. Обращение с отработанными компактными люминесцентными лампами

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию  на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности (в т.ч. ртутьсодержащих бытовых приборов) может осуществляться по 3 схемам:

1. Мобильные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты работают по определенному графику, о котором население заблаговременно оповещается.

2. Стационарные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты могут быть оборудованы при торговых точках, осуществляющих продажу данного вида товаров.

3. Раздельный сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности на контейнерных площадках для сбора ТБО в отдельные промаркированные мусоросборники.

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности отходов:

1. Отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки).

2. Отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, бочки и полиэтиленовые мешки, металлические контейнера).

3. Отходы III класса опасности хранятся в бумажных, полиэтиленовых или хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах;

4. Все остальные отходы складируются в контейнера, далее мусоровозным автотранспортом отправляются на полигон, обслуживающий данное поселение. 
Принципы обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Российской Федерации определены Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, Статья 10 устанавливает следующие требования обеспечения энергетической эффективности:

Пункт 8. 

С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Пункт 9. 

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Таким образом, в период с 1 января 2011 года начался постепенный переход к использованию в осветительных приборах вместо ламп накаливания – компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), что, в свою очередь потребовало организации системы обращения с отработанными люминесцентными лампами, как потенциально опасными отходами.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп утверждены Постановлением Правительства России №681 от 03.09.2010 г. Действие данных Правил распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, в частности, осуществляющих управление многоквартирными домами на основании договора с собственниками жилых помещений, а также на физические лица.

Основные требования Правил (в редакции по состоянию на 1 октября 2013 года):

1. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц).

2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других отходов.

3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп не допускается в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них

* Место первичного сбора и размещения – место для предварительного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения.

4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями данного вида ламп.

5. Для накопления потребители КЛЛ (кроме физических лиц) обязаны использовать тару.

* Тара – упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

6. Сбор отработанных КЛЛ у потребителей осуществляют специализированные организации.

* Специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-V класса опасности.

7. Поврежденные КЛЛ транспортируются в таре, обеспечивающей герметичность и исключающей возможность загрязнения окружающей среды.

* Герметичность тары – способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

8. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

9. Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

10.  Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

11. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

12. Размещение, обезвреживание, переработка и использование отработанных КЛЛ осуществляется специализированными организациями.

13. Хранение отработанных КЛЛ допускается в неповрежденной таре из-под новых КЛЛ – т.е., заводской упаковке - или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, транспортировании и погрузо-разгрузочных работах.

14. Хранение отработанных КЛЛ производится в специально выделенном помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

15. Хранение поврежденных КЛЛ осуществляется в таре.

16. Совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп не допускается.

17. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

18. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

19. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям - потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.

Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.

У потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп определяет либо собственник помещений, либо управляющая компания.

На основании перечисленных положений, а также на основании действующих законодательных, нормативно-санитарных и нормативно-технических документов (СанПиН 4607-88 «Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», «Инструкция по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов», Минцветмет, «Экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями, ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением», ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности» и др.), рекомендуется руководствоваться следующим порядком обращения с ртутьсодержащими отходами, в том числе компактными люминесцентными лампами.

1. Органы местного самоуправления (в соответствии с правилами) организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп для населения, проживающего в индивидуальных домовладениях, обеспечивают их информирование о действующем порядке сбора и местах сбора ртутьсодержащих ламп. Для муниципальных многоквартирных домов органы местного самоуправления выбирают организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда.

2. Для осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальных домовладениях органы местного самоуправления выбирают (на основе проведения тендерных процедур или иным образом) организацию, удовлетворяющую требованиям Правил.

3. Управляющая компания (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и т.п.) обеспечивает оборудование места первичного сбора  отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии со следующими требованиями:

· Использовать для складирования отработанных КЛЛ специально выделенное закрытое помещение, покрытие полов которого непроницаемо для ртути. Ртутьнепроницаемость может быть обеспечена либо специальными мероприятиями по обработке (согласно требованиям СанПиН 4607-88), либо использованием в качестве покрытия ряда определенных материалов (пластики, диабазовая плитка и т.п.). Располагать помещение для хранения собранных отработанных КЛЛ необходимо на расстоянии не менее 100 м от других зданий и сооружений, в том числе, жилых домов.
· Отработанные лампы хранить на стеллажах, в заводской упаковке либо другой упаковке, исключающей повреждение ламп при хранении, транспортировании, погрузке и разгрузке (специальный контейнер). На упаковке указывать тип и количество ламп.

· При выполнении погрузо-разгрузочных работ обеспечивать сохранность упаковки с целью исключения повреждения ламп.

4. Управляющая компания ведет учет собранных отработанных ламп и проводит предварительную подготовку к их передаче специализированной организации.

5. Специализированное предприятие-переработчик, с которым управляющая компания (или администрация муниципального образования) заключает договор на переработку отработанных КЛЛ, обеспечивает прием  HYPERLINK "http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.zarechny.zato.ru%2Fupload%2Fpages%2F10961%2FPrilozhenija_3-6.rtf&lr=2&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&l10n=ru&mime=rtf&sign=56fbc71cf4daa5a251ac882ff05f4185&keyno=0" \l "YANDEX_28"  ртутьсодержащих  отходов,  приборов  с ртутным заполнением и их дальнейшую утилизацию в установленном  порядке.
6. При выполнении работ, связанных со сбором, хранением и сдачей отработанных КЛЛ на переработку, уполномоченная организация обязана соблюдать действующие санитарные правила, регламентирующие  с ртутным заполнением.
 приборами  накопления, транспортировки, обезвреживания промышленных отходов, санитарные правила и экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями и  порядок 
7. После сдачи отработанных ламп на утилизацию уполномоченная организация предъявляет своему заказчику (управляющей компании, администрации муниципального образования и т.п.) документы, подтверждающие количество и факт сдачи отходов на переработку.

Во исполнение вышеизложенных требований законодательства в Большеколпанском сельском поселении выпущено Постановление Администрации №72 от 05.03.2014 года.

3.1.1.5. Организация  сбора отходов в лечебно-профилактических учреждения

Организация обращения с отходами в лечебно-профилактических учреждениях производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к обращению с медицинскими отходами».

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности (табл. 3.1):

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

Класс Д - радиоактивные отходы.

Таблица 3.1.

	Класс опасности  
	Характеристика морфологического состава       

	Класс А            
(эпидемиологически 
безопасные отходы, 
по составу         
приближенные к ТБО)
	Отходы,  не  имеющие  контакта  с  биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными.        
Канцелярские  принадлежности,  упаковка,  мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства.  Смет от уборки территории и так далее.                    
Пищевые отходы центральных  пищеблоков,  а  также всех   подразделений   организации,    осуществляющей медицинскую  и/или   фармацевтическую   деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических.     

	Класс Б            
(эпидемиологически 
опасные отходы)    
	Инфицированные  и   потенциально   инфицированные отходы.    Материалы    и    инструменты,   предметы, загрязненные  кровью  и/или  другими   биологическими жидкостями.

Патологоанатомические       отходы.

Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее).                                              
Пищевые отходы из инфекционных отделений.        
Отходы    из     микробиологических,     клинико-диагностических    лабораторий,     фармацевтических, иммунобиологических   производств,    работающих    с микроорганизмами    3 - 4    групп      патогенности.
Биологические отходы вивариев.                       
Живые вакцины, непригодные к использованию.      

	Класс В            
(чрезвычайно       
эпидемиологически  
опасные отходы)    
	Материалы,    контактировавшие     с     больными инфекционными болезнями,  которые  могут  привести  к возникновению   чрезвычайных   ситуаций   в   области санитарно-эпидемиологического благополучия  населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.                                          
Отходы    лабораторий,     фармацевтических     и иммунобиологических   производств,    работающих    с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности.           

	
	Отходы   лечебно-диагностических    подразделений фтизиатрических      стационаров       (диспансеров), загрязненные     мокротой      пациентов,      отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза.                         

	Класс Г            
(токсикологически  
опасные отходы     
1 - 4 классов  
опасности)         
	Лекарственные   (в   том   числе    цитостатики), диагностические,   дезинфицирующие    средства,    не подлежащие использованию.                            
Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.
Отходы    сырья    и    продукции    фармацевтических производств.                                         
Отходы от эксплуатации оборудования,  транспорта, систем освещения и другие.                           

	Класс Д            
Радиоактивные      
отходы             
	Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни,    установленные     нормами     радиационной безопасности.                                        


После проведения обеззараживания отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А.

Порядок (процедура) обращения с медицинскими отходами и перечень ответственных сотрудников утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ). 

К обращению с отходами допускаются только лица, прошедшие соответствующий инструктаж. Сбор, временное хранение и вывоз отходов выполняется в соответствии со схемой обращения с отходами, утвержденной руководителем ЛПУ. 

Учет и контроль движения отходов классов А, Г, Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы:

- технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов;

- технологический журнал учета медицинских отходов организации. В журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз;

- документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов;

- технологический журнал участка по обращению с отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного участка.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Весьма важно выделить, какая доля медицинских отходов и по каким причинам представляет особенную опасность, т.е. должна быть отнесена к категории особого риска. Эта группа отходов формируется главным образом за счет инфицированных отходов, токсичных и радиоактивных компонентов, малоизмененных анатомических отходов, опасность которых обусловлена прежде всего социальными, юридическими и эстетико-этическими причинами.

Среди факторов потенциальной опасности медицинских отходов для персонала ЛПУ, населения и окружающей среды можно выделить следующие:

 риск инфекционного заражения,

 риск физического поражения,

 риск токсического поражения,

 риск радиоактивного поражения,

 экологический риск.

К группам риска заражения в результате контакта с опасными медицинскими отходами относятся все лица, которые так или иначе с ними соприкасаются. Основные группы риска составляют следующие категории лиц:

· врачи, медицинские сестры, сотрудники служб скорой медицинской помощи и персонал, занимающийся уборкой ЛПУ;

· пациенты ЛПУ и лица, которым оказывается медицинская помощь на дому;

· работники вспомогательных служб ЛПУ, таких, как прачечные, службы уборки и вывоза мусора и установки по обезвреживанию и удалению отходов, включая мусоросжигательные установки, и другие лица, занимающиеся разделением и переработкой содержащихся в отходах материалов;

· случайные или неосторожные конечные пользователи, такие, как работники коммунальных служб, занимающиеся вывозом мусора, и работники предприятий, использующие медицинские и биомедицинские отходы в качестве вторичного сырья.

Основные принципы обращения с медицинскими отходами базируются на универсальных принципах обращения с любыми видами отходов. С учетом специфики медицинских отходов они включают в себя:

1. Сведение к минимуму образование отходов.

2. Четкое определение и классификация соответствующих потоков отходов.

3. Разделение в источнике образования.

4. Упаковка и маркировка отходов.

5. Сбор и хранение отходов.

6. Транспортирование отходов в ЛПУ и за их пределами.

7. Обезвреживание отходов.

8. Удаление остаточных количеств (включая выбросы газов).

9. Соблюдение требований по «охране труда».

10. Информирование и просвещение заинтересованных сторон и населения.

Наличие безопасных методов обращения с медицинскими отходами имеет большое значение для обеспечения здоровья населения и окружающей среды. Как показывает опыт, надлежащим образом удаляемые отходы ЛПУ обычно создают не больше опасности, чем надлежащим образом удаляемые ТБО или промышленные отходы. Внедрение эффективных методов сортировки отходов в ЛПУ может привести к уменьшению количества отходов, требующих применения особых методов обработки, и, следовательно, к сокращению расходов на подобную деятельность. Кроме того, применение технологий, позволяющих обрабатывать, стерилизовать и дезинфицировать медицинские отходы, позволяет в конечном итоге в большинстве случаев вовлечь их в хозяйственный оборот или безопасно удалить путем захоронения на полигонах.

Этапы системы утилизации медицинских отходов

Организованная на территории ЛПУ система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев:

сбора отходов внутри медицинского подразделения;

транспортирования и перегрузки отходов в (меж)корпусные контейнеры;

временного хранения отходов на территории ЛПУ;

транспортирования (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов.

В каждом отделении ЛПУ должны быть оборудованы специально отведенные помещения для сбора и временного хранения отходов класса Б, В, так как открытое хранение и контакт персонала с отходами данных классов вне медицинских подразделений не допускается.

Для обезвреживания инфицированных потенциально опасных и опасных медицинских отходов используются методы, представленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

	Метод 
	Суть метода
	Используемое оборудование

	Физическое обезвреживание (термическое)
	
	

	А) низкотемпературное – температура от 93 град. Цельсия до 177 град. Цельсия
	Термические процессы, в которых тепловая энергия, необходимая для уничтожения патогенов, используется при температурах, недостаточных для того, чтобы вызвать химическое разложение или обеспечить пиролиз или сжигание – влажное тепло (обычно пар) или сухой пар.
	Автоклавы, реторты, микроволновые системы, системы, основанные на использовании сухого жара.

	Б) высокотемпературное – температура выше 600 град. Цельсия
	Термические процессы, которые в результате химических и физических преобразований приводят к разрушению и разложению как органических, так и неорганических фракций, входящих в состав отходов.
	Установки для термического обезвреживания отходов (сжигания).

	Химический 
	Для уничтожения патогенов используются дезинфекционные средства или химические соединения, обеспечивающие эффективное протекание реакций с отходами для их обезвреживания.
	Дезинфицирующие средства, в инструкциях по применению которых утверждены режимы для дезинфекции медицинских отходов:

Аламинол, Бэби Дез Ультра, Деохлор, Дезифорте, Гризавей Т, Велтолен, Клиндезин Экстра, Лизафин, Мистраль, Тримицин Эм, Соната, Химитек Универсал дез, Эрисан Окси +.

	Облучение 
	Используется ионизирующая радиация, которая при достаточно высокой дозе вызывает обширное повреждение ДНК в ядре клетки, что в свою очередь, приводит к ее гибели.
	

	Механический 
	Для того, чтобы сделать отходы неопознаваемыми, улучшить тепло- и массообмен, сократить объем обрабатываемых отходов используются методы измельчения и прессования.
	Шредеры, дробилки, молотковые дробилки, смесители, компакторы


3.1.1.6. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: 

· подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, 

· сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, 

· о состоянии подъездов, 

· интенсивности движения по отдельным улицам, 

· о планировке кварталов и дворовых территорий, 

· о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов. 

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

· сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

· объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

· по возможности прокладывать маршрут в направлении от центра города к месту обезвреживания;

· при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

· предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.
3.1.1.7. Утилизация  и переработка отходов

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны, перерабатывающие и мусоросжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на очистные сооружения. 

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении МО «Гатчинский муниципальный район Ленинградской области» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 ,    Статья 15).

3.1.2. Прогноз изменения объемов образования твердых бытовых отходов

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (раздел 2.3.1 настоящей работы).  

Вопросы прогнозирования количества и состава ТБО как в нашей стране, так и за рубежом находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

1) метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы; 

2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения. 

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов. 

Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Прогноз изменения норм накопления ТБО

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t         




vпр = vисх(1+0,011)t





где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования.

Таблица 3.3.

Прогнозирование изменения норм накопления отходов – на 1 человека в год

	Год
	Многоквартирный жилищный фонд - Норма накопления ТБО, м3/год
	Частный жилищный фонд - Норма накопления ТБО, м3/год

	2015
	1,50
	1,70

	2017
	1,53
	1,74

	2023
	1,64
	1,80

	2033
	1,83
	2,07


Учитывая, что  крупногабаритные отходы достигают ≈5% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, определяем объем ТБО в целом по населенному пункту с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Для расчета объемов отходов, образующихся в существующем жилищном фонде, взято количество населения - по состоянию на 2014 год, без изменений.

Таблица 3.4.

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Большеколпанского сельского поселения – для существующего жилищного фонда

	Год
	Численность населения, проживающего в:
	Объем образования отходов от жилого сектора без учета КГО в год, м3
	ВСЕГО от населения, м3
	Объем КГО, м3

	
	Многоквартирный жил. фонд
	Частный сектор
	Многоквартирный жил. фонд
	Частный сектор
	
	

	2015
	5806
	2230
	8709,00
	3791,00
	12500,00
	1250,00

	2017
	
	
	8883,18
	3880,20
	12763,38
	1276,34

	2023
	
	
	9521,84
	4014,00
	13535,84
	1353,58

	2033
	
	
	10624,98
	4616,10
	15241,08
	1524,11


3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА твердых бытовых отходов В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для сбора твердых бытовых отходов от жилого фонда населенных пунктов поселения рекомендуется к организации (при наличии соответствующих возможностей) контейнерная система. 

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Мусоросборники могут быть стационарные или снабжены колесами. Также контейнеры могут быть оснащены крышками.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов.

Для сбора крупногабаритных отходов во всех населенных пунктах поселения рекомендуется контейнерная (при возможности установки контейнеров) и бесконтейнерная системы. 

Для благоустроенного  жилого фонда  с многоэтажной застройкой контейнеры, предназначенные для сбора ТБО, должны опорожняться и вывозиться ежедневно.

Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. 

Места для временного хранения негабаритных отходов рекомендуется организовать на контейнерных площадках для сбора ТБО.

Для организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов.

В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, по их заявке следует осуществлять планово-регулярную систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю [33].

Для частного жилого фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до 2-х раз в неделю.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

а) растительные отходы (остатки);

б) навоз домашних животных;

в) отходы продуктов питания смешанного состава;

для использования в качестве топлива:

а) древесные отходы;

б) тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки, флаконы, резиновые изделия и другие отходы, не указанные в списке выше. [34]

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Сбор и вывоз отходов от организаций и учреждений.

Организации и учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Условия типового договора должны предусматривать обязательные отчетные документы, подтверждающие:

а) вид вывезенных отходов;

б) количество вывезенных отходов (с разбивкой по видам);

в) организации, которым переданы отходы (с указанием количества и вида отходов и целей передачи отходов);

г) количество мусоросборников и их объем;

д) график вывоза отходов.

Также спецавтохозяйства, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять предприятиям и организациям документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО К УСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселениЯ КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СИСТЕМЕ СБОРА 

Число устанавливаемых контейнеров определяем исходя из объемов накопления отходов и сроков хранения. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25 [7]. 

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/(t * V)) * K2,







Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3; 

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [7];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [4];

V – объем контейнера, м3;

Определение количества рейсов, необходимых для вывоза отходов, осуществляет предприятие-перевозчик на основании имеющегося у него автопарка. Типовые модели спецавтотранспорта перечислены в таблице 3.5 и в Приложении (Том 3).

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составить график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Таблица 3.5.

Типовой спецавтотранспорт для вывоза твердых бытовых, в том числе, крупногабаритных отходов:

	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова, м3
	Коэффициент уплотнения

	Для вывоза ТБО

	Модельный ряд КО-440
	ЗИЛ, КАМАЗ
	От 8
	От 2

	Для вывоза крупногабаритных отходов

	КО-440
	ЗИЛ
	8
	-

	МСК
	ЗИЛ
	От 6
	-


БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ

В таблице 3.6 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.6.

Многоквартирный благоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	3391
	5086,50
	15,68
	22
	12,23

	2017
	3391
	5188,23
	15,99
	23
	12,47

	2023
	3391
	5561,24
	17,14
	24
	13,37

	2033
	3391
	6215,70
	19,16
	27
	14,94


Примечание: в благоустроенном жилом фонде рекомендуется сбор крупногабаритных отходов в контейнеры объемом от 10 куб.м.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	435
	652,50
	2,01
	3
	1,57

	2017
	435
	665,55
	2,05
	3
	1,60

	2023
	435
	713,40
	2,20
	3
	1,71

	2033
	435
	796,05
	2,45
	4
	1,91


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	612
	742,05
	2,29
	2
	10
	1,78

	2017
	612
	759,51
	2,34
	2
	10
	1,82

	2023
	612
	785,70
	2,42
	2
	12
	1,88

	2033
	612
	903,56
	1,79
	3
	12
	2,17


ВАККОЛОВО

В таблице 3.7 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.7.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	38
	63,75
	0,193
	2
	2
	0,153

	2017
	38
	65,25
	0,203
	2
	2
	0,157

	2023
	38
	67,50
	0,213
	2
	2
	0,162

	2033
	38
	77,63
	0,243
	2
	2
	0,186


ВОПША

В таблице 3.8 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.8.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	55
	82,50
	0,25
	1
	0,20

	2017
	55
	84,15
	0,26
	1
	0,20

	2023
	55
	90,20
	0,28
	1
	0,22

	2033
	55
	100,65
	0,31
	1
	0,24


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	112
	175,10
	0,53
	2
	4
	0,42

	2017
	112
	179,22
	0,54
	2
	4
	0,43

	2023
	112
	185,40
	0,57
	2
	4
	0,44

	2033
	112
	212,83
	0,65
	2
	4
	0,51


КОРПИСАЛОВО

В таблице 3.9 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.9.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе

	2015
	62
	93,00
	0,29
	2

	2017
	62
	94,86
	0,29
	2

	2023
	62
	101,68
	0,31
	3

	2033
	62
	113,46
	0,35
	3


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	83
	132,60
	0,41
	2
	3
	0,31

	2017
	83
	135,72
	0,41
	1
	3
	0,32

	2023
	83
	140,40
	0,43
	2
	3
	0,33

	2033
	83
	161,46
	0,50
	2
	3
	0,38


ЛЯДИНО

В таблице 3.10 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.10.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	68
	113,05
	0,348
	2
	3
	0,27

	2017
	68
	115,71
	0,358
	2
	3
	0,278

	2023
	68
	119,70
	0,368
	2
	3
	0,287

	2033
	68
	137,66
	0,42
	2
	3
	0,33


МАЛЫЕ КОЛПАНЫ

В таблице 3.11 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.11.

Многоквартирный благоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе

	2015
	225
	337,50
	1,04
	8

	2017
	225
	344,25
	1,06
	8

	2023
	225
	369,00
	1,14
	9

	2033
	225
	412,43
	1,27
	9


Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе

	2015
	37
	55,50
	0,17
	1

	2017
	37
	56,61
	0,17
	1

	2023
	37
	60,68
	0,19
	1

	2033
	37
	67,71
	0,21
	1


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	363
	600,95
	1,85
	4
	9
	1,406

	2017
	363
	615,09
	2,35
	4
	9
	1,439

	2023
	363
	636,30
	1,96
	3
	10
	1,488

	2033
	363
	731,75
	2,25
	5
	11
	1,712


НИКОЛЬСКОЕ

В таблице 3.12 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.12.

Многоквартирный благоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе

	2015
	1062
	1593,00
	4,91
	14

	2017
	1062
	1624,86
	5,01
	14

	2023
	1062
	1741,68
	5,37
	15

	2033
	1062
	1946,65
	6,00
	15


Примечание: в благоустроенном жилом фонде рекомендуется контейнерный сбор крупногабаритных отходов.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе

	2015
	193
	289,50
	0,89
	2

	2017
	193
	295,29
	0,91
	2

	2023
	193
	316,52
	0,98
	2

	2033
	193
	353,19
	1,09
	2


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	1884
	1863,20
	5,73
	9
	25
	4,47

	2017
	1884
	1907,04
	5,87
	9
	25
	4,52

	2023
	1884
	1972,80
	6,08
	10
	27
	4,74

	2033
	1884
	2268,72
	6,99
	11
	31
	5,45


НОВОЕ КОЛЕНО

В таблице 3.13 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.13.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	38,10
	56,116
	0,183
	2
	2
	0,146

	2017
	38,22
	57,436
	0,193
	2
	2
	0,151

	2023
	38,40
	59,417
	0,194
	2
	2
	0,156

	2033
	39,21
	68,329
	0,226
	2
	2
	0,179


НОВОЕ ХИНКОЛОВО

В таблице 3.14 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.14.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	71
	102,85
	0,31
	2
	3
	0,24

	2017
	71
	105,27
	0,32
	2
	3
	0,25

	2023
	71
	108,90
	0,33
	2
	3
	0,26

	2033
	71
	125,24
	0,38
	2
	3
	0,30


НОВЫЕ ЧЕРНИЦЫ

В таблице 3.15 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.15.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	70
	119,008
	0,376
	2
	3
	0,29

	2017
	70
	121,808
	0,387
	2
	3
	0,299

	2023
	70
	126,008
	0,397
	2
	3
	0,309

	2033
	70
	144,91
	0,458
	2
	3
	0,35


ПАРИЦЫ

В таблице 3.16 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.16.

Многоквартирный благоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	270,00
	0,83
	0,69
	2
	0,65

	2017
	275,40
	0,85
	0,71
	2
	0,66

	2023
	295,20
	0,91
	0,75
	2
	0,71

	2033
	329,94
	1,02
	0,84
	2
	0,79


Примечание: в благоустроенном жилом фонде рекомендуется контейнерный сбор крупногабаритных отходов.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	40
	60,00
	0,18
	1
	0,14

	2017
	40
	61,20
	0,19
	1
	0,15

	2023
	40
	65,60
	0,20
	1
	0,16

	2033
	40
	73,20
	0,23
	1
	0,18


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	264
	388,45
	1,19
	3
	6
	0,93

	2017
	264
	397,59
	1,23
	3
	6
	0,95

	2023
	264
	411,30
	1,26
	3
	6
	0,98

	2033
	264
	473,00
	1,45
	3
	7
	1,13


Сезонное население

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	71
	60,35
	0,186
	1
	1
	0,145

	2017
	71
	61,77
	0,190
	1
	1
	0,148

	2023
	71
	63,90
	0,197
	1
	1
	0,154

	2033
	71
	73,49
	0,226
	1
	1
	0,177


РОТКОВО

В таблице 3.17 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.17.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	43
	70,25
	0,218
	2
	2
	0,169

	2017
	43
	72,21
	0,218
	2
	2
	0,173

	2023
	43
	74,70
	0,228
	2
	2
	0,179

	2033
	43
	85,91
	0,268
	2
	3
	0,206


СТАРОЕ ХИНКОЛОВО

В таблице 3.18 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.18.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	28
	45,05
	0,138
	2
	1
	0,108

	2017
	28
	46,11
	0,138
	2
	1
	0,111

	2023
	28
	47,70
	0,148
	2
	1
	0,114

	2033
	28
	54,86
	0,17
	2
	1
	0,131


СТАРЫЕ ЧЕРНИЦЫ

В таблице 3.19 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.19.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	39
	64,60
	0,195
	2
	2
	0,152

	2017
	39
	66,12
	0,205
	2
	2
	0,159

	2023
	39
	68,40
	0,216
	2
	2
	0,164

	2033
	39
	78,66
	0,246
	2
	2
	0,189


ТИХКОВИЦЫ

В таблице 3.20 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.20.

Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	126
	189,00
	0,58
	1
	0,45

	2017
	126
	192,78
	0,59
	1
	0,46

	2023
	126
	206,64
	0,64
	1
	0,50

	2033
	126
	230,58
	0,71
	1
	0,55


Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	144
	228.65
	0,70
	2
	4
	0,55

	2017
	144
	234,03
	0,721
	2
	4
	0,56

	2023
	144
	242,10
	0,743
	2
	4
	0,58

	2033
	144
	278,42
	0,861
	3
	5
	0,66


ХИМОЗИ

В таблице 3.21 приведены объемы образования отходов, максимальные объемы суточного и недельного накопления отходов и количество контейнеров для сбора ТБО – для существующего жилого фонда.

Таблица 3.21.

Частный жилой фонд

	Год 
	Население, чел.
	Объем образования ТБО, куб.м в год
	Максимальный разовый (суточный) объем накопления ТБО, куб.м
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при ежедневном вывозе
	Количество контейнеров объемом 0,75 куб.м при вывозе 2 раза в неделю
	Максимальный разовый (недельный) объем накопления КГО, куб.м

	2015
	522
	847,45
	2,61
	4
	12
	2,03

	2017
	522
	867,39
	2,67
	5
	12
	2,08

	2023
	522
	879,30
	2,77
	5
	13
	2,15

	2033
	522
	1031,90
	3,18
	6
	14
	2,48


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО И РЕЙСОВ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ

Рекомендуется использовать для сбора ТБО на территории Большеколпанского сельского поселения:

- в многоквартирном жилищном фонде (при наличии соответствующих территориальных  и финансовых возможностей) – несменяемые малогабаритные контейнеры (от 0,75 куб.м) с ежедневным вывозом отходов; 

- в частном секторе – несменяемые малогабаритные контейнеры при вывозе не реже 2 раз в неделю – для крупных населенных пунктов. Для малонаселенных деревень целесообразнее применять бесконтейнерный сбор ТБО (с вывозом по графику и прямым сбором в кузов мусоровоза), либо устанавливать контейнеры-накопители объемом от 6 куб.м, при вывозе по заявкам или графику. Во втором случае необходимо исключить возможность попадания в контейнер отходов, подверженных быстрому разложению (органика и т.п.).

Таблица 3.22.

Расчетное количество контейнеров объемом 0,75 куб.м для сбора ТБО

	Населенный пункт
	Благоустроен. ж/фонд. Периодичность вывоза – ежедневно
	Неблагоустроен. ж/фонд. Периодичность вывоза – ежедневно
	Частный  жилищный фонд. Периодичность вывоза – 2-3 раза в неделю

	Большие Колпаны
	22
	3
	10

	Вакколово
	-
	-
	2

	Вопша
	-
	1
	4

	Корписалово
	-
	1
	3

	Лядино
	-
	-
	3

	Малые Колпаны
	2
	1
	9

	Никольское
	7
	2
	25

	Новое Колено
	-
	-
	2

	Новое Хинколово
	-
	-
	3

	Новые Черницы
	-
	-
	3

	Парицы
	2
	1
	6

	Ротково
	-
	-
	2

	Старое Хинколово
	-
	-
	2

	Старые Черницы
	-
	-
	2

	Тихковицы
	-
	1
	4

	Химози 
	-
	-
	12

	ИТОГО:
	От 33
	От 10
	От 92


ПРИМЕЧАНИЕ: для населенных пунктов, в которых расположен только малонаселенный частный жилой сектор (индивидуальные домовладения с земельными участками), можно рекомендовать в частном секторе организацию бесконтейнерной системы сбора с вывозом отходов по графику. График вывоза должен быть согласован с администрацией поселения и доведен до сведения населения. Также возможна организация вывоза отходов индивидуально – с заключением отдельного договора на вывоз отходов собственником домовладения со специализированной организацией и накоплением отходов на приусадебном участке.

В таблице 3.23 приведены среднесуточные объемы накопления ТБО и количество рейсов, необходимых для вывоза отходов при использовании бесконтейнерной системы сбора отходов в малонаселенном частном секторе Большеколпанского сельского поселения (по состоянию на 2015 год).

Таблица 3.23.

	Населенный пункт
	Максимальный разовый объем накопления ТБО при ежедневном вывозе, куб.м
	Минимальный разовый объем накопления ТБО при вывозе 2-3 раза в неделю, куб.м
	Максимальный разовый объем накопления КГО при вывозе 1 раз в неделю, куб.м

	Вакколово
	0,19
	0,57
	0,151

	Лядино 
	0,34
	1,02
	0,266

	Новое Колено
	0,17
	0,51
	0,135

	Новое Хинколово
	0,26
	0,78
	0,204

	Новые Черницы
	0,37
	1,11
	0,286

	Ротково
	0,21
	0,63
	0,163

	Старое Хинколово
	0,13
	0,39
	0,102

	Старые Черницы
	0,19
	0,57
	0,151

	
	
	
	

	ИТОГО:
	1,86
	5,58
	1,458


Как видно из таблицы, для сбора ТБО по графику (2-3 раза в неделю) понадобится 1 рейс собирающего мусоровоза, кроме того возможно совмещать забор ТБО с забором крупногабаритных отходов (полностью или частично). 

Очевидно, что наиболее эффективной система удаления отходов будет при условии заполнения кузова собирающего мусоровоза не менее, чем на 75% от объема, поэтому жителям целесообразно производить накопление отходов на собственных приусадебных участках (исключая из общего объема отходов отходы органического происхождения, подверженные быстрому гниению и разложению) – до приезда мусоровоза. При подобной организации системы сбора и удаления ТБО собирающий мусоровоз должен будет объезжать населенные пункты ориентировочно не чаще 1 раза в неделю, поскольку частичная утилизация растительных остатков и прочих отходов, допускаемых к компостированию и утилизации на приусадебных участках, позволит существенно (до 50 и более процентов) снизить объемы накопления отходов.

Кроме того, можно рекомендовать оборудовать в населенных пунктах места временного хранения отходов (накопители) – при условии исключения попадания в накапливаемые объемы органических отходов, подверженных быстрому гниению и разложению. Сроки хранения отходов в накопителях можно устанавливать до шести месяцев (согласно требованиям законодательства в области обращения с отходами). Такая технология сбора и удаления отходов позволит существенно сократить транспортные затраты, особенно учитывая расстояние до объекта размещения отходов (полигона).

При составлении графика вывоза отходов рекомендуется учитывать максимально возможный суточный объем образования отходов. Вывоз отходов может осуществляться мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЧЕЛОВЕК НА 1 КОНТЕЙНЕР

Для планирования расстановки контейнеров по территории населенного пункта произведен расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером, результаты которого представлены в таблице 3.24. Для расчета использованы нормы накопления ТБО, скорректированные согласно коэффициенту прироста объемов накопления отходов в жилом фонде.

Таблица 3.24.

Объем контейнера – 0,75 м3.

	год
	Многоквартирный жилищный фонд
(периодичность вывоза – ежедневно)
	Частный жилищный фонд (периодичность вывоза – ежедневно)
	Частный жилищный фонд (периодичность вывоза – 2 раза в неделю)

	2015
	146
	128
	36

	2017
	143
	125
	35

	2023
	133
	121
	34

	2033
	119
	105
	30


Как следует из приведенных расчетов, при увеличении промежутка времени между удалениями отходов, количество контейнеров, необходимых для сбора ТБО, увеличивается ориентировочно в 3 раза. Поэтому, при удалении в зимний период отходов 1 раз в 3 дня необходимо учитывать, что на контейнерной площадке потребуется установить большее количество контейнеров.

При выборе типоразмеров контейнеров для сбора ТБО рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

· Ориентировочная площадь обслуживания одной контейнерной площадки составляет (согласно требованиям СанПиН) порядка 30000-31500 кв.м.

· При плотности населения до 20 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать малогабаритные контейнеры (0,75 куб.м), учитывая максимальное количество контейнеров на контейнерной площадке – 5 единиц.

· При плотности населения более 30 человек на 1000 кв.м целесообразно использовать крупногабаритные контейнеры (6,0 куб.м), чтобы не нарушать требования по максимальному количеству установленных контейнеров.

Для контейнерных площадок, на которых установлено более 5 единиц контейнеров объемом 0,75 куб.м рекомендуется предусмотреть либо организацию дополнительных площадок, либо переход на контейнеры более крупного типоразмера (от 6 куб.м):

· 6-8 контейнеров объемом 0,75 куб.м – заменять на 1 контейнер объемом 6,0 куб.м.

· 9-16 контейнеров объемом 0,75 куб.м – заменять на 2 контейнера объемом 6,0 куб.м, либо 1 контейнер объемом от 12 куб.м.

· 17 и более контейнеров объемом 0,75 куб.м – заменять на контейнер объемом 22 куб.м.

В связи с тем, что современная автомобильная техника не является ремонтной, а находится на гарантийном обслуживании производителя или дистрибьютора (современные автопарки заключают договора на обслуживание со специализированными авторемонтными мастерскими, а также поставщиками запчастей), то расчет производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники является нецелесообразным. В настоящее время администрациям муниципальных образований первого уровня выгоднее заключать договора со специализированными лицензированными организациями, занимающимися сбором и транспортировкой отходов, поскольку у этих организаций большой парк машин, а также достаточно большие объемы перевозок.

Организации, учреждения и предприятия самостоятельно заключают договора со спецавтохозяйствами на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. На каждую организацию индивидуально рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

Требования к организации контейнерных площадок

Места размещения площадок для контейнеров, определяются комиссией, с участием отдела архитектуры, ЖКХ администрации МО, эксплуатирующих организаций и органов Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке [4].  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Требования к контейнерным площадкам.

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием главного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться собственниками, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. (Образцы контейнерных площадок приведены в приложении 14).

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Санитарная обработка сборников:

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе – не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными и другими организациями на специально отведенных местах, соответствующих санитарно-техническим требованиям.

При наличии машин, предназначенных для мойки сборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйство за отдельную плату.  

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4]. 

Для частного неблагоустроенного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до двух раз в неделю.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

а) растительные отходы (остатки);

б) навоз домашних животных;

в) отходы продуктов питания смешанного состава;

для использования в качестве топлива:

а) древесные отходы;

б) тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки, флаконы, резиновые изделия и другие отходы, выделяющие при горении вредные вещества. [35]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ОТ ВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" указывают в качестве основных требований к организации санитарной очистки следующее:

· Необходимость организации специальной площадки для размещения мусоросборников – на территории частного домовладения место и размеры площадки определяет сам собственник;

· Необходимость соблюдения периодичности удаления отходов – для исключения их загнивания и разложения;

· Необходимость периодической дезинфекции мусоросборников;

· Периодичность удаления негабаритных отходов – по мере накопления;

· Необходимость организации дворовых уборных и помойниц для сбора жидких отходов, с периодичностью удаления ЖБО не реже 2 раз в год;

· Необходимость дезинфекции уборных и помойниц.

На территории индивидуальных домовладений перечисленные требования осуществляет непосредственно собственник (домовладелец). Администрация поселения обязана обеспечить организацию сбора и вывоза ТБО и ЖБО – предоставить информацию о специализированных предприятиях и услугах, предоставить возможность заключения соответствующих договоров. Также Администрация поселения имеет право утвердить правила санитарного содержания и благоустройства территории поселения, в которых рекомендуется указывать следующие позиции:

Органы местного самоуправления обязаны –

- организовывать места сбора мусора и его удаление.

Собственники, владельцы участков индивидуальной застройки обязаны –

- осуществлять благоустройство участков и обеспечивать их санитарное состояние в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88);

- своевременно заключать договоры на сбор, хранение, транспортирование и размещение отходов со специализированной организацией, осуществляющей  деятельность по обращению с отходами;

- своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору, хранению, транспортированию и размещению отходов.

Местная Администрация осуществляет следующие функции:

- обеспечивает организацию производства работ по сбору, временному хранению (накоплению) и вывозу мусора от частных домовладений;

- контролирует деятельность специализированных организаций, осуществляющих услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов на территории поселения, а также оказывает им содействие в организации деятельности по сбору и вывозу отходов; 

- проводит мероприятия по очистке территории поселения, обеспечению санитарного порядка и благоустройству с привлечением населения, организаций и индивидуальных предпринимателей;

- информирует население, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения с отходами с целью соблюдения экологических и санитарных требований.

Организация вывоза отходов от индивидуальных домовладений:

· Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов усадебного типа осуществляется по договору между владельцем индивидуального жилого дома и специализированной организацией.

· Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов возлагается на их собственников. 

· Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов в соответствии с заключаемым договором возлагается на специализированную организацию.

Организация сбора отходов на территории индивидуальных домовладений:

· Сбор отходов на территории индивидуального домовладения осуществляет собственник.

· Сбор отходов производится в контейнеры или в специальный автотранспорт, работающий по определенному графику.

Твердые бытовые отходы вывозятся на специализированные объекты утилизации/размещения отходов (полигоны, мусороперерабатывающий предприятия). Жидкие бытовые отходы вывозятся на очистные сооружения.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

В летний период за счет отдыхающих на дачных участках и в садоводческих товариществах население муниципального образования возрастает, что вызывает резкое нарастание объемов образующихся отходов потребления и приводит к нехватке специнвентаря для сбора и удаления отходов. В связи с этим в летний период можно рекомендовать увеличение количества мусоросборников по следующей схеме:

На основании исследований Академии Народного Хозяйства им. К.Д. Памфилова можно утверждать, что морфологический состав отходов претерпевает сезонные изменения, выражающиеся в увеличении процентного содержания пищевых отходов с 20-25% в весенний период до 40-55% - в осенний период.

Расчет объема образующихся отходов для дачных участков определяется по следующей формуле:


[image: image32.wmf]нак

отх

Н

Ч

К

V

×

×

=

                               

Где:

К – коэффициент, учитывающий время нахождения дачников на территории поселения; К=0,5;
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 - объем образующихся отходов;
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 - количество сезонно проживающих людей в поселении в рекреационный период;


[image: image35.wmf]нак

Н

 - норма накопления.

Количество контейнеров рассчитывается исходя из периодичности удаления и объема используемых сборников:

Расчет необходимого числа контейнеров для дачных участков определяется по следующей формуле:
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– необходимое количество дополнительных контейнеров, для сбора отходов от сезонно проживающего населения на территории поселения в период с мая по октябрь;
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 – объем образующихся отходов;

1,05  – коэффициент учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте;

1,25 – коэффициент неравномерности накопления отходов в контейнере;
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 – объем используемых сборников;


[image: image40.wmf]П

 – периодичность вывоза, дней в год.

СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Каждому предприятию и организации (предприятия торговли, учреждения здравоохранения, учреждения временного проживания населения, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, учебно-образовательные учреждения, культурно-спортивные, развлекательные  учреждения, предприятия бытового обслуживания, предприятия пассажирского транспорта и т.д.) рекомендуется устанавливать свои контейнеры с соответствующим объемом, а также заключить договора на вывоз отходов со специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности.

Сбор отходов от организаций и предприятий (особенно при наличии в составе отходов пищевых продуктов и прочих отходов органического происхождения, легко подвергающихся процессам гниения и пр.) рекомендуется производить ежедневно в теплое время года и 1 раз в три дня  в холодное время года (по рабочим дням) (4(. 

Для организаций и предприятий расчет объемов отходов, количество контейнеров, их объем и график вывоза рассчитываются в индивидуальном порядке при заключении договора со специализированной организацией.

3.2.1. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: 

· подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, 

· сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, 

· о состоянии подъездов, 

· интенсивности движения по отдельным улицам, 

· о планировке населенных пунктов, 

· о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов. 

· по каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

· сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же дорогам;

· объединять объекты, расположенные на дорогах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

· по возможности прокладывать маршрут от центральной усадьбы в направлении к месту обезвреживания;

· при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

· предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов (требование СанПиН 42-128-4690-88).

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 , Статья 15, п.1.14). Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении Гатчинского района Ленинградской области. 

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека [28].

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья рекомендуется организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данных пунктах возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

Далее представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

При  развитии системы  сбора вторичного сырья возможны  три схемы:

1) установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

2) создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

3) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих  слоев населения.

Таблица 3.25.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе [21]

	Компонент
	ТБО жилищного фонда, %
	Среднее значение, %
	ТБО общественных и торговых предприятий, %
	Среднее значение, %

	Пищевые отходы
	27…37
	32
	13…16
	15

	Бумага, картон
	37…41
	39
	45…52
	48

	Дерево 
	1…2
	2
	3…5
	3

	Черный металлом
	3…4
	4
	3…4
	4

	Цветной металлом
	1…2
	2
	1…4
	3

	Текстиль
	3…5
	4
	3…5
	3

	Кости
	1…2
	1,5
	1…2
	1

	Стекло
	2…3
	1,5
	1…2
	2

	Камни, штукатурка
	0,5…1
	1
	2…3
	2

	Кожа, резина
	0,5…1
	1
	1…2
	2

	Пластмасса
	5…6
	5
	8…12
	10

	Прочее
	1…2
	1
	2…3
	2

	Отсев (менее 15 мм)
	5…7
	6
	5…7
	5

	ИТОГО:
	100
	
	100


Таблица 3.26.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов [21]

	Материал
	Содержание, % по массе
	Составляющие

	Дерево
	60
	Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера

	Бумага, картон
	6
	Упаковочные материалы

	Пластмасса
	4
	Тазы, линолеум, пленка

	Керамика, стекло
	15
	Раковины, унитазы, листовое стекло

	Металл
	10
	Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин

	Резина, кожа, изделия из смешанных материалов
	5
	Шины, чемоданы, диваны, телевизоры


Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда.

Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО:

· при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий;

· при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

3.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Типичный процесс вывоза ТБО выглядит следующим образом. Отходы потребления попадают в мусорные контейнеры или бункеры в смешанном виде. Далее организация, заключившая договор с муниципалитетом на вывоз отходов, направляет мусоровозы по адресам расположения мусорных контейнеров и бункеров. Для этого используются автомобили с боковой, задней или передней загрузкой. Мусоровоз подъезжает к контейнеру, при помощи манипулятора забирает его и опорожняет, высыпая в собственный кузов, либо устанавливает пустой контейнер на место и едет к следующему - так до заполнения собственного кузова. Это зависит от типа мусоровоза. Далее отходы вывозятся на мусороперегрузочные, мусоросортировочные станции, полигоны и свалки. 

Вывоз мусора на полигоны имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится возможность использования машин по строгому графику, обслуживание как на контейнерных площадках, так и у подъездов (в случае установки пластмассовых контейнеров в мусоропроводах). К недостаткам относятся большой пробег автотранспорта на полигон, и как следствие увеличенный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ), «полигонная» эксплуатация также увеличивает расходы на ремонт техники. Просыпание при погрузке, узкая специализация, сложность регулирования количества контейнеров на контейнерных площадках с пиками накопления. Проблемой также является вывоз КГО, что требует применения еще одного типа контейнеров и машин.

Использование схемы вывоза на мусороперегрузочную станцию позволяет использовать мусоровозы с относительно небольшой грузоподъемностью и вместимостью контейнеров, которые работают с небольшим пробегом, и выполняют функцию сбора, перегрузки в контейнеры (кузова) накопители большой вместимости на станциях перегрузки. 

А мусоровозы большой грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся в тех же контейнерах. 

Такой способ вывоза ТБО позволяет повысить производительность мусоровозов, сэкономить ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники связанный с полигонной эксплуатацией. 

При этом в домовладениях устанавливаются собирающие контейнеры. Станции перегруза оснащаются пресс - комплексами в соответствии с заданной производительностью. 

Транспортные мусоровозы совершают рейсы со станции перегруза до мест утилизации отходов. Их среднее расстояние поездки - в пределах 30 - 70 км. Количество рейсов собирающего мусоровоза 15-20 , транспортного 4 - 5 при объеме до 120 м.куб. 

В случае вывоза отходов на мусоросортировочную станцию они регистрируются в журнале и взвешиваются на весах. Далее поступают на склад сырья, а затем в цех на переработку: сортировка, измельчение, прессование, удаление различных включений. Из цеха выходит готовая продукция (макулатура, ПЭВП, ПЭНП, текстильные отходы) в виде прессованных кип определенных групп и марок в соответствии с ГОСТом. 

Готовую продукцию в кипах взвешивают на весах и перемещают на склад готовой продукции, затем отправляются на заводы-потребители и остатки на полигоны. 

Пункты раздельного сбора (ПРС) целесообразно устраивать в садовых товариществах, коттеджных посёлках и др. Как правило, именно в непосредственной близости от этих объектов возникают несанкционированные свалки. Возникновение свалок связано не только с нежеланием оплачивать за вывоз мусора, но и с таким фактором как нарушение регулярности вывоза. Срыв графиков вывоза во многом объясняется значительной отдалённостью мусорных площадок. Поэтому логичным выходом из положения представляется преобразование этих площадок в пункты раздельного сбора. Желательно располагать их рядом с магазинами, автобусными и железнодорожными станциями и привлекать для обслуживания персонал близлежащих объектов. 

ПРС представляет собой огороженную площадку с навесом, оборудованную контейнерами для вторичного сырья (картон + ПЭТ-бутылка) и лёгким компактором WS-8. При больших объёмах картона необходим пресс-пакетировщик. Значительная экономия в 3-4 раза достигается за счёт уменьшения количества вывозов контейнера-накопителя. Так при замене контейнера на компактор WS-8 количество рейсов уменьшается в 4 раза, соответственно в 4 раза уменьшаются общие затраты на утилизацию и снижается частота вывоза. На пунктах так же может осуществляться отделение ценного вторичного сырья: бумага, ПЭТ-бутылка, стекло, пластик, чёрные и цветные металлы. Оставшийся мусор собирается в контейнера-накопители , или уплотняется в лёгких компакторах типа WS-8. Данная схема позволяет на 15-20% уменьшить объём вывозимых отходов, а применение компакторов позволяет ещё в 2-2.5 раза снизить этот объём.

Рационально предположить, что установкой контейнеров на отдельную группу коммунальных отходов, а также организацией удаления этих отходов от мест сбора осуществляет предприятие - потребитель отходов в качестве вторичного сырья.  

3.5. КОМПОСТИРОВАНИЕ
Для частного неблагоустроенного фонда с печным отоплением экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), картон, бумага, древесина (в качестве твердого сырья для получения тепла). 

Наиболее доступным и одним из самых рациональных и распространенных способов сбора, обезвреживания и утилизации хозяйственных отходов на земельном участке является  компостирование.

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на естественном разложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода. В результате процесса компостирования органические отходы постепенно преобразуются в компост. Компост – это органическое удобрение, богатое гумусом, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и питательные вещества. Компост служит лучшим удобрением для садовых и огородных культур и находит широкое применение в городском и городском хозяйстве. В зависимости от компостируемого материала компосты могут быть земляные, торфонавозные, торфофекальные и сборные. Для владельца небольшого приусадебного участка или дачи наибольший интерес представляют так называемые смешанные (сборные) компосты.

Для приготовления компоста годятся все способные разлагаться органические материалы: все отходы растительного происхождения из сада и огорода, сено, солома, листва и измельченные ветки деревьев и кустарников, опилки, любые кухонные отходы, помои, заварка от чая и кофе, а также извлеченные из пруда водоросли и ил, фекалии и другие. Нельзя закладывать в компостную кучу древесный материал и остатки растений, обработанных гербицидами либо пораженные болезнями. Недопустимо добавление в компост массы сорных растений. Помои, а также вода для полива компостной кучи не должна содержать мыла или других моющих средств. Необходимо, чтобы в компост не попали: зола, известь, изделия из пластика, металла, стекла, керамики, строительный мусор, табачные окурки и любые другие материалы, которые не разлагаются, но мешают развитию микроорганизмов или могут отравить компост.

Содержание гумуса в обычной почве составляет 2-2,5%, а в компосте до 20%. Компост прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым. Сроки созревания компоста зависят от температуры, влажности, доступа воздуха и в среднем составляет 1-1,5 года, в том случае, если компост вы больше не трогаете. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли. 

На разложение органических веществ оказывает влияние множество факторов, из которых следует выделить три основных:

Наличие кислорода

Потребность в кислороде непосредственно связана с интенсивностью разложения органического вещества в процессе компостирования, поэтому необходимо обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен, можно перелопатив всю яму.
Наличие влаги

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15%, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста.

Температура

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс.

Необходимо отметить, что для регулирования процесса компостирования в последнее время применяются микробиологические добавки. С их помощью также можно производить компостирование органических остатков, причем, в более короткие сроки, но образование компоста осуществляется другими видами микроорганизмов, отличных от тех, которые находятся в почве, и требуют других условий компостирования. Поэтому, при использовании таких препаратов необходимо строго соблюдать инструкции по их применению. 

Средства для приготовления компоста - эффективные препараты, ускоряющие процесс компостирования в 5 и более раз. К ним относятся Биофорс Компост, Компостелло, Компост Трит, Вэйст Трит, Возрождение Компост, Байкал ЭМ-1, Тамир и др.

Компостирование - это естественный способ переработки органических отходов -  превращение отходов в биогумус, который обладает значительными преимуществами по сравнению с другими минеральными и органическими удобрениями.

Компостирование приносит пользу окружающей среде, поскольку органические отходы перерабатываются в удобрение; создает прекрасные условия для растений путем увеличения плодородия почвы; удерживает влагу, так как  почва с внесением компоста лучше сохраняет влажность; экономит деньги на покупку различного рода удобрений.    

Компостирование органических отходов позволяет значительно снизить объемы ТБО, произведенного домовладельцем, а это уменьшает накопление мусора вокруг дома и на свалках, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

За счет исключения пищевых отходов из объема накопления ТБО от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков периодичность вывоза ТБО по согласованию с органами Роспотребнадзора может быть сокращена до 2 раз в неделю.

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями       п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 [6]. При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных нежилых объектах общественного назначения. По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.  Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 минут [6]. Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Норма накопления жидких отходов – 3,25 м3 в год.

В неканализованном жилищном фонде жидкие отходы собирают в выгреб и вывозят по мере накопления. Выгреб для нечистот и помоев  водонепроницаем. Жидкие бытовые отходы рекомендуется удалять из выгребов с помощью ассенизационных машин марки КО-503В, КО-520, КО-529, КО-526,  КО-520-1.

Расчет произведен  на основе вакуумный машины КО-503В на базовом шасси ГАЗ-3307. Вместимость бака машины – 3,75 м3.  Расчет производительности машин представлен в таблице 3.27.

Таблица 3.27.

	Модель
	Базовое шасси
	Объем кузова, м³
	Количество рейсов в год
	Объем вывоза ЖБО за год

	КО-503В
	ГАЗ-3307
	3,75
	365
	1368,75 м3


Если в частном секторе для сбора и вывоза жидких бытовых отходов будут обустроены выгребные ямы, то количество жидких бытовых отходов предназначенных к вывозу уменьшится и, следовательно, количество вакуумных машин может быть сокращено.

Жидкие бытовые отходы населения рекомендуется вывозить на канализационные очистные сооружения.

3.7. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК

В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях комитета по сельскому хозяйству Ленинградской области по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев животных. 

При регистрации и ежегодной перерегистрации собак для частичного возмещения расходов, связанных с устройством и содержанием площадок для выгула собак, поддержанием санитарного состояния территории в населенном пункте, с владельцев этих животных взимается плата в установленном размере.

Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельца собак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак должен крепиться к ошейнику собаки.

Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии согласия всех проживающих. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях.

С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий органам местного самоуправления предоставлено право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование устанавливаются Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации в июне-июле 1981 года, постановлением Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР", решением Леноблисполкома от 20 мая 1982 года N 251 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Ленинградской области".

Владельцы собак и кошек обязаны:

- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями правил санитарного содержания поселений [36]. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок. Случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования;

- своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;

- немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного. Подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников проводить изоляцию заболевших животных. Павшие животные подлежат утилизации или захоронению в местах и в порядке, установленном городскими администрациями и администрациями муниципальных и территориальных образований по согласованию с контролирующими (надзорными) органами;

- сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована.

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника;

- при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых администрацией муниципального образования (с установкой соответствующих вывесок);

- выгул собак, как правило, проводится в период с 7 до 23 часов;

- при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;

- запрещается выгул домашних животных на детских, спортивных площадках, в парках, скверах, местах массового отдыха.

 Для выгула домашних животных в жилых зонах предприятиям жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется создать специально оборудованные огораживаемые площадки. Места и размещения определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальным органом санитарно-эпидемиологического надзора [36].

В соответствии с СНиП 2.07.01-89 (2000) при проектировании площадки для выгула собак следует соблюдать следующие технические требования:

- удельный размер площадок составляет 0,3 м2/чел.;

- расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 м.

Владельцы собак, не соблюдающие ветеринарно-санитарные правила, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

В соответствии с правилами санитарного содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области [36], контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек возлагается на жилищно-эксплуатационные организации.

3.8. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Содержание крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, лошадей.

Животные должны содержаться, в предусмотренных для их содержания, помещениях, загонах, расположенных не ближе 15 метров к жилым помещениям и не менее 50 метров от детских, пищевых и лечебных учреждений. Владельцы животных должны своевременно проводить ветеринарную обработку скота. В случае обнаружения болезни животных срочно обращаться к ветврачу.

Обязательные ветеринарно-санитарные мероприятия:

КРС: исследование на бруцеллез, туберкулез, лейкоз; прививки против сибирской язвы, ящура, бешенства, лептоспироза, эмкара (до 4 лет); обработка против подкожного овода, клещей. 

МРС: исследование на бруцеллез; прививки против сибирской язвы, бешенства.

Лошади: исследование на ИНАН, бруцеллез, сап; прививки против сибирской язвы, бешенства. 

Птица: прививки против псевдочумы, гриппа птиц. 

Скот до места выгона на пастбище проводится на привязи (на веревке). С асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, экскременты убираются владельцами животных. Не оставлять животных без присмотра. 

Выпас скота производится только в отведенных для этих целей местах, за пределами населенного пункта, под присмотром ответственного лица (пастуха). Бесконтрольный выпас скота и других животных на территории населенных пункта и за его пределами категорически запрещен. Не допускать выпас скота на газонах, в скверах, парках, детских игровых площадках. Не допускать выпас при химических обработках мест выпаса. 

Потрава посевов коллективных сельхозпредприятий предприятий и граждан; стогов, порча и уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение зеленых насаждений крупным и мелким рогатым скотом и птицей влечет за собой административную ответственность владельцев животных и птицы.

Складирование кормов, навоза и компоста разрешается владельцам животных только на территории приусадебного участка, в исключительных случаях на специально отведенном органом местного самоуправления земельном участке с обязательным выполнением противопожарных, санитарных, ветеринарных и эстетических норм и требований. 

Крупный рогатый и мелкий рогатый скот должен быть обязательно забиркован.

Крупный и мелкий рогатый скот, находящийся без присмотра, а также не имеющий номера считается бродячим и подлежит отлову.

Убой скота, свиней, лошадей должен производиться только в специально оборудованных для этого убойных пунктах или площадках, при этом, исключая попадание боенских отходов на улицы, переулки и другие территории населенного пункта.

Содержание мелких животных и птицы.

Мелкие животные и птица должны содержаться в специально оборудованных, в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами, помещениях и загонах, исключающих их проникновение на территорию соседних участков. 

Не допускается содержание птицы на территориях домов многоэтажной и многоквартирной застройки. Выпускать птицу за территорию частного домовладения запрещается. 

Запрещается содержание мелких животных и птицы в местах общественного пользования: кухнях, коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах, а также на балконах и лоджиях. 

Выгул водоплавающей птицы должен производиться только на естественных водоемах, либо на искусственно созданных в пределах приусадебного участка запрудах. Создание искусственных запруд, загонов за пределами участка запрещено. 

Выгул водоплавающей птицы до естественных водоемов и обратно осуществляется под присмотром ее владельца, либо ответственного лица. 

Категорически запрещается содержать в домашних условиях хищников, хищных рептилий, змей, ядовитых насекомых, пауков и других животных, опасных для жизни окружающих.

Обращение с безнадзорными животными на территории Ленинградской области регулируется Областным законом № 38-оз от 21 июня 2013 года «О безнадзорных животных в Ленинградской области».

Закон устанавливает ответственность органов исполнительной власти Ленинградской области по следующим позициям:

· Принятие решения о создании специализированной службы по отлову безнадзорных животных либо проведение соответствующих конкурсных процедур по определению исполнителя данного вида работ;

· Принятие решения о создании приютов для безнадзорных животных;

· Наделение органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными.

Кроме того, закон устанавливает требования к организации отлова безнадзорных животных, содержания животных в приютах, умерщвления безнадзорных животных и утилизации трупов животных.

3.9. Ответственность за санитарное содержание территории муниципального образования

Органами местного самоуправления поселения утверждаются:

· Список придворовых, внутридворовых и иных территорий населенного пункта, подлежащих механизированной и ручной уборке;

· Состав мероприятий по охране окружающей среды;

· Организации ответственные за содержание придомовых и внутридворовых территорий.

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [36] к полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений должны:

-  Своевременно заключать договоры с исполнителем на удаление бытовых отходов;

-  Оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- Обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемым для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

-  Принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации, дезинсекции и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок сборников отходов, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами: 

· Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил содержания внутридворовых территорий;

· Согласовывать с предприятиями, осуществляющими уборку, графики уборки внутридворовых  и придомовой территорий.

Организацию благоустройства территории, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляет администрация поселения (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14). [35].
Органы местного самоуправления – Администрация муниципального образования – на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в рамках следующих положений действующего законодательства:

Осуществление процесса сбора и вывоза отходов обеспечивает организация (управляющая компания) по обслуживанию жилищного фонда (Постановление Госстроя России №170 от 27.09.2003 года «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Жилищным кодексом РФ установлены следующие обязанности органов местного самоуправления касательно обслуживания жилищного фонда:

Способ управления многоквартирным домом выбирают собственники помещений данного дома. Орган местного самоуправления проводит конкурс по отбору управляющей организации (организации, обслуживающей жилищный фонд), если собственники жилья не выбрали способ управления домом (Ст. 161). Также органы местного самоуправления обязаны создавать условия для управления многоквартирными домами (Ст. 165); по обращению собственников жилья – организует проведение проверок деятельности управляющей компании; информирует граждан (по их запросам) о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами, осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг.

Организация санитарного содержания территорий населенных мест осуществляется органами местного самоуправления (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14). [22].
3.9.1. Плата за услуги в сфере обращения с отходами

С твёрдыми бытовыми отходами, образующимися в многоквартирных и жилых домах, связано несколько видов работ (услуг):

1. Сбор ТБО

Виды работ: установка и обслуживание контейнеров для отходов, либо организация других вариантов сбора.

Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание — пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

2. Вывоз ТБО

Виды работ: перевозка отходов специальным транспортом до места утилизации или захоронения. Возможно, включая погрузку и разгрузку отходов.

Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание — пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

3. Утилизация или захоронение ТБО

Виды работ: захоронение отходов на полигоне или их переработка. Эта услуга является регулируемой. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Эта услуга, согласно  Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, НЕ называется и НЕ является «коммунальной». Это услуга «организации коммунального комплекса».

По поводу её оплаты потребителями-гражданами есть разъяснение Минрегионразвития РФ от 03.10.2008 г. №25080–СК/14 :

«Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов является регулируемым видом услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса, и оплачивается гражданами в составе платы за жилое помещение. Оплата данных услуг должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией и потребителем данной услуги. Услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов входит в состав платы за жилое помещение и относится к понятию содержание жилого помещения. При согласии потребителя стоимость утилизации может включаться в стоимость услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.»

Цена услуги утилизации или захоронения твердых бытовых отходов регулируется органами регулирования субъектов федерации. На эту услугу в субъектах устанавливаются предельные индексы, которые должны соблюдаться.

Услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО не являются коммунальными. Услуги по сбору и вывозу ТБО относятся к услугам по содержанию и ремонту жилья. Статус услуги по утилизации ТБО неоднозначен, хотя её стоимость повсеместно включается в тариф на содержание и ремонт жилья. 
3.9.2. Сбор и вывоз отходов в частном секторе

Действующее федеральное законодательство прямо не устанавливает обязанность собственников индивидуальных жилых домов осуществлять и оплачивать вывоз бытовых отходов, поэтому единственной возможностью организации данного процесса является принятие соответствующих законодательных документов на местном уровне.

В местные «Правила по санитарному содержанию территории поселения» (Правила благоустройства и т.п.) могут быть включены следующие пункты касательно сбора и вывоза отходов из частного сектора:

· Собственник отходов, если иное не предусмотрено соответствующим договором либо Правилами, занимается их сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и размещением на специальных объектах либо утилизацией и захоронением.

· Собственник отходов может передать право собственности (право на обращение с отходами) другим лицам на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

· Вывоз ТБО и КГМ производится за счет средств владельцев частных (индивидуальных) жилых домов, собственников помещений в многоквартирных жилых домах, собственников или балансодержателей административных строений, объектов социальной сферы по договору со специализированной организацией либо самостоятельно в случае приобретения ими у организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, талона для самостоятельной утилизации отходов на санкционированном объекте размещения отходов.

· Ответственность за сбор и вывоз твердых бытовых и жидких отходов в установленные места из индивидуальных жилых домов лежит на собственнике домовладения.

· Ответственность за обустройство мест (площадок) для сбора отходов и их ремонт на территориях застройки частными (индивидуальными) жилыми домами возлагается на местную администрацию.

3.10.  СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) зависит от общего объема ТБО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТБО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТБО на душу населения. 

Общий объем 
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 -  Общий объем образования отходов от населения;
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 - Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.);
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 - Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры);
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 - Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн);
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 - Отходы быта предприятий/
Общий объем образования ТБО от населения в жилищном фонде определяется:


[image: image48.wmf]V

N

F

н

×

=

                           

Где:
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– Средняя норма накопления на одного жителя;
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– Общая численность населения.

Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:
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В стоимость сбора входят:

· Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

· Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

· Заработная плата обслуживающего персонала

· Накладные расходы

· Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

· Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

· Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

· Затраты на горюче-смазочные материалы

· Накладные расходы

· Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

· Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

· Заработная плата обслуживающего персонала

· Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

· Накладные расходы

· Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

· Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

· Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

· Затраты на горюче-смазочные материалы

· Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

· Накладные расходы

· Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

3.11. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Размещение и обезвреживание твердых бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов:

· обезвреживание на полигонах;

· биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

· сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями). 

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве способа обезвреживания отходов Большеколпанского сельского поселения размещение на полигоне с предварительным раздельным сбором отдельных фракций отходов потребления.

Поскольку полигоны твердых бытовых отходов являются природоохранными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, к ним предъявляется ряд требований.

Участок под полигон должен иметь санитарно-эпидемиологичекое заключение  о соответствии его санитарным правилам и соответствующую санитарно-защитную зону (от 500 до 1000 м в зависимости от уровня обустройства полигона необходимым комплексом сооружений и мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения [12]). В состав основных сооружений полигона входят подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Участок складирования должен быть защищен от поверхностных стоков, для чего предусматривается проектирование водоотводной канавы. Ограждения, проектируемые по периметру полигона, обеспечивают недопустимость проникновения на полигон.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения, обязательными объектами являются контрольно-пропускной пункт с весовой и устройством дозиметрического контроля, контрольно-дезинфицирующая зона на выезде с полигона, пожарный водоем. Инженерные сети и сооружения: водоснабжение – возможно обеспечение привозной водой; канализация – с использованием городской системы канализации или контрольно-регулирующего пруда; освещение – постоянное для территории хозяйственной зоны, временная схема – для участков складирования.
Возможность снижения капитальных и эксплуатационных расходов при строгом соблюдении экологических и санитарно-гигиенических норм в большинстве случаев при этом достигается созданием централизованной системы обезвреживания ТБО для группы населенных пунктов. 

Мощность полигона по приему ТБО определяется количеством отходов, поступающих равномерно в течение года. 

Основной задачей полигонирования считается приведение процессов, происходящих в теле полигона (физико-химических) к естественным, происходящим в окружающей среде.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием; на высоконагружаемых полигонах со сроком эксплуатации не менее 5 лет допускается превышение проектной отметки на 10%.

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве.

При проектировании полигона должен быть разработан план мероприятий по восстановлению ландшафта после закрытия полигона.

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории. 

4.1.1. Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа объектов социально-культурной сферы в населенных пунктах, в том числе у каждого подъезда жилых многоквартирных благоустроенных домов.

4.1.2. Для остановок общественного транспорта

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров на каждой остановке общественного транспорта. 

4.1.3. Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 м. Рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:
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Где:

 N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

S1 = 800 м2 [6].

Для установки в садовопарковой зоне Большеколпанского сельского поселения (общая площадь – 936630 кв.м) требуется порядка 117 урн.

На площадях зеленых насаждений запрещается: 

· ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

· ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 

· разбивать палатки и разводить костры; 

· засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы: 

· портить скульптуры, скамейки, ограды; 

· добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

· ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

· мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

· парковать автотранспортные средства на газонах; 

· пасти скот; 

· устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

· производить строительные и ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений; 

· обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

· складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

· устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

· добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

· сжигать листву и мусор на территории  муниципального образования. [28].

4.1.4. Для пляжей

1). Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра.

2). Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м. от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м. от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

3). Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

4). На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м. и не более 200 м.

        5). Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

        6).  Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

        7). При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

        8). В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных. [6].

4.1.5. Для рыночных комплексов

1). Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

2). На рынках, площадью 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

3). Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

4). На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м. от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

5). Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м. от мест торговли.

6). При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л. следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

7). На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м2 .

8). Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

       9). В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

4.1.6. Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства Администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м [6]. 

При общей протяженности тротуаров 10,8 км, получаем необходимое количество урн 108 единиц.

4.1.7. Содержание урн

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Закрепление территории  и установление ее границ производится на основании нормативов определения прилегающей территории постановлением Главы администрации поселения.

Периодичность работ по содержанию урн представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	1
	Очистка урн от мусора
	ежедневно (365 дней в год)

	2
	Промывка урн водой с применением моющих средств
	1 раз в неделю (52 дня в году)


4.2. Благоустройство территории кладбищ

 1. В зависимости от рельефа участка, имеющегося озеленения и других природных факторов кладбища могут предусматриваться:

 - регулярного типа - на участках со спокойным рельефом;

 - ландшафтные (мемориальные парки) - на участках со сложным рельефом, дающим возможность использовать различные приемы ландшафтной архитектуры;

- смешанного типа - с выделением одной части территории для ландшафтных решений и организацией остальной части по регулярной схеме.

2. При выделении под кладбища территорий, занятых лесом, следует производить выборочные вырубки деревьев с тем, чтобы использовать естественные лесные угодья в качестве СЗЗ, ЗМЗ и озеленения территории кладбища.

3. Все работы по застройке и благоустройству территорий объектов похоронного обслуживания должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.

4. На участках зданий и сооружений похоронного назначения рекомендуется предусматривать озелененную зону "моральной защиты" шириной не менее 20 м, стоянку автокатафалков и автотранспорта, благоустроенные места встречи участников похорон, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

5. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том числе участках зданий и сооружений, в частности от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения, подразделяется на следующие категории:

- магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи;

- межквартальные дороги;

- внутриквартальные дороги;

- дорожки и тротуары.

5.1 Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания центральных площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарных автомобилей или техники.

5.2 Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза памятников и уборки территории.

5.3 Внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах, а внутриквартальные дороги - и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта.

6. Для уборки территорий кладбищ (подметание дорожек, поливка их водой, уборка снега, посыпание дорожек песком, подстрижка газонов, обрезание деревьев и т.п.) и транспортировки различных грузов (вывоз мусора, подвозка грунта и песка, перевозка цоколей и памятников и т.п.) следует применять подметально-уборочные машины, колесные универсальные тракторы, автопогрузчики, электро- и автокары, самоходные шасси.

 На кладбищах следует предусматривать:

а) стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом следует устанавливать на территории кладбища у главного входа;

б) указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, общественных туалетов;

в) стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;

г) показательный участок с примерами современных способов захоронений и оформления мест захоронений гроба с телом и праха после кремации;

д) общественное место захоронения "невостребованного праха", которое отмечают стелой или обелиском без указания фамилий похороненных;

е) стационарные скамьи, садовые диваны, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках для отдыха;

ж) переносные стулья, которые должны находиться в секторах захоронений (6-8 на один сектор);

з) теневые навесы и перголы для отдыха посетителей;

и) шахтные колодцы  для полива зеленых насаждений в соответствии с  требованиями санитарных норм и правил;

к) общественные туалеты выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

л) домики для птиц;

м) мусоросборники и урны для мусора.

н) вдоль пешеходных дорожек урны для сбора мелкого мусора (расстояние между урнами от 40 до 100 м.) [27].

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть не более 40 м. рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн определяется по следующей формуле:

N=S/S1,

Где S – площадь территории кладбищ для установки урн (10% от общей площади кладбищ).

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной, 800 м².

Механизированная уборка кладбищ

Для уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную машину КО-718, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Эксплуатационная производительность тротуароуборочной машины определяется при односменном режиме работы:
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где:

tУборки – время уборки,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.
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Необходимое количество  тротуароуборочных машин определяется по формуле:
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где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины КО-718, 81120 м2/день.

Ручная уборка кладбищ 

Профессии: рабочий комплексной уборки территории, рабочий по содержанию городских территорий и рабочий зеленого хозяйства.

Таблица 4.2.

Нормы обслуживания в зависимости от класса территории [14]

	Вид территории
	Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, м2

	
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	3630
	3080
	2500

	С неусовершенствованным покрытием
	2860
	2420
	1850

	Без покрытий
	2340
	1980
	1610

	Газоны
	30000


Расчет количества рабочих комплексной уборки территории следует производить по формуле: 

Кол-во рабочих комплексной уборки территории = Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания согласно табл. 4.2.

4.3. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

Санитарные требования к размещению общественных туалетов

  1).Общественные туалеты должны устраиваться в следующих местах:

     - на  площадях,  транспортных  магистралях,  улицах   с   большим пешеходным движением;

     - на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, авто- и речных вокзалов, автостанций и аэровокзалов;

     - в местах проведения массовых мероприятий;

     - в зонах размещения и на территориях ярмарок,  крупных  объектов торговли   и   услуг,   объектов общественного питания,   объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения;

     - на территории объектов рекреации:  садах,  парках,  лесопарках, бульварах (шириной более 25 метров);

     - на АЗС и стоянках автомобилей свыше 25 машиномест;

     - на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест;

     - в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах;

     - около кинотеатров, выставок.

      2). Ориентировочные  расчеты вместимости и мощности общественных туалетов - 1 оборудованное место на 500  человек.  За  одно оборудованное место  принимается  1 унитаз  или  2  писсуара.  Максимальная  пропускная способность одного оборудованного места принимается 27 человек в час.  

     3). Размещение общественных туалетов в жилых,  школьных, детских дошкольных,  лечебно-профилактических  и  санитарно-эпидемиологических учреждениях не допускается.

     4).  При отсутствии возможности   подключения   к   городским коммуникациям для обслуживания отдельных объектов  небольшой  мощности допускается   временная   установка   мобильных  туалетных  кабин  без устройства выгреба.  В этих случаях размещение туалетов допускается на расстоянии  не  менее  25  метров  от  объекта  и 50 метров от жилых и общественных зданий.

     5). Размещение   общественных   туалетов   в   местах  массового пребывания и скопления людей устанавливается на расстоянии не менее 50 метров  от  жилых и общественных зданий и в зоне доступности одного от другого не более 500 метров.

     6). Размещение  туалетов определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами госсанэпиднадзора.

     7).  На    видных    местах    городских    территорий    должны устанавливаться освещенные, хорошо читаемые указатели "ТУАЛЕТ".

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин – биотуалетов (МТК) на территории поселения, используя нормативы, представленные в таблицах (по данным ООО «Биоэкология», г. Санкт-Петербург).

Таблица 4.3.

Нормативы установки мобильных кабин – биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

	Продолжительность мероприятия
	До 1 часа
	1-2 часа
	3-4 часа
	Более 4 часов

	Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек
	1
	2
	3
	4 и более


Таблица 4.4.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

	Продолжительность мероприятия, час
	До 1 часа
	1-2 часа
	3-4 часа
	Более 4 часов

	Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек
	1-2
	2-3
	3-4
	4-5


Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 1 места на каждые 500 жителей, для д.Большие Колпаны – не менее 9 оборудованных мест.
Технические характеристики мобильных туалетных кабин представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5.

Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

	Тип МТК
	1
	2

	Габаритные размеры, мм
	1100*1100*2300
	1200*1200*2400

	Вес, кг
	90
	100

	Объем 

бака-накопителя, л
	227
	275


4.4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [36] собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- предпринимать меры по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления, по недопущению организации свалок отходов, а также по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель в границах соответствующих земельных участков;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

 В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений Ленинградской области [33] собственники,  владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков обязаны:

-  осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами  планировки и застройки территории  садоводства или территории индивидуального жилищного строительства, согласованными генеральными планами застройки отдельных участков;

 
- содержать в надлежащем порядке (очищать, окапывать, окашивать) прохо​дящие через участок  водосточные канавы, а также окапывать водосточные канавы, проходящие вдоль улиц и проездов, в пределах протяжённости их землепользования;

 
- своими действиями не допускать подтапливания соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- содержать забор в исправном состоянии, окрашивать лицевые фасады в цвет, устанавливаемый органами архитектуры;

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них сва​лок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

- не допускать образования несанкционированных свалок бы​товых отходов,  заключать договора с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигоны для твёр​дых бытовых отходов. Администрация поселения обязана контролировать наличие договоров;

 - не допускать складирование строительных материалов, дров, угля для отопления жилых зданий, на территории  улиц, проездов;

- не допускать сброс мусора и отходов в не установленных местах, а также складирование и выброс в зону зеленных насаждений;

- работы, связанные с выемкой грунта производятся при наличии согласования на производство земляных работ;

Запрещается самовольное устройство съездов (въездов) с дорог общего пользования  к участкам индивидуальной застройки и садоводствам.

Устройство съезда (въезда) с дорог общего пользования к участкам индивидуальной застройки разрешается при условии разработанного и согласованного в установленном порядке проекта и разрешения, выдаваемого предприятием, осуществляющим содержание и эксплуатацию дороги общего пользования.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Справочные материалы по механизированной уборке приведены в приложении  (Том 3). 

5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.


Укрупненные нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Состав работ:


Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега,  очистка территории с усовершенствованными   покрытиями   от   уплотненного  снега,  очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и  льда,  перекидывание  снега  и скола,  сброшенного с крыш,  очистка участков территорий при  зимних  механизированных  уборочных  работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки,  погрузка снега  и  скола  на  транспорт,  уборка  отмосток,  приямков,  посыпка территории   песком   и   хлоридами   во  время  гололеда,  подметание территории,  мойка территории при  летних  механизированных  уборочных работах,  недоступных  для  уборки  машиной,  очистка  урн от мусора и промывка их,  промывка номерных фонарей,  протирка указателей,  уборка контейнерных  площадок,  погрузка  мусора  на  автотранспорт  вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.

Профессия: дворник.

                                                        
Таблица 5.1.

	Вид территории
	Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м

	
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	3380
	2860
	2090

	С неусовершенствованным покрытием   
	2860
	2420
	1850

	Без покрытий                        
	2340
	1980
	1610

	Газоны
	30000


В Большеколпанском сельском поселении уборке подлежат:

- дворовая территория – 18531 кв.м (ручная уборка).

ЛЕТНЯЯ УБОРКА

Состав работ: подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.1.1.

	Вид территории
	Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут
	Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	0,08
	0,10
	0,12
	5250
	4200
	3500

	С неусовершенствованным покрытием
	0,11
	0,13
	0,15
	3818
	3231
	2800

	Без покрытий
	0,13
	0,15
	0,17
	3231
	2800
	2471


Состав работ: мойка территории из шланга.

Таблица 5.1.2.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,09
	4667

	II
	0,12
	3500

	III
	0,15
	2800


Состав работ: поливка территории из шланга.

Таблица 5.1.3.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,04
	10500

	II
	0,07
	6000

	III
	0,08
	5250


Состав работ: уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.

Норма времени на 1 кв.м – 1,46 минут.

Норма обслуживания – 233 кв.м.

Состав работ: подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной; сметание мусора на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.1.4.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,05
	8400

	II
	0,06
	7000

	III
	0,09
	4667


Состав работ: подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд.

Норма времени на 1 кв.м – 0,153 минут.

Состав работ: мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд, с периодической сменой воды или моющего раствора.

Норма времени на 1 кв.м – 1,52 минут.

Состав работ: уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.1.5.

	Вид уборки
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	
	Газоны средней засоренности
	Газоны сильной засоренности
	Газоны средней засоренности
	Газоны сильной засоренности

	Уборка газонов от сучьев, листьев, мусора
	0,70
	1,06
	600
	395

	Уборка газонов от случайного мусора
	0,077
	30430


Состав работ: поливка газонов из шланга.

Норма времени на 1 кв.м – 0,06 минут.

Норма обслуживания – 7000 кв.м.

Состав работ: уборка мусора с отмосток, транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.

Норма времени на 1 кв.м – 2,21 минут.

ЗИМНЯЯ УБОРКА

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см, сгребание снега в валы или кучи.

Таблица 5.1.6.

	Вид территории
	Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут
	Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	0,14
	0,16
	0,20
	3000
	2625
	2100

	С неусовершенствованным покрытием
	0,17
	0,20
	0,25
	2471
	2100
	2680

	Без покрытий
	0,21
	0,25
	0,32
	2000
	1680
	1312


Состав работ: посыпка территории песком или песко-соляной смесью.

Таюдица 5.1.7.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,13
	3231

	II
	0,15
	2800

	III
	0,17
	2471


Состав работ: очистка участков территорий от снега и наледи, сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.1.8.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,08
	5250

	II
	0,10
	4200

	III
	0,12
	3500


Состав работ: транспортировка песко-соляной смеси от места складирования к месту посыпки.

Норма времени на 1 куб.м – 63,6 минут.

Состав работ: подготовка песко-соляной смеси.

Норма времени на 1 куб.м – 50 минут.

Состав работ: посыпка территории песко-соляной смесью.

Таблица 5.1.9.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,13
	3231

	II
	0,15
	2800

	III
	0,17
	2471


Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега.

Таблица 5.1.10.

	Вид территории
	Нормы времени на 1 кв.м в зависимости от класса территории, минут
	Нормы обслуживания я зависимости от класса территории, кв.м

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	С усовершенствованным покрытием
	0,61
	0,71
	0,81
	689
	592
	519

	С неусовершенствованным покрытием
	0,74
	0,85
	0,97
	568
	494
	433

	Без покрытий
	0,90
	1,04
	1,20
	467
	404
	350


Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком.

Таблица 5.1.11.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	1,79
	235

	II
	2,26
	186

	III
	2,59
	162


Состав работ: очистка территории от наледи (скалывание наледи) без предварительной обработки хлоридами; сгребание скола в валы или кучи.

Таблица 5.1.12.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	4,25
	99

	II
	4,48
	94

	III
	5,14
	82


Состав работ: обработка хлоридами, очистка территории от наледи (скалывание наледи); сгребание скола в валы или кучи.

Таблица 5.1.13.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	6,55
	64

	II
	7,53
	56

	III
	8,66
	48


Состав работ: сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.

Норма времени на 1 куб.м – 34,9 минут.

Состав работ: погрузка снега и скола лопатой на транспорт.

Норма времени на 1 куб.м – 14,1 минут.

Состав работ: очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке, сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

Таблица 5.1.14.

	Классы территории
	Нормы времени на 1 кв.м, минут
	Нормы обслуживания, кв.м

	I
	0,08
	5250

	II
	0,10
	4200

	III
	0,12
	3500


Состав работ: сметание снежного покрова толщиной до 2 см со ступеней и площадок перед подъездами, отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.

Норма времени на 1 кв.м – 0,827 минут.

Состав работ: очистка контейнерной площадки в зимний период от снега и наледи.

Норма времени на 1 кв.м – 3,6 минут.

Норма обслуживания – 117 кв.м.

Состав работ: очистка урн от мусора, транспортировка мусора в установленное место.

Таблица 5.1.15.

	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, минут

	Чугунные литые (диаметр 300-300 мм, высота – 600 мм)
	4,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота – 510 мм)
	2,34

	Шарообразные (диаметр шаров 260 мм, высота подставки 670 мм)
	4,02


Состав работ: транспортировка урн в установленное место для промывки, промывка урн, транспортировка чистый урн на место.

Таблица 5.1.16.

	Тип урны
	Нормы времени на 1 урну, минут

	
	Промывка вручную
	Промывка шлангом

	Чугунные литые (диаметр 300-300 мм, высота – 600 мм)
	6,75
	2,88

	Железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота – 510 мм)
	4,5
	2,83

	Шарообразные (диаметр шаров 260 мм, высота подставки 670 мм)
	8,23
	4,45


РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РУЧНУЮ УБОРКУ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 5.1.17.

	Состав работ
	Объем выполняемых работ, площадь
	Максимальная повторяемость работ в течение года
	Норма времени на единицу измерения, мин.
	Затраты времени на весь объем работ, мин.
	Количество работников

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями
	18531
	110
	0,08
	163072
	2

	Мойка территории с усовершенствованными покрытиями
	18531
	3
	0,09
	5003
	1

	Уборка случайного мусора с газонов
	14974
	110
	0,077
	126829
	2

	Поливка газонов
	14974
	110
	0,06
	98828
	2

	
	Коэффициент невыходов
	1,12
	


Таблица 5.1.18.

	Состав работ
	Объем выполняемых работ, площадь
	Максимальная повторяемость работ в течение года
	Норма времени на единицу измерения, мин.
	Затраты времени на весь объем работ, мин.
	Количество работников

	Подметание свежевыпавшего снега 
	18531
	30
	0,14
	77830
	2

	Посыпка песком
	18531
	20
	0,13
	48180
	2

	Очистка от уплотненного снега
	18531
	15
	1,79
	497557
	11

	Очистка от наледи 
	18531
	5
	4,25
	393783
	9

	
	Коэффициент невыходов
	1,12
	


Таблица 5.1.19.
Уборка тротуаров

	Состав работ
	Объем выполняемых работ, площадь
	Максимальная повторяемость работ в течение года
	Норма времени на единицу измерения, мин.
	Затраты времени на весь объем работ, мин.
	Количество работников

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями
	3347
	220
	0,1
	73634
	1

	Подметание свежевыпавшего снега 
	3347
	30
	0,16
	16065
	1

	Посыпка песком
	3347
	20
	0,15
	10041
	1

	Очистка от уплотненного снега 
	3347
	15
	2,26
	113463
	3

	Очистка от наледи
	3347
	5
	4,48
	74972
	2

	
	Коэффициент невыходов
	1,12
	


Для сокращения численности штата дорожных рабочих, улучшения качества работ и уменьшения времени на уборку территорий рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную машину КО-718 и комбинированную машину КО-713, предназначенных для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто-бетонное покрытие. 

Техническая характеристика  машины КО-718:  

Машина с плугом и щеточным оборудованием убирают свежевыпавший снег высотой до 0,1 м, с роторным и щеточным оборудованием – до 0,3 м:

- Тип базового шасси – трактор ………Т-25А

-  Вместимость технологического   бака системы увлажнения смета ……0,2 м3 
- Вместимость технологического  бункера разбрасывающего 

    оборудования …………………………0,25 м3

 - Ширина рабочей зоны:

    щеточного оборудования ……………1,3 м

    плужного оборудования ……………..1,5-1,7 м

    разбрасывающего оборудования ……1,6 м

    роторного оборудования ……………..1,5 м

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины  определяется при односменном режиме работы:
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где:

tУборки – чистое время уборки, ч,

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, м/ч.

tУборки  = 8 ч,

В  = 1,3 м;

U  = 10000 м/ч.
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Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:
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где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплуатационная производительность 1 машины КО-718.

KВых  = 0,7;

Пп.у.  = 104000 м2/день
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Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:
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Где:

tУборки – чистое время уборки, ч,

U – рабочая скорость движения машины, м/ч;

B – ширина очищаемой полосы, м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии. 

При заданных показателях уборки:

tУборки  = 8 часов;

 U = 15 000 м/ч; 

В = 1,7 м; 

КП = 0,9; 

КИC = 0,7 

Эксплуатационная производительность составит:
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Количество машин КО-718 для проведения  операции сгребания снега определяется по формуле:
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Где:

S – площадь всех территорий, подлежащих уборке, м2;

П – эксплуатационная производительность уборочной машины.

При заданных показателях уборки:

П = 128520 м2/ч.
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Для круглогодичной механизированной уборки территорий дворов потребуется 1 машина КО-718.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

1. Правил содержания внутридворовых территорий;

2. Правил содержания домашних животных;

3. Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

4. Правил обращения с отходами жилищного фонда;

5. Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.

Таблица 5.2. 

Периодичность работ по уборке территорий [7]

	Вид уборочных работ
	Классы территории

	
	I
	II
	III

	Зимние уборочные работы

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	1 раз в сутки в дни снегопада
	2 раза в сутки в дни снегопада

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	Через 3 часа во время снегопада
	Через 2 часа во время снегопада
	Через 1 час во время снегопада

	Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда
	2 раза в сутки во время гололеда

	Очистка территорий от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	1 раз в двое суток во время гололеда
	1 раз в сутки во время гололеда

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада
	1 раз в сутки в дни без снегопада

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки
	1 раз в сутки

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц
	1 раз в месяц

	Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период
	2 раза в холодный период

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки
	3 раза в сутки

	Летние уборочные работы

	Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями
	1 раз в двое суток
	1 раз в сутки
	2 раза в сутки

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток

	Поливка газонов из шлангов
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток
	1 раз в двое суток

	Мойка территорий
	3 раза в теплый период
	3 раза в теплый период
	3 раза в теплый период


5.2. Расчет потребности в машинах для уборки территорий

5.2.1. Летние уборочные работы

Справочные материалы по технологии летнего содержания дорог приведены в приложении 2.

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке. Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N = Qсут./ Псм*Ксм*Квп



(5.1)

где:

Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм- эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм- коэффициент сменности;

Квп- коэффициент выпуска уборочных машин на линию

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Для каждой из этих операций потребное количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N = Qт./ Пч*Тд*Квп



(5.2)

где:

Qт- объем уборочных работ выполняемых в директивное  время;

Пч- часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд- директивное время на выполнение работ.

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами: 

· механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

· гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако, он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ – мойка дорожных покрытий – применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7%.

Подметание улиц рекомендуется производить с 7 до 21 и при естественном освещении.

При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

Рабочую скорость движения подметально-уборочной машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и убираемого места проезжей части.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0.02-0.05 л/м2  в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

Механизированную мойку дорожных покрытий обычно рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения захватываются только с тех участков, на которые непосредственно воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных насадок должен составлять 120 к горизонтальной плоскости.

При мойке покрытия проезжей части оба насадка поворачиваются в правую сторону: левый насадок на 670, а правый на 430 к продольной оси машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 230 к продольной оси машины, а правый – оставляют параллельным ее продольной оси.

Расход воды при мойке проезжей части составляет 0.9-1.5 л/м2, а при мойке лотков – 1.6-2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой полосы покрытия проезжей части поливомоечными машинами магистрального типа составляет 7-8 м, а лотка – 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых насаждений.

На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос – двумя машинами.

В жаркие дни при температуре воздуха свыше 250С рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов.

Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно продольной оси машины, высота струи над поверхностью не должна быть более 1.5 м. Расход воды при поливе составляет 0.2-0.3 л/м2.

Критерием оценки качества уборки улиц является остаточная засоренность дорожного покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 м.

В период листопада, уборку покрытий следует выполнять щеточными подметально-уборочными машинами. В этот период следует отказаться от мойки, так как опавшие листья засоряют ливнестоки и ливнеприемные колодцы. 

Расчет необходимой численности дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог. 

Несмотря на применение машин, около 10% площади проезжей части дорог будут подлежать ручной уборке. 

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени может быть принят 0,6. 

Сменная производительность работника определяется по следующей формуле:

ПРАБОТНИКА = П*КИСП*t , 


(5.4)

где 

П – производительность работника, 500 м2;

КИСП – коэффициент использования рабочего времени, 0,6.

t – количество часов в смене, 6 ч.

Таким образом, ПРАБОТНИКА = 500*0,6*6 = 1800 м2/смена. 

В период листопада, уборку покрытий следует выполнять щеточными подметально-уборочными машинами. В этот период следует отказаться от мойки, так как опавшие листья засоряют ливнестоки и ливнеприемные колодцы. 

Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах

Примем в качестве расчетной модели коммунально-уборочную технику МТЗ-82.

Технические характеристики щетки МК-2,0.

Щетка МК-2,0 предназначена для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Частота вращения, об/мин – 260;

Техническая (расчётная ) производительность оборудования, м2/час – 23400;

Рабочие скорости, км/час - 12,9;

Ширина рабочей зоны, мм, не менее – 1800;

Диаметр щётки по ворсу, мм - 550 ± 20;

Масса, кг – 330;

Средняя наработка на отказ, ч - не менее 100.

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при односменном режиме работы:
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где:

tУборки – время уборки, ч;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

tУборки – 8 ч;

В – 1,8 м;

U – 10 км/ч.
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Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:
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где:

S – убираемая площадь, м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины МТЗ-82.МК01, 144000 м2/день.
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Необходимое количество подметально-уборочных машин составит 1 единицу.

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание.

В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии. 

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

5.2.2. Зимние уборочные работы

Справочные материалы по технологии  зимнего содержания дорог приведены в приложении 3.

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0.5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1.5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки – с помощью средств механизации и химических реагентов. Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью дорожного покрытия.

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий реагентами, интервала, сгребания и подметания снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах [20].

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемещают в лоток. 

Все средства борьбы  с гололедом и участки размещения снежных «сухих» свалок  необходимо согласовывать  с районной санэпидстанцией, с учетом конкретных местных условий, исключая при этом возможность отрицательного воздействия на окружающую среду.

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений.

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части.

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного покрытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желаемых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент сцепления не превышает 0.15, а при интенсивном движении транспорта практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20-30 мин. 

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного слоя, однако и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка приближается к величине 0.4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого безопасность движения не может считаться обеспеченной.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м2. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

Расчет потребности в снегоуборочных машинах:

Для выполнения зимних уборочных работ, трактор МТЗ-82 дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

Характеристика навесного оборудования машин

	Тип базового шасси
	МТЗ-82

	Ширина полосы, очищаемой плугом, м
	2,5

	Ширина полосы, очищаемой щеткой, м
	1,8

	Максимальная высота снега, м
	0,5

	Максимальная скорость, км/ч
	12,9


Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:
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Где:

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

Bщ – ширина очищаемой щеткой полосы (для дорог с асфальтовым покрытием), м;

Впл – ширина очищаемой плугом полосы (для грунтовых дорог), м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии. 

При заданных показателях уборки:

 U = 10 км/ч = 10 000 м/ч; 

Вщ = 1,8 м; 

Впл = 2,5 м; 

КП = 0,9; 

КИC = 0,7 

Для дорог с  асфальтовым покрытием эксплуатационная производительность составит:
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Для грунтовых дорог эксплуатационная производительность составит:
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Количество машин МТЗ-82.МК01 с плужно-щеточным оборудованием для проведения  операции сгребания снега  в директивное время 

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 5.4):

Таблица 5.4.

Состояние проезжей части

	№ п/п
	Наименование показателей
	Группа дорог
	Уровни содержания

	
	
	
	допустимый
	средний
	высокий

	Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)

	1.
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части толщиной не более, см.
	А1, А2, A3, Б
	1,0 (2,0)

	
	Нормативная ширина очистки -100%.
	В
	2,0 (4,0)

	
	
	Г1, Г2
	-

	2.
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч
	А1, А2, A3
	4,0
	3,5
	3,0

	
	
	Б
	5,0
	4,5
	4,0

	
	
	В
	6,0
	5,0
	4,5

	
	
	Г1
	12,0
	10,0
	8,0

	
	
	Г2
	16,0
	12,0
	10,0

	3.
	Снежный накат толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут
	А1, А2, A3, Б
	Не допускается


Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:
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Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

Тд = 5 ч (среднее директивное время);

Пасф = 31500 м2/ч;
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Количество необходимых снегоуборочных машин составит 1 единицу (для уборки снега в директивное время на всех дорогах местного значения). 

Расчет потребности в распределителях технологических материалов

Примем в качестве примера пескоразбрасыватель ПП-1.

Основные технические характеристики:

Вместимость кузова: 3,0 м3;

Масса перевозимого груза: 4000 кг; 

Максимальная ширина рабочей зоны: 6 м;

Привод исполнительных органов: гидравлический от ВОМ трактора; 

Габаритные размеры:  

- длина: 5300 мм; 

- ширина: 2500 мм;

- высота: 2800 мм;

Обслуживающий персонал: 1 чел.;

Тип транспортной базы: полуприцеп;

Максимальная скорость при посыпке: 15 км/ч.

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов определяется по формуле:
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Где:

tЗ – время загрузки бункера машины технологическими материалами (tЗ = 20 минут);

t0 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера рассчитывается по формуле:
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Где:

M – масса загружаемого реагента; 

В – ширина посыпки; 

U – рабочая скорость; 

q – расход реагента для предотвращения образования реагента (при среднегодовой отрицательной температуре). 

Расчет времени обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера:

M = 4000 кг;

В = 6,0 м; 

U = 15 км/ч = 15 000 м/ч;

q = 175 г/м2 = 0,175 кг/м2 (пескосоляная смесь)
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Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов (Продолжительность смены – 8 часов):
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Количество распределителей технологических материалов определяется по формуле:
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Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

П – Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

П = 195254,23 м2/смену;

 КИC = 0,7.
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Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки дорожных покрытий составит 1 единицу.
Для уборки грунтовых дорог рекомендуется использовать бульдозеры, как колесные модели на базе тракторов МТЗ-50, МТЗ-82. или ЛТЗ-60АБ, так и гусеничные модели, например модели Б.10.1111-1Е, Б.10.1111-1ЕН на базе трактора Т-170, ДТ-75 ДРС2, ДТ-75 ДРС4 на базе трактора ДТ-75 ДС4. 

Производительность бульдозера при равных погодных условиях зависит от рабочей скорости трактора и размера отвала. 
Максимальная транспортная скорость колесных моделей – 25км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 2556 x 2520 или 800 x 670.

Максимальная рабочая скорость гусеничных моделей – 8,7 – 9,2 км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 3310х1130 или 2560х1000.

Также для зачистки дорог от снега используют автогрейдеры, например модели:

ДЗ-98В, имеющая следующие технический характеристики грейдерного отвала:

Боковой отвал к автогрейдеру ДЗ-98В является дополнительным оборудованием и устанавливается на тяговую раму автогрейдера. Боковой отвал предназначен для выполнения работ по уборке снега с обочин дорог, с откосов и за ограждением дороги. В летнее время может быть использован для планировки легких материалов в том числе гравия и т.д. Конструкция оборудования позволяет производить работу одновременно боковым и основным отвалами автогрейдера. 

	Длина отвала, мм, не менее 
	4200

	Высота отвала с ножами, мм, не менее
	700

	Угол резания 
	30-70

	Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° 
	0-90

	Глубина кювета, м, не менее 
	0,5

	откос внутренних стенок 
	от 1:2 до 1:3

	откос наружных стенок 
	от 1:1 до 1:1,5

	Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала
	0-360

	Угол неполноповоротного отвала от положения,  перпендикулярного продольной оси автогрейдера
	0±64

	Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно
тяговой рамы, мм, не менее 
	1050

	Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее 
	500


ДЗ-122Б  имеет следующие технические характеристики отвала:

	длина, мм
	3744

	высота, мм
	632

	угол резания, град
	30-70

	угол срезаемого откоса, град 
	90

	боковой вынос отвала в обе стороны, мм
	800


и другие модели.

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м2, что обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, снабженного специальным ножом или скалывателем – рыхлителем через 3-5 ч после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку снега.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Для обеспечения уборки территории Большеколпанского сельского поселения рекомендуется  иметь: 

Для летней уборки

1 единица подметально-уборочных машин на базе МТЗ-82.

Для зимней уборки

1 единица снегоуборочных машин на базе МТЗ-82 (для уборки снега в директивное время);

1 единица техники для распределения технологических противогололедных материалов на базе МТЗ-82.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

5.2.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

1. В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км.

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

2. Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

Организация и обустройство снегосвалок

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и населенных пунктов, должны вывозиться на снегоприемные пункты.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской канализации.

«Сухие» снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта. Участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью. Снегосвалки должны эксплуатировать организации, имеющие квалифицированный персонал и необходимую технику для осуществления комплекса работ, связанных с приемом, складированием снега и обслуживанием очистных сооружений.

На устройство сооружения для сбора, хранения снега разрабатывается проектная документация.

Схема «сухой» снегосвалки
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	Площадь "сухой" снегосвалки -1,1 га

Максимальная высота складирования - 4 м

Полезная площадь "сухой" снегосвалки - 0,93 га

Полезный объем "сухой" снегосвалки - 33,7 тыс. м3
Объем талой воды - 27 тыс. м3

Равномерный сброс талой воды в течение 95 дней

Скорость сброса талых вод - 280 м3/сут
	I - транспортировка и разгрузка снежной массы автомобилями-самосвалами

II - перемещение и уплотнение (до плотности 0,8 т/м3) снежной массы бульдозером


3. Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м³ не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуются:

- организация сбора отходов;

- организация удаления отходов;

- организация утилизации либо захоронения отходов;

- контроль объемов отходов на каждой стадии процесса обращения.

Сельское поселение, в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, отвечает за организацию сбора и удаления отходов, в связи с чем решает вопросы:

- организации контейнерных площадок

- наличия необходимого количества контейнеров и инвентаря

- выбора предприятия, оказывающего услуги по удалению отходов

- контроля за соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с отходами на территории поселения – совместно с уполномоченными органами исполнительной власти и санитарного надзора.

2. Разработанная схема санитарной очистки территории Большеколпанского сельского поселения от отходов учитывает тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации, местные условия для их реализации, определяет количество необходимой техники и оборудования для обеспечения процесса обращения с отходами, а также благоустройства и уличной уборки.

3. Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН              42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод и огражденной; п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Рекомендуется, по мере появления соответствующих возможностей, разработать ситуационные планы-схемы размещения для каждой контейнерной площадки и согласовать их в ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе.

3.1. Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов:

Расчетное количество контейнеров объемом 0,75 куб.м для сбора ТБО в населенных пунктах Большеколпанского сельского поселения

	Населенный пункт
	Благоустроен. ж/фонд. Периодичность вывоза – ежедневно
	Неблагоустроен. ж/фонд. Периодичность вывоза – ежедневно
	Частный  жилищный фонд. Периодичность вывоза – 2-3 раза в неделю
	Сезонное население. Периодичность вывоза – 2-3 раза в неделю

	Большие Колпаны
	22
	3
	6
	4

	Вакколово
	-
	-
	1
	-

	Вопша
	-
	1
	3
	-

	Корписалово
	-
	1
	2
	-

	Лядино
	-
	-
	2
	-

	Малые Колпаны
	2
	1
	8
	-

	Никольское
	7
	2
	7
	18

	Новое Колено
	-
	-
	1
	-

	Новое Хинколово
	-
	-
	2
	-

	Новые Черницы
	-
	-
	2
	-

	Парицы
	2
	1
	5
	-

	Ротково
	-
	-
	1
	-

	Старое Хинколово
	-
	-
	1
	-

	Старые Черницы
	-
	-
	1
	-

	Тихковицы
	-
	1
	3
	-

	Химози 
	-
	-
	11
	1

	ИТОГО:
	От 33
	От 10
	От 56
	От 23


ПРИМЕЧАНИЕ: если расчетное количество контейнеров для сбора ТБО в дальнейшем будет существенно отличаться от фактического, необходимо проведение дополнительных исследований в части натурных измерений и корректировки норм накопления отходов.

Поскольку в малонаселенных деревнях Большеколпанского сельского поселения объем суточного накопления ТБО достаточно мал, можно рекомендовать оборудовать в населенных пунктах места временного хранения отходов (накопители) – при условии исключения попадания в накапливаемые объемы органических отходов, подверженных быстрому гниению и разложению. Сроки хранения отходов в накопителях устанавливать – согласно требованиям законодательства в области обращения с отходами. Такая технология сбора и удаления отходов позволит существенно сократить транспортные затраты, особенно учитывая расстояние до объекта размещения отходов (полигона). Либо использовать вывоз по запросу, если жители населенных пунктов будут самостоятельно накапливать на своих участках отходы в таре по своему усмотрению (без быстроразлагающейся органики и опасных отходов)

При составлении графика вывоза отходов рекомендуется учитывать максимально возможный суточный объем образования отходов. Вывоз отходов может осуществляться мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п.

4. Для обеспечения уборки территории Большеколпанского сельского поселения рекомендуется: 

Для летней уборки

1 единица подметально-уборочных машин на базе МТЗ-82.

Для зимней уборки

1 единица снегоуборочных машин на базе МТЗ-82 (для уборки снега в директивное время);

1 единица техники для распределения технологических противогололедных материалов на базе МТЗ-82.

Количество работников для выполнения ручной уборки представлено в таблицах 5.1.17-5.1.19.

5. Ответственность за санитарное содержание, благоустройство и механизированную уборку территории Большеколпанского сельского поселения: 

· Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения многоквартирного жилого фонда несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании). 

· Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения частного сектора несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

· Ответственность за содержание контейнерных площадок, организацию мойки и дезинфекции мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков. 

· Ответственность за организацию благоустройства и озеленения территорий поселения несут органы местного самоуправления поселения.

· За предприятиями, организациями, учреждениями, домовладельцами на правах частной собственности закрепляется территория санитарной очистки, границы устанавливаются решениями администрации МО. Границы наносятся на планировочный чертеж (Генплан территории) органами архитектуры и градостроительства совместно с органами коммунального хозяйства. Копии планировочных чертежей хранятся на предприятиях, в организациях, учреждениях.

· Ответственность за ручную уборку закрепленных территорий, установку и содержание в чистоте необходимого количества урн несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица организаций, учреждений, объединений, предприятий.

· Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация поселения.

· Ответственность за содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения несет администрация поселения.

· Согласно федеральному закону от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляют органы местного самоуправления поселения.
7. Необходимо отметить, что одну из важнейших ролей в системе управления отходами играет организация экологического образования, формирование экологической культуры населения Ленинградской области.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТБО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Норма накопления ТБО – 1,25 куб.м на человека в год в многоквартирном жилом фонде, 1,4 куб.м на человека в год в частном секторе.

Объем образования ТБО в сутки: 

средний – 0,0034 (0,0038) куб.м на человека; максимальный – 0,0043 (0,0048) куб.м на человека.

	
	Оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТБО
	Периодичность вывоза ТБО
	Транспортная доступность для вывоза отходов

	Население более 146 человек в многоквартирном жилом фонде

	Многоквартирный фонд + частный сектор

	Большие Колпаны

Никольское


	В обязательном порядке
	Многоквартирный жилой фонд – ежедневно. 

Частный сектор – не реже 2 раз в неделю.
	Высокая 

	Малые Колпаны

Парицы
	
	
	Средняя 

	Население менее 146 человек в многоквартирном жилом фонде

	Многоквартирный фонд + частный сектор

	Вопша 

Тихковицы

Химози
	В многоквартирном фонде – настоятельно рекомендуется.

В частном секторе – рекомендуется, при наличии соответствующих финансовых возможностей.
	Многоквартирный жилой фонд – ежедневно. 

Частный сектор – не реже 2 раз в неделю.
	Средняя 

	Корписалово 
	
	
	Низкая 

	Население менее 156 человек в частном секторе

	Частный сектор

	Вакколово 

Лядино
	Рекомендуется – при наличии соответствующих финансовых возможностей.
	Не реже 2 раз в неделю – при наличии оборудованных мест сбора.

При отсутствии оборудованных мест сбора – по графику.
	Высокая 

	Старые Черницы

Новые Черницы
	
	
	Средняя 

	Новое Колено

Новое Хинколово

Старое Хинколово

Ротково
	
	
	Низкая 

	Рекомендации: 

В частном секторе, учитывая наличие земельных участков и хозяйственных построек на территории частных домовладений возможна следующая организация сбора и удаления ТБО: 

Жители накапливают ТБО (часть, которую невозможно утилизировать на приусадебном участке путем компостирования или сжигания в качестве топлива) самостоятельно, до экономически целесообразных к вывозу объемов.

Вывоз отходов производится по графику либо по заявкам.

При наличии финансовых возможностей рекомендуется оборудовать место для накопления ТБО, закрытое для доступа животным, защищенное от осадков и пр. При централизованном накоплении ТБО до транспортных объемов необходимо исключить попадание в контейнер-накопитель видов отходов, подверженных быстрому разложению и гниению (пищевые отходы, дерево и т.д.).
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1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций городов. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Для организации работ по механизированной уборке территорию населенного пункта разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. Целесообразно создавать участки для каждого административного района населенного пункта. 

Отдел эксплуатации спецавтохозяйства должен:

· определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

· заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

· разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

· своевременно составлять маршрутные карты и графики;

· организовывать проверочные обкатки маршрутов;

· подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

· контролировать выполнение графиков механизированными колоннами;

· осуществлять контроль технической эксплуатации машин и механизмов.

Диспетчерская служба должна обеспечивать:

· подготовку к выпуску машин на линию;

· подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);

· организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;

· оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;

· регистрацию машин, возвращающихся в парк;

· прием и обеспечение заявок на машины;

· подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;

· своевременную передачу колоннам прогноза погоды.

Диспетчеры вносят в специальный журнал по данным метеорологических центров сводки погоды (дату и время получения прогноза, температуру и влажность воздуха, ожидаемое выпадение осадков и продолжительность снегопада, возможность образования гололеда).

Начальник колонны является ответственным за техническую готовность средств механизации, эффективное использование машин на линии, своевременное и качественное выполнение работ. Он руководит работами и контролирует их качество через мастеров колонны, работающих посменно на каждом участке. При отсутствии начальника колонны его обязанности исполняет сменный мастер. Он организует и контролирует работу на участке, обеспечивает выполнение и соблюдение технологии работ, правила техники безопасности и эффективное использование техники. Мастер должен своевременно через диспетчерскую службу запрашивать дополнительные машины из резерва и в зависимости от сложившихся условий переключать работу машин с одного объекта на другой. По окончании работы мастер оценивает объемы и качество выполненных работ и составляет соответствующие документы. Из числа водителей в каждой смене назначается бригадир, который следит за выполнением технологических операций непосредственно на линии.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев подземной городской сети); периодической очистки отстойников дождевой канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем. При производстве работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Правилами техники безопасности и производственной санитарии.

Администрация населенного пункта утверждает титульные списки улиц, площадей, проездов, нуждающихся в уборке летом и зимой, определяет проезды, снег с которых перебрасывается роторными снегоочистителями, места размещения снежных свалок; пунктов выгрузки смета, заправки водой поливомоечных машин; количество песка и химических материалов, заготовляемых для посыпки дорог зимой; число дежурных уборочных машин; число самосвалов с наращенными бортами, выделяемых автотранспортными предприятиями для вывоза снега в период сильных снегопадов. Обслуживаемый участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют необходимое число машин.

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

При подготовке к летней уборке предварительно устанавливают режимы уборки, которые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспортного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы группируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологических операций.

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, составляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, последовательность и периодичность выполнения той или иной технологической операции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов движения уборочных машин находится у диспетчера, другой – у водителя. Водителей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответственность каждого исполнителя за сроки и качество работ.

В целях улучшения организации работ по удалению обвалованного снега и зачистке прилотковой части проездов по согласованию с органами ГИБДД на зимний период устанавливается порядок стоянки машин на основных магистралях (стоянку машин по четным календарным числам на четной стороне улицы, по нечетным – на нечетной стороне).

2. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входит удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основными операциями летней уборки являются подметание лотков и мойка проезжей части дороги. Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2…3 суток.

Основной способ уборки улиц в дождливое время года – мойка проезжей части улиц и лотков. Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения – через день в любое время суток.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1…1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 ч.).

Отстойники колодцев дождевой канализации очищают илососными машинами обязательно весной и далее по мере накопления осадка (2…4 раза в сезон).

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в зависимости от интенсивности движения транспорта (таблица 1). Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоянии дорожных покрытий.

Таблица 1. 

Технологический порядок и периодичность летней уборки.

	Категория улиц
	Уборка дорожных покрытий
	Уменьшение запыленности

	
	проезжая часть
	лоток
	

	Скоростные дороги
	Мойка 1 раз в 1….2 суток
	Подметание патрульное
	—

	Магистральные
	1 раз в 2…3 суток
	2…3 раза в сутки
	—

	Местного значения
	1 раз в 3 суток
	1…2 раза в сутки
	поливка с интервалом 1…1,5 часа


Примечание: При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально-уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке.

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9…1,2 л/м2; на мойку лотков – 1,6…2 л/м2; на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2…0,3 л/м2; на поливку булыжных покрытий – 0,4…0,5 л/м2 (в зависимости от засоренности покрытий).

Технологический процесс летней уборки автомагистралей включает в себя следующие операции:

1.Систематические:

· подметание дорожных покрытий;

· мойка дорожных покрытий;

· полив дорожных покрытий.

2.Периодические:

· уборка грунтовых насосов, опавших листьев;

·  очистка отстойников ливневой канализации.

Степень засоренности магистралей зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м. Установлена допустимая норма засоренности лотков со средним и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80 г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 2.

Таблица 2.

	№п/п
	Операции технологического процесса
	Средства механизации

	1.
	Подметание дорожных покрытий и лотков
	Подметально-уборочные машины

	2.
	Мойка дорожных покрытий и лотков
	Поливомоечные машины

	3.
	Полив дорожных покрытий
	Поливомоечные машины

	4.
	Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную
	Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке

	5.
	Очистка дождеприемных колодцев
	Илососы

	6.
	Погрузка смета и его вывоз
	Погрузчики и самосвалы


ПОДМЕТАНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Подметание является  основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем лотки улиц со средней и малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения. Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета – в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением, проезды с троллейбусными и автобусными линиями, затем подметают лотки проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10…20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в большегрузные контейнеры.

ПОЛИВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Полив дорожных покрытий обеспечивает снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни.

Автомагистрали шириной до 18 м поливают за один проход поливомоечной машины, идущей по оси дороги (если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких проездах полив производится за два или несколько проходов одной машиной или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20-25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стекание воды, расход при поливе дорожного покрытия 0.2 – 0.25 л/м2.

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.

МОЙКА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Мойку дорожных покрытий производят только  на автомагистралях, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, цементобетон). Автомагистрали, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно составляет 1,5 – 2,5 % с уменьшением на середине проезда до нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка, который устанавливается вместо переднего правого. Мойка автодорог шириной до 12 м производится, как правило, одной  машиной – сначала промывается одна сторона проезжей части, затем – другая. 

При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двигаются уступом с интервалом 10-20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, что связано с возможностью одновременной их заправки от одного стендера (заправочной колонки). Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-2 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м3 не более чем за 8…10 минут. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. В качестве представителя поливомоечной техники для работы на проезжей части дорог принимается машина типа ПМ-130Б.

а) мойка улиц
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б) поливка улиц
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Рис. 1. Схема мойки дорожных покрытий

УБОРКА ПРИБОРДЮРНОЙ ГРЯЗИ

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прилотковой части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, пред уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит паление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а  затем тщательной мойкой поверхности.

ОЧИСТКА ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

Согласно санитарным требованиям, должна осуществляться обязательно весной, а далее по мере накопления осадка (2-4 раза в сезон).

Отстойную часть колодцев ливневой канализации очищают илососными (ассенизационными) машинами, например КО-503 или КО-504. В отстойник опускается всасывающая труба, по которой осадок всасывается в специальный отсек цистерны и периодически сливается в ливневую канализацию. Ил разгружают через заднее днище цистерны путем выталкивания его специальным поршнем. Затем цистерны промывают с помощью промывочного сопла.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (принят постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221).

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Уборка территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:

1. Расчистка проезжей части и проездов;

2. Удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные:

· обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта;

· сгребание и подметание снега;

· очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

2. Операции второй степени:

· формирование снежного вала;

· удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);

· зачистка лотков после удаления снега;

· скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

· подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому в городах средней зоны и Крайнего Севера на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь городского пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта. Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели-разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Для определения сроков удаления снега с городских дорог и проведения работ по борьбе с гололедом улицы делят на три категории:

I – выездные магистрали; все улицы с интенсивным движением, имеющие троллейбусные и автобусные линии; улицы, имеющие уклоны, сужение проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта;

II – улицы со средней интенсивностью городского транспорта; площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками и прочими местами с интенсивным пешеходным движением;

III – улицы города с небольшой интенсивностью движения транспорта.

Качество снегоочистки зависит от состояния и свойств снега.

Снежно-ледовые образования на городских дорогах и их свойства. Неуплотненный снег
Снег попадает на дорожное покрытие в виде отдельных снежинок и в начальный момент представляет малосвязную массу, состоящую из тончайших кристаллов льда.

Соприкасаясь с дорожным покрытием, а также под воздействием других факторов отдельные снежинки ломаются и в первую очередь деформируется широко развитая периферийная поверхность снежинок. Этот процесс ускоряется при воздействии на снег колес транспортных средств.
Свойства снега характеризуются его плотностью.
Механические свойства снега, являющегося сыпучей средой, характеризуются следующим уравнением:

[image: image82.wmf]C

tg

r

+

×

=

j

s

, где

r - касательное напряжение, Н/см ;

( - нормальное напряжение в слое снега, Н/см2; 

tg ( - коэффициент внутреннего трения снега; 

С - сцепление частиц снега, Н/см2.
Плотность снега (табл. 3.) увеличивается тем быстрее, чем выше его температура.
При температуре 0...-2°С плотность снега уже в течении 1... 1,5 часов достигает своей предельной величины. С понижением температуры снега процесс уплотнения проходит медленнее и особенно при температуре ниже -10°С.

Таблица 3. 

Плотность снега в зависимости от его состояния

	Состояние снега
	Возможные изменения плотности, г/см3

	Свежевыпавший: чистый неокученный; обвалованный или окученный; обвалованный лежалый
	0,1-0,15

0,2-0,3

0,34-0,42

	Целинный: лежалый (в течение 30 сут.); лежалый (более 30 сут.)
	0,2-0,3

0,34-0,42

	Сброшенный с крыш
	0,35


При воздействии на снег колес транспортных средств, пешеходов и рабочих органов снегоочистительных машин плотность снега изменяется. Так, после сгребания и сметания снега и укладки в валы его плотность увеличивается, как правило, более чем в 2 раза.
В следующих таблицах приведены показатели коэффициентов трения и прочности обвалованного снега.

Таблица 4.

Коэффициент внешнего трения снега

	Температура снега, ОС
	Плотность снега, г/см

	
	0.1
	0.2
	0.3
	.04

	0
	0.1
	0.085
	0.07
	0.055

	-4
	0.14
	0.097
	0.08
	0.065

	- 16...-30
	0.18
	0.11
	0.09
	0.075


Таблица 5. 

Сопротивление снега срезанию в зависимости от его состояния

	Показатели сопротивления срезанию, кН/м2
	Плотность, г/см3

	
	0.25
	0.40

	
	Температура, ОС

	
	-9
	-18
	-9
	- 18

	Свежеобвалованный снег:

вертикальное; горизонтальное
	2,1

1,7
	3,4

3,6
	3,75

2,8
	5,8

5,0

	Старый обвалованный снег: вертикальное; горизонтальное
	3,5

2,6
	5,7

4,5
	8,5
7,2
	12
1 0.5


Уплотненный снег
Увеличение прочности снега после уплотнения наступает в результате процесса рекристаллизации, при котором кристаллы снега ломаются и расстояние между ними резко сокращается.
Важнейшим свойством уплотненного снега, значительно влияющим на механизацию процесса его скалывания, является сравнительно небольшое по величине силы смерзание снега с дорожным покрытием. Благодаря этому при воздействии сдвигающих усилий рабочих органов машин уплотненный снег полностью отделяется от поверхности асфальтобетона в виде монолитных кусков. Разрушение связей по плоскости контакта снега с поверхностью асфальтобетона происходит при удельных нагрузках, меньших, чем предел прочности уплотненного снега на сдвиг.
С понижением температуры снега величина сил смерзания с асфальтобетоном увеличивается.

Лед и снежно - ледяной накат
Лед на дорогах образуется главным образом из уплотненного снега при повышении температуры воздуха до положительной и последующем резком ее понижении. Снежно-ледяной накат представляет собой уплотненный снег, содержащий прослойки льда, располагаемые на внешней поверхности слоя и в местах интенсивного торможения транспортных средств.
Плотность снежно-ледяного наката меняется в пределах 0,6-0,8 г/см3, а его прочность может достигать показателей, характерных для льда. В связи с этим для скалывания снежно-ледяного наката используют машины, предназначенные для уборки льда.
Важнейшим свойством льда, образующегося на дорожном покрытии, являются значительные силы смерзания льда с поверхностью асфальто- и цементобетона. Поэтому при механизированной уборке льда крайне затруднительно его полное отделение от поверхности дороги.

При некачественной уборке снега на дорожном покрытии остаются уплотненный снег, снежно-ледяной накат и лед, которые ухудшают эксплуатационные свойства асфальто- и цементобетонных дорожных покрытий.
Так, наличие на дорожном покрытии снежно-ледяных образований приводит к резкому снижению сцепления автомобильных колес с таким покрытием.

Таблица 6. 

Механические свойства льда, при температуре -10ОС

	Плотность, г/см
	0.9

	Твердость, Н/см
	1800

	Силы сцепления мгновенные, Н/см~
	305

	Силы сцепления длительные, Н/см
	80

	Предел прочности, н/см , при: одностороннем сжатии; 

растяжении; 

сдвиге.
	360

160
115

	Удельные силы смерзания с поверхностью асфальтобетона, Н/см2
	>115


Снежно-ледяные образования резко усложняют условия движения пешеходов и являются причиной несчастных случаев и травматизма. Наличие снежно-ледяных образований на дорожном покрытии ведет к увеличению длины тормозного пути автомобиля. Так, тормозной путь при одинаковой начальной скорости движения по чистой дороге почти в 10 раз меньше, чем по дороге, покрытой тающим льдом.

Таблица 7. 

Влияние снежно-ледяных образований на состояние поверхности дорожного покрытия

	Тип и состояние поверхности дорожного покрытия
	Коэффициент сцепления шин с дорогой
	Коэффициент сопротивления перекатывания колес

	Асфальтобетон чистый сухой
	0,65-0,75
	0,02-0,025

	Покрытый рыхлым снегом:

сухим;

мокрым
	0,2-0,3

0,1-0,2
	0,15-0,25

0,3

	Покрытый уплотненным снегом:

сухим;

мокрым
	0,2-0,35

0,1-0,2
	0,08-0,1

0,08-0,1

	Покрытый тающим льдом
	0,05-0,1
	0,05


Снегоочистка. Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях. Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения городского транспорта (не более 120 маш./час). При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. 

Городские дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.
Таблица 8. 

Основные показатели технологического снегоочистки процесса

	Режимы
	Интенсив

ность снегопад, мм/час
	Температура

 снега, ОС
	Норма 

расхода реагента г/м2
	Продолжительность этапа, час

	
	
	
	
	Выдержка
	Обработка реагентами
	Интервал
	Сгребание и сметание
	Всего

	Первый цикл

	I
	0,5…1
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	0,75
	1
	3
	3
	7,75

	II
	1…3
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	0,25
	1
	-
	3
	4,25

	III
	Свыше 3
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	0,25
	1
	-
	1,5
	2,75

	Последующие циклы

	I
	0,5…1
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	-
	1
	3,75
	3
	7,75

	II
	1…3
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	-
	1
	0,25
	3
	4,25

	III
	Свыше 3
	Выше –6

-6…-18

ниже -18
	15

25

35
	-
	1
	0,25
	1,5
	2,75


25м
При интенсивности снегопада более 0,5 мм/час и температуре выше -6°С добавляют 20 г/м2 химических реагентов, ниже -6°С – 30 г/м2. Основные показатели технологического процесса снегоочистки при различных температурах и интенсивности снегопада приведены в таблице 8.
Первый цикл работы снегоочистителя выполняется в течение часа после начала снегопада, а последующие – каждые 1,5 часа. По окончании снегопада снег сгребают и подметают.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега.
Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.
Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5... 1 мм/час.
При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по середине двустороннего проезда. 

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы. На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20...25 м (рис.2). Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5... 1 м.


[image: image83.wmf]0

,

5

-

1

 

м

0

,

5

-

1

 

м

25 м

25 м


Рис. 2. Схема работы колонны плужно-щеточных снегоочистителей
Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений. На наиболее широких магистралях при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание.

В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.
В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять пескосоляную смесь. Норма распределения пескосоляной смеси в этом случае составляет 150...200 г/м2 при температуре выше -6°С и 250... 300 г/м2 при более низкой температуре.
При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок городского транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

В последнее время все большее применение получает интенсивная технология снегоочистки проезжей части дорог. Сущность интенсивной технологии состоит в использовании двух прогрессивных методов.
Во-первых, это применение специальных химических реагентов ХКФ или неслеживающейся смеси в качестве технологических материалов и тем самым замена ими пескосоляной смеси. Основной эффект достига​ется путем резкого (почти в 10 раз) сокращения удельного расхода технологических материалов. Кроме того, снижается засорение дорог пескосоляной смесью, большое количество которой остается в прилотковой полосе и должно вывозиться в кратчайшие сроки.
Во-вторых, это использование для распределения технологических материалов машин, которые снабжены также плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием.

После распределения технологических материалов машина может применяться для снегоочистки, так как операции выполняются последовательно. Таким образом, данная машина позволяет применить принцип со​вмещения профессий и тем самым резко повысить производительность труда механизаторов и показателей использования техники.

Удаление уплотненного снега и льда. Уплотненный снег с дорож​ных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свобод​ных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации. Рекомендуемые сроки вывоза снега приведены в табл. 9.

Таблица 9. 

Рекомендуемые сроки вывоза снега, час

	Категория улиц
	Количество выпавшего снега, мм, не более

	
	5
	10
	15

	I
	48
	72
	96

	II
	72
	96
	120

	III
	96
	120
	144


В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или ротор​ными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.
Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами из расчета 15...20 г/м2. 

Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают пескосоляной смесью. На дорогах с интенсивностью движения транспортных средств более 500 маш./час необходимо при сохранении гололедных пленок через 2...3 часа повторять обработку пескосоляной смесью. Перекрестки, подъемы, въезды на мосты обрабатывают выборочно через каждый час после первой посыпки.

Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью дви​жения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и II категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. 

Продолжительность обработки всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.

Основные физико-химические свойства реагентов, применяемых для борьбы со снежно-ледяными образованиями на дорогах

Эффективность, нормы расхода и нередко технология применения противогололедных реагентов определяются их физико-химическими свойствами. Важнейший из рекомендуемых реагентов - хлорид кальция хорошо растворяется в воде (74,5 кг в 100 кг воды при 25 °С), плотность 1680 кг/м . Высокая коррозионная агрессивность хлорида кальция и его отри​цательное влияние на рост зеленых насаждений вызвали необходимость поиска способов такой модификации этого реагента, которая позволила бы снизить или практически полностью исключить перечисленные недостатки.
Научно-производственное объединение "Карбонат" предложило для решения указанных задач использование чешуированного или гранулированного хлорида кальция, ингибированного фосфатами (ХКФ), в состав которого входил дисперсный суперфосфат -кальциевая соль ортофосфорной кислоты. Поскольку и простой и двойной суперфосфат -эффективные минеральные удобрения, их включение в технологический процесс получения реагента в оптимальной дозировке могло в значительной мере стимулировать рост зеленых насаждений – вплоть до полной компенсации негативного воздействия на них хлорида кальция. Сильное пассивирующее действие фосфатов на коррозию черных металлов вследствие образования на них защитной пленки из труднорастворимого фосфата железа позволяет свести к минимуму коррозионную агрессивность этого реагента. Однако некоторые недостатки суперфосфата, в том числе технологические затруднения с равномерным дозированием введения его в каждую частицу хлорида кальция, низкие растворимость и скорость растворения привели к необходимости дальнейшего совершенствования реагента ХКФ. В результате в НПО "Карбонат" отработана и освоена в промышленных условиях технология модифицирования хлорида кальция аммонийфосфатом ХКФМ. Технология получения этого нового реагента обеспечивает помимо чисто производственных преимуществ большую однородность неслеживающегося продукта, эффективность которого с точки зрения стимулирования роста зеленых насаждений и замедления коррозии стали выше, чем ХКФ на основе суперфосфата при несколько меньшей дозировке аммонийфосфата.
Хлорид натрия – бесцветное кристаллическое вещество хорошо растворяется в воде (35,7 кг в 100 кг воды при 10 °С), плотность 2165 кг/м 3. Хлорид натрия слеживается, поэтому Академией им. К.Д. Памфилова было предложено добавить к нему до 10 % более гигроскопичного хлорида кальция, присутствие которого резко снижает слеживаемость смеси. Эта смесь получила название неслеживающейся.

Хлорид калия, изредка используемый в качестве реагента, характе​ризуется сравнительно высокой растворимостью (34,2 кг в 100 кг воды при 20 °С), имеет эвтектическую температуру всего -10,6 °С при концентрации 24,5 кг в 100 кг воды. Эта эвтектическая температура недостаточна для обеспечения быстрого и полного плавления снежно-ледяных образований.
Нитрат кальция, входящий в состав ингибитора (замедлителя) коррозии стали - нитрит нитрата кальция (ННК), – имеет эвтектическую температуру -29 °С при концентрации нитрата кальция 77 кг в 100 кг воды, плотность 1820 кг/м3. Нитрат кальция гигроскопичен. Используется не только в составе ННК для ингибирования, но и в составе комплексного соединения с мочевиной (НКМ) в соотношении 1:4 по молекулярной массе для борьбы со снежно-ледяными образованиями на аэродромах. Эвтектическая температура НКМ – 28 °С. Он не гигроскопичен и не слеживается.
Институт общей и неорганической химии РАН модифицировал разработанный им же реагент НКМ за счет введения добавок поверхностно-активного вещества. Это улучшило состояние аэродромных покрытий при нанесении на них нового реагента, получившего название АНСА.

Нитрит кальция – основной ингибитор коррозии в составе нитрит нитрата кальция – имеет эвтектическую температуру -20 °С при концентрации 52 кг в 100 кг воды. При его введении в хлорид кальция при концентрации ННК до 10% получающийся реагент – нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК), который удается чешуировать и выпускать в виде неслеживающегося продукта.
При борьбе с гололедом или с образованием снежно-ледяных нака​тов широко применяют химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких температурах. Температурные условия определяют выбор материалов (табл.11.). Как исключение и временную меру допускается применять вместо смеси раствор хлористого кальция концентрацией свыше 30 %. При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Раствор хлористого кальция (натрия) можно распределять по дорожному покрытию с помощью специи-ально оборудованных поливомоечных машин. Неслеживающуюся смесь получают при механи-ческом смешивании хлористого натрия (поваренная соль) с хлористым кальцием. Пескосоляная смесь состоит из 92...97 % песка и 3...8 % хлористого натрия или хлористого кальция (по массе).

Таблица 10.

Нормы посыпки пескосоляной смеси на зимний период (165 дней)

	Категория улиц
	Норма посыпки,

гр/кв. м
	Период-ть уборки,

раз

	I
	0,175
	108

	II
	0,175
	98

	III
	0,175
	93


Таблица 11.

Область применения химических материалов

	Технологическая операция
	Материалы, применяемые при температуре, С

	
	выше -15
	ниже -15

	Снегоочистка дорожных покрытий подъемов, въездов на мосты и т. д.
	Неслеживающаяся смесь

Пескосоляная смесь на основе хлористого натрия
	Хлористый кальций,

Пескосоляная смесь на основе хлористого кальция

	Борьба с гололедом профилактическим методом
	Неслеживающаяся смесь или хлористый калий, ингибированный фосфатами
	То же

	Борьба с гололедом пассив​ным методом
	Пескосоляная смесь на основе хлористого натрия или хлористый калий, ингибированный фосфатами
	Пескосоляная смесь на основе хлористого кальция или хлористый калий, ингибированный фосфатами

	Скалывание льда профилак​тическим методом
	Хлористый калий, ингибированный фосфатами
	Хлористый калий, ингибированный фосфатами

	Скалывание льда пассив​ным методом
	Неслеживающаяся смесь при крупности зерен 7 мм
	Хлористый кальций при крупности зерен 7 мм


Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог.

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 12.

Таблица 12.

	Кате-гории автодорог
	Интен-

сивность движения
	Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей

части, м
	Допустимая толщина

слоя снега на проезжей части, мм
	Максимальный срок снегоочистки, час.

	
	
	
	Рыхлый снег
	Уплотнен.

Снег
	

	I
	3000-7000
	7
	30                             -
	4

	II
	1000-3000
	6
	40                             -
	5

	III
	500-1000
	5
	60                             -
	6

	IY
	200-500
	4
	70                             70
	12

	Y
	Менее 200
	3
	80                            100
	16


Примечание: Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автомагистралей, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 13.

Таблица 13.

	Категории автодорог
	Количество выпавшего снега, мм, не более

	
	5
	10
	15

	I, II, III
	48 час.
	72 час.
	96 час.

	IY
	72 час.
	96 час.
	96 час.

	Y
	96 час.
	120 час.
	144 час.


ОБРАБОТКА ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Для предотвращения прикатывания снега и примерзания его к дорожному покрытию применяется пескосоляная смесь и хлориды, при этом режим работы применяют следующий:

Таблица 14.

	Режим снегоочистки
	Интенсив

ность снегопада, мм/час
	Темпе

ратура воздуха,

град.
	Норма расхода хим. реа-гентов (пескосол. Смеси, г/м2
	Продолжительность этапов, час.

	
	
	
	
	Выдержка
	Обработка
	Интервал
	Сгребание
	Всего

	Первый цикл

	I
	0.5 - 1
	Выше -6
	15(150)
	0.75
	1
	3-5
	3
	7.75-9.75

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	

	II
	1-3
	Выше -6
	15(150)
	0.25
	1
	-
	3
	4.25

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	

	III
	Свыше3
	Выше -6
	15(150)
	0.25
	1
	-
	1.5
	2.75

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	

	Последующие циклы

	I
	0.5 - 1
	Выше -6
	15(150)
	-
	1
	3.75-

3.76
	3
	7.75

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	

	II
	1-3
	Выше -6
	15(150)
	-
	1
	0.25
	3
	4.25

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	

	III
	Свыше3
	Выше -6
	15(150)
	-
	1
	0.25
	1.5
	2.75

	
	
	От-6 до -18
	254(220)
	
	
	
	
	

	
	
	Ниже -18
	35(360)
	
	
	
	
	


Примечание:

1.Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчета в слой снега надо умножить на 10.

2.При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

3. На дорогах, где не производится внесение химреагентов, подметание начинается с началом снегопада.

4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

СГРЕБАНИЕ И ПОДМЕТАНИЕ

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б, КДМ и т.д.) после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15-20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2.5 м. При обработке поверхности колонной машин, идущих  «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м.

СКАЛЫВАНИЕ УПЛОТНЕННОГО СНЕГА

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега  еще и скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180.

СДВИГАНИЕ СНЕГА И СКОЛА В ВАЛЫ

Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры ДТ-75, Т-130,  Т-170, тракторы с отвалом К-700, Т-150.

ПЕРЕКИДКА СНЕГА РОТОРНЫМИ ОЧИСТИТЕЛЯМИ

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа ДТ-75, Т-150.

Для расчета потребного количества машин необходимых для содержания дорог в летний и зимний периоды ниже приводятся формулы для подсчета.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ С НЕУСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

"ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ВСН 24-88" (УТВ. МИНАВТОДОРОМ РСФСР 29.06.88)

(выдержка)

5.3. Содержание дорожных одежд переходного типа и грунтовых дорог. 

5.3.1. Для обеспечения надлежащих транспортно-эксплуатационных качеств необходимо проводить систематические работы по содержанию дорожных покрытий. 

С этой целью в весенний, летний и осенний периоды осуществляют профилирование покрытия, устраняют отдельные ямы, колеи и просадки, в сухой период года проводят обеспыливание. Зимой выполняют снегоуборку и борьбу с зимней скользкостью (см. гл.6). 

5.3.2. Профилирование проводят с целью улучшения ровности покрытия (после дождей, в весенний и осенний периоды) и равномерного распределения минерального материала или грунта по поверхности дорожной одежды. 

Первое профилирование проводят ранней весной (после таяния снега), в результате чего улучшается поверхностный водоотвод, ускоряется просыхание покрытия, ликвидируются колеи глубиной до 2 - 4 см и выравнивается поперечный профиль. 

Второе профилирование делают в конце весеннего (влажного) периода для ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательного выравнивания покрытия. 

В летний период профилирование производят по мере надобности после дождей при увлажненном покрытии. 

Осенью профилирование производят с таким расчетом, чтобы покрытие при эксплуатации зимой было ровное, без колей и поперечных волн. 

Профилирование выполняют автогрейдерами или грейдерами. 

Для выравнивания дорожных покрытий, особенно проезжей части грунтовых дорог, и придания им требуемого поперечного профиля можно успешно применять прицепные металлические или деревянные дорожные утюги. 

Количество профилировок за сезон зависит от интенсивности движения, погодных условий и состояния покрытия. Выполнять работы по профилированию на сухом покрытии не рекомендуется. 

5.3.3. В весенний период производят очистку проезжей части от грязи и снежной или ледяной корки по мере ее таяния. 

Очистку покрытий от грязи весной производят в течение 3 - 5 дней после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером. 

5.3.4. В период сильного увлажнения дороги (при необходимости) закрывают. Движение следует открывать после просыхания проезжей части и выравнивания ее поверхности. В тех случаях, когда полностью закрыть движение не представляется возможным (уборка урожая, вывоз удобрений и т.п.), организуется патрульное содержание дороги специализированными звеньями или бригадами, в том числе с выполнением работ, указанных в п.5.5.3. 

5.3.5. Для обеспечения нормальных условий движения в сухое время года на пылящих покрытиях проводят обеспыливание в соответствии с п.5.4. 

5.4. Обеспыливание дорожных покрытий. 

5.4.1. Пыль образуется в результате износа покрытий под воздействием автомобилей и климатических условий, а также при загрязнении покрытий автомобилями, въезжающими на проезжую часть с неукрепленных обочин и грунтовых дорог. 

5.4.2. Наиболее эффективным способом борьбы с пылью на дорожных покрытиях (гравийных, щебеночных, грунтовых, улучшенных и др.) является обработка их обеспыливающими материалами (см. п.5.4.3), обеспечивающая уменьшение износа, сохранение первоначальной ровности, снижение загрязнения атмосферы, улучшение условий движения автомобилей и санитарно-гигиенического состояния прилегающих к дорогам населенных пунктов. 

Неукрепленные обочины (особенно в населенных пунктах, у автобусных остановок и т.п.) в жаркое и сухое время года обеспыливают так же, как и покрытия. 

5.4.3. Норма расхода обеспыливающих материалов в каждом конкретном случае принимается на основании опытной проверки в зависимости от интенсивности и состава движения, погодно-климатических условий и материала покрытий. 

Ориентировочные нормы расхода обеспыливающих материалов и продолжительность их действия приведены в табл.5.1 (в числителе для I - III, а в знаменателе для IV, V дорожно-климатических зон). Меньшие нормы расхода относятся к интенсивности движения до 300, большие - 300 авт./сут и более. Продолжительность обеспыливающего действия материалов дана после первой обработки покрытий. 

При повторных обработках норму расхода обеспыливающих материалов уменьшают в 2 раза. Обработку производят при появлении первых признаков пылеобразования. 

5.4.4. Объем работ и количество потребных материалов определяют с учетом длины участков, подлежащих обеспыливанию, норм расхода обеспыливающих материалов и количества обработок за сезон. При этом особое внимание следует уделять участкам, проходящим через населенные пункты, вдоль полей, засеянных сельскохозяйственными культурами, а также около больниц, детских учреждений, остановок автобуса, на опасных участках дороги (спуск, подъем кривые малого радиуса) и т.п. 

Таблица 5.1.
	Наименование материалов 
	Ед. изм. 
	Нормы расхода материала на 1 м2 покрытия 
	Срок действия, сут. 

	
	
	гравийного 
	щебеночного 
	грунтового 
	

	Гигроскопические 
	
	
	
	
	

	Кальций хлористый, технический: 
	
	
	
	
	

	кальцинированный 
	кг 
	0,6-0,7 
-------- 
0,8-0,9 
	0,4-0,5 
-------- 
0,6-0,7 
	0,7-0,8 
------- 
0,9-1,0 
	20-40 

	плавленый 
	" 
	0,8-0,9 
-------- 
1,0-1,1 
	0,6-0,8 
-------- 
0,7-1,0 
	0,9-1,0 
------- 
1,1-1,2 
	20-40 

	жидкий 
	л 
	1,3-1,7 
-------- 
2,0-2,2 
	1,0-1,5 
-------- 
1,5-2,0 
	1,7-2,0 
------- 
2,2-2,4 
	15-25 

	Кальций хлористый, ингибированный фосфатами (ХКФ) 
	кг 
	0,7-0,8 
-------- 
0,9-1,0 
	0,5-0,6 
-------- 
0,7-0,8 
	0,8-0,9 
------- 
1,0-1,1 
	25-40 

	Техническая поваренная соль (в виде раствора 30%-ной концентрации) 
	л 
	1,5-2,2 
-------- 
2,4-3,0 
	1,2-2,0 
-------- 
2,0-2,6 
	1,8-2,8 
------- 
3,4-4,0 
	15-20 

	Техническая соль сильвинитовых отвалов: 
	
	
	
	
	

	твердая 
	кг 
	0,8-1,2 
-------- 
1,4-1,8 
	0,6-1,0 
-------- 
1,2-1,6 
	1,0-1,4 
------- 
1,6-2,0 
	15-25 

	жидкая 
	л 
	1,6-2,5 
-------- 
2,7-3,3 
	1,4-2,2 
-------- 
2,4-3,0 
	2,0-3,0 
------- 
3,6-4,2 
	15-20 

	Вода морская лиманная или соленых озер 
	л 
	1,0-1,5 
-------- 
1,5-2,0 
	0,8-1,3 
-------- 
1,3-1,8 
	1,5-2,0 
------- 
2,0-2,5 
	3-5 

	Вода техническая 
	л 
	1,0-2,0 
	0,5-1,5 
	1,5-2,5 
	0,04-0,12 (1-3 ч) 

	Органические 
	
	
	
	
	

	Лигносульфонаты технические (марка в 50%-ной концентрации) 
	л 
	1,6-2,0 
-------- 
1,2-1,6 
	1,4-1,8 
-------- 
1,0-1,4 
	1,8-2,2 
------- 
1,6-2,0 
	20-30 

	Лигнодор 
	л 
	1,6-2,0 
-------- 
1,2-1,6 
	1,4-1,8 
-------- 
1,0-1,4 
	1,8-2,2 
------- 
1,6-2,0 
	40-45 

	Сульфатный щелок (10%-ной концентрации) 
	л 
	4,0-6,0 
-------- 
3,0-5,0 
	3,5-5,0 
-------- 
2,5-4,0 
	4,5-6,5 
------- 
3,5-5,5 
	15-20 

	Жидкие битумы и дегти 
	л 
	0,8-1,0 
	0,7-1,0 
	1,0-1,2 
	30-90 

	Битумные эмульсии 
	л 
	1,2-1,5 
	1,0-1,3 
	1,5-2,0 
	30-90 

	Сырые нефти 
	л 
	0,8-1,0 
	0,7-1,0 
	1,0-1,2 
	30-90 


Примечание. Органические материалы (битумы, дегти, сырые нефти и др.) применяют при вязкости по стандартному вискозиметру не более 25 с. 

5.4.5. В осенне-зимний период дорожные хозяйства подготавливают хранилища к приему обеспыливающих материалов. Важным условием хранения гигроскопических солей является защита их от увлажнения, так как они интенсивно поглощают влагу, а при последующих изменениях влажности и температуры слеживаются. Поэтому барабаны и мешки с хлористым кальцием хранят до употребления в закрытых складских помещениях. Хлористый натрий хранят на специальной площадке, имеющей твердое покрытие, под навесом или водонепроницаемой пленкой. 

Готовые растворы или рассолы хранят в цистернах или в бетонных закрытых хранилищах. 

Органические обеспыливающие материалы хранят в закрытых хранилищах, оборудованных системой подогрева. 

5.4.6. Для распределения обеспыливающих материалов применяют дорожные машины (КДМ-130, ПМ-8, ДС-39, ПР-130, УР-53, ЭД-404 и др.). 

5.4.7. Обеспыливание гравийных покрытий осуществляют двумя способами: пропиткой покрытия; смешением гравийного материала покрытия с обеспыливающими материалами на дороге. 

Пропитку покрытий обеспыливающими материалами чаще всего применяют при содержании, а смешение при ремонте. 

5.4.8. Участок покрытия, предназначенный для обработки способом пропитки, в зависимости от его состояния профилируют автогрейдерами (грейдерами) или выравнивают дорожными утюгами с приданием требуемой ровности и поперечного профиля. Одновременно удаляют крупные несвязные частицы гравия. 

5.4.9. Розлив растворов производят на покрытие, материал которого имеет влажность, равную или меньшую оптимальной. При норме более 1,5 л/м2 розлив осуществляют за два-три приема. Каждый последующий розлив производят после того, как раствор предыдущего полностью впитается в покрытие. 

Розлив органических обеспыливающих материалов производят при температуре, обеспечивающей нормальное впитывание (табл.5.2). 

Таблица 5.2.
	Наименование материала 
	Марка 
	Температура розлива, °C 

	Разжиженные нефтяные битумы 
	
	50-70 

	Дегти 
	Д-1 
	25-50 

	
	Д-2 
	50-60 

	Сырая нефть 
	
	10-25 

	Технический лигносульфонат (50%-ный концентрации) 
	В 
	30-70 

	Лигнодор 
	
	30-70 

	Сульфитный щелок 
	
	Без подогрева 

	Битумные эмульсии 
	Анионные 
	" 


Примечание. Температуру розлива корректируют в зависимости от состояния погодных условий: при более низкой температуре воздуха принимают более высокую температуру материала при розливе, и наоборот. 

Распределение твердых гигроскопических солей производят в следующей последовательности: 

разливают воду в количестве 0,5 - 2 л/м2 (при сухом покрытии); 

распределяют по поверхности проезжей части твердые соли по норме, приведенной в табл.5.1. 

5.4.10. Способ смешения на дороге при обработке покрытия обеспыливающими материалами применяют на завершающем этапе при ремонте гравийных покрытий. 

Работы в этом случае осуществляются в следующем порядке: вывезенную в штабеля гравийную смесь для верхнего слоя покрытия (слоя износа) разравнивают автогрейдером на всю ширину покрытия; разливают раствор или распределяют твердый обеспыливающий материал в количестве 80% нормы (нормы, приведенные в табл.5.1, увеличивают в 3 - 5 раз); тщательно перемешивают смесь, разравнивают и профилируют автогрейдером; производят уплотнение самоходными катками; разливают по поверхности покрытия готовый раствор или распределяют материал в твердом виде в количестве 20% от нормы. 

5.4.11. В течение 5 - 7 дней после проведения мероприятий по обеспыливанию регулируют движение транспортных средств для получения равномерно накатанной поверхности и обеспечения лучшего формирования покрытия. Скорость движения автомобилей в этот период не должна превышать 40 км/ч. 

5. МОБИЛЬНЫЕ ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ. ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ

Производитель: ООО «Биоэкология».

ЭКОЛАЙТ

	Материал
	полиэтилен низкого давления

	Размеры (ДхШхВ), мм
	1150x1150x2300

	Дверной проем (ДхВ), мм
	600x1900

	Емкость накопительного бака, л
	280

	Вес, кг
	68,4





 



Туалетная кабина «ЭкоЛайт» - мобильная туалетная кабина производства компании «Биоэкология». Предусмотрена надежная система вентиляции внутреннего пространства. Легко транспортируется, монтируется и демонтируется. Не требует подключения к канализации, водоснабжению и электропитанию. Кабина выпускается с тремя типами баков.

Назначение:

Муниципальным образованиям: при проведении культурно-массовых мероприятий.

Большому и малому бизнесу: на строительных площадках; в торговых зонах и летних кафе; на автозаправочных станциях; при проведении корпоративов и других праздников на свежем воздухе.

Частным лицам: на даче; при застройке частного сектора.

ЭКОЛАЙТ МАКС

	Материал
	полиэтилен низкого давления

	Размеры (ДхШхВ), мм
	1560x1580x2300

	Дверной проем (ДхВ), мм
	900 x 1960

	Емкость накопительного бака, л
	125

	Вес, кг
	160





   



 «ЭкоЛайт Макс» - специальная модель, отличающаяся от остальных кабин в первую очередь своими габаритными размерами. У модели «ЭкоЛайт Макс» отсутствуют «салазки», что позволяет устанавливать ее таким образом, чтобы уровень пола совпадал с уровнем поверхности подготовленной для монтажа кабины. Кабина адаптирована для нужд маломобильных групп населения - по всему периметру кабины установлены специальные поручни. Низкий пол и расширенное внутреннее пространство обеспечивают комфорт использования кабины людьми на инвалидных колясках.

Расчетный срок службы туалетной кабины 10 лет.

ЭКОЛАЙТ ДАЧНИК

	Материал
	полиэтилен низкого давления

	Размеры (ДхШхВ), мм
	1150x1150x2300

	Дверной проем (ДхВ), мм
	600х1900

	Вес, кг
	60 кг.




  


Данная модель туалетной кабины предназначена для решения туалетного вопроса на дачных участках и рекомендована к установке на выгребную яму или накопительную емкость.

Назначение:

Частным лицам: на даче; при застройке частного сектора.

ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ-ПАВИЛЬОН ГОРОДОВОЙ КЛАССИКА 303 / 313






Туалетный модуль-павильон "Городовой Классика 303 / 313" предназначен для круглогодичного использования в качестве общественного туалета. Система водоснабжения и водоотведения - автономная. Для эксплуатации необходимо подключение к электроснабжению.

Павильон разделен на три отделения для посетителей перегородками.

На лицевой стене павильона расположены три глухие, входные двери в отделения для посетителей. В центральном отделении для посетителей за перегородкой задней стенки расположен технологический отсек, в котором находятся электрический щит и узел заправки павильона водой. В верхней части передней стенки павильона для создания естественного освещения предусмотрены узкие окна.

Обогрев отделений для посетителей осуществляется с помощью тепловентиляторов. Вентиляция отделений для посетителей и накопительного бака для отходов осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов.

Внутреннее искусственное освещение всех помещений осуществляется люминесцентными светильниками, внешнее – галогенным прожектором.

Возможно изготовление сетевой модели "Городовой Классика 313" с подключением к сетям водоснабжения и канализации.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МТЗ-82

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА МТЗ ЩФС 2.0





Щеточное оборудование ЩФС-2.0 это фронтальная быстросъемная уборочная щетка с бункером для сбора мусора и лотковой щеткой — первая отечественная разработка передней дорожной щетки на МТЗ Беларус 82/80, имеющей механический привод от ВОМа трактора. В отличие от традиционных задних данная  щетка позволяет не просто сметать мусор в сторону, а собирает его в бункер для последующего складирования в установленном месте.

Область применения оборудования везде, где требуется высокопроизводительная уборка дорог, тротуаров и территорий с различной степенью загрязненности, а применение специализированной подметально-уборочной техники либо не рационально либо дорого.

Особенности и преимущества.

 Переднее расположение щетки с гидроповортом в горизонтальной плоскости позволяет с высокой скоростью собирать мусор, как на прямолинейных участках дорог, так и на участках с изгибами и в стесненных условиях различных территорий (склады, торговые и промышленные площадки итд) и плотной городской застройки.

 Боковая лотковая щетка позволяет выметать любой мусор (песок, камни, бумагу, бутылки итд) из под бордюров и рядом с препятствиями без применения мало производительного ручного труда.

 Система орошения с баком на 500л. значительно снижает образование пыли при работе и улучшает качество уборки.

 Простой и надежный механический привод основной щетки от ВОМа трактора обеспечивает длительную эксплуатацию и качество работы в самых тяжелых условиях.

 Система крепления на универсальную навеску НУ 2 позволяет производить быстрое снятие и установку щетки на трактор. На это же крепление устанавливается снегоуборочное оборудование: снегоочистители СУ 2.1 и отвал СО 2.5.

 Высокая скорость уборки до 20 000 кв.м в час и вместительный бункер для мусора с рабочей емкостью 180л позволяет производить быструю и качественную уборку дорог и территорий без применения ручного труда.

Технические характеристики 

	Рабочая ширина, мм
	2000

	Рабочая ширина с лотковой щеткой, мм
	2400

	Рабочий объем бункера для мусора, л
	180

	Объем бака для орошения, л
	500

	Средняя скорость при уборке км/ч
	1,9 — 10 км/ч

	Привод основной щетки
	МЕХАНИЧЕСКИЙ от ВОМа

	Привод вращения лотковой щетки
	гидравлический

	Привод исполнительных механизмов управленя
	гидравлический

	Диаметр дисков основной щетки, мм
	550

	
	


 ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ УСИЛЕННАЯ

 








Дорожная щетка   предназначена для уборки  дорог, тротуаров и других поверхностей  от мусора, снега, строительных и бытовых отходов. Предусмотрена дополнительная опция увлажнения (обеспыливание, полив). Щетка имеет усиленную конструкцию и рассчитана на длительную интенсивную круглогодичную эксплуатацию.

Технические характеристики: щетка без увлажнения.

Тип базового трактора                                     Беларус-80/82

Частота вращения, об/мин                                  260

Рабочие скорости, км/час                                    12,9

Макс. высота убираемого снега, мм                  500

Ширина рабочей зоны, мм, не менее              1800

Диаметр щётки по ворсу, мм                            550 ± 20

Масса, кг                                                                     295

 

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УВЛАЖНЕНИЕМ






Оборудование применяется для очистки дорог, тротуаров и любых других поверхностей  от пыли, снега, строительного и бытового мусора. Распыление воды в процессе подметания приводит к значительному уменьшению образования пыли тем самым повышая качество и культуру уборки.

Комплект поставки: пластиковая емкость 500 л, усиленная рама, электрический насос, соединительные шланги и трубки.

Технические характеристики щетки с поливом

Тип базового трактора, на который навешивается оборудование                                  Беларус-80/82,

Трактора мощностью,  л.с.                                  от 40 до 80

Частота вращения, об/мин                                      260

Рабочие скорости, км/час                                        12,9

Максимальная высота убираемого снега

плужно-щёточным оборудованием, мм               500

Ширина рабочей зоны, мм, не менее                 1800

Диаметр щётки по ворсу, мм                              550 ± 20

Масса, кг                                                                          345

 

 ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ






Прицепные пескоразбрасыватели предназначены для равномерного распределения песка и песко-соленной смеси на дорогах и любых поверхностях. Данное оборудование  агрегатируется с МТЗ Белорус 82/80 или тракторами с тяговым усилием 1.4т и более.

Объем кузова, м³   3,6    2,2

Масса загружаемого материала, кг 5400    3300

Ширина распределения, м    2…9     2…9

Плотность материала, г/ м²   100…400     100…400

Длина, мм     4400    3650

Ширина, мм    2300    2000

Высота с решеткой, мм    2580   2470

Высота без решетки, мм    1995    1940

Расстояние обработки дорожного полотна шириной 2,5 м , м                    10 800  6 600

ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА СО 2.5






Отвал для снега СО 2.5 (он же отвал снежный, коммунальный, плужный, снегоуборочный итд) предназначен для агрегатирования с тракторами МТЗ Беларус 82/80. Основное назначение отвала это высокопроизводительная уборка снега и снежно-ледянных образований на любых поверхностях: дорогах, тротуарах, площадках итд. Снегоуборочные отвалы СО 2.5 также могут использоваться и в качестве бульдозерного и планировочного навесного оборудоания для сдвига в сторону и планирования песка, грунта, щебня и других твердых и сыпучих материалов.

Особенности и преимущества отвалов СО 2.5

- специальная форма ножа переменная по высоте позволяет по сравнению с традиционными отвалами на МТЗ обеспечивать  более высокую производительность уборки и дальность отбрасывания снега.

- так же данная форма предотвращает забрасывание снега на кабину трактора при скоростной уборке снега.

- Быстросъемное устройство НУ2 позволяет производить  смену отвала на снегоочиститель серии СУ 2.1 и обратно за считанные минуты. А при наличии сельхоз треугольника на задней навеске можно устанавливать отвал на заднюю часть трактора и сдвигать снег при движении назад.

- Усиленная конструкция отвала гарантируют длительную интенсивную эксплуатацию.

Технические характеристики

Тип базового трактора, на который навешивается оборудование    Беларус 80/82

Техническая производительность оборудования,  м2 /час    43 400

Рабочие скорость при уборке снега, км/час       20

Высота отвала, мм                700-900

Ширина рабочей зоны, мм

- максимальная    2 500

- при повороте на 30° не менее    2 150

ПРИЦЕПНЫЕ БОЧКИ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.





Прицепные бочки-цистерны для воды  агрегатируются с тракторами МТЗ 82/80 и являются не дорогим, универсальным поливомоечным оборудованием позволяющим решать широкий спектр задач:

- мойка и поливка дорог, тротуаров и любых других твердых покрытий;

- полив зеленых насаждений и газонов;

- пожаротушение;

- мобильная мойка техники и оборудования.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА СУ2.1ОПМ НА БАЗЕ ТРАКТОРА МТЗ БЕЛАРУС 82.1





СУ 2.1 ОПМ на базе трактора МТЗ 82.1/80 это универсальная снегоуборочная машина для высокопроизводительной уборки снега (более 500 т/час) любой плотности и состояния (слежавшийся снег, скол уплотненного снега и льда, снежно-водная «каша»). Особенностью снегоочистителя является  рабочий орган выполненный в виде фрезы-ротора конструктивно соединенного с полуотвалом. А патрубок для выброса снега имеет складывающуюся конструкцию.

Особенно данная машина может быть полезна при уборке снега и снежно-ледяных образований в плотной городской застройке.

Технические характеристики

Тип рабочего органа                                                                           фреза-ротор

Привод рабочего органа                                                   механический от ВОМ 540 об/мин

Привод управления выбросом                                                      гидравлический

Ширина рабочей зоны уборки, мм                                                           2 100

Высота убираемого слоя снега за один проход, мм                             1 000

Высота погрузки снега в ТС, мм                                                           2900/3500

Дальность управляемого выброса снега, м                                             1-25

Производительность средняя, сред. т/ч                                                  500

Скорость движения рабочая, км/ч                                            1,9-10,0 (ГХУ не требуется)

Скорость транспортная, км/ч                                                                      до 20

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО 

	Металлические контейнеры
	

	
	

	К-0,75 евро 

Контейнер металлический с крышкой, с еврозахватом
Объем – 0,75 куб.м.
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 980*980*1050
Вес - 75 кг
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.

Примерная цена: 6000-7000 руб.


	




	Кк-0,75 

Контейнер металлический с крышкой на 4 колесах
Объем – 0,75 куб.м.
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 980*980*1240
Вес - 80 кг
Колеса - обрезиненные, d - 150 мм
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях, в домах, оборудованных мусоропроводом.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.

Примерная цена: 9000 - 9500 руб.
	




	
	

	Кк-0,75(евро)

Контейнер металлический с крышкой, на 4 колесах с еврозахватом 
Объем 0,75 куб. м.
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 980*980*1240
Вес 82 кг
Колеса - обрезиненные, d - 150 мм
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях, в домах, оборудованных мусоропроводом.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.

Примерная цена: 9000- 10000 руб.
	




	
	

	К-6

Контейнер металлический объемом 6 куб.м.
Погрузочных люков - 4 шт. 
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 2080*3205*1420
Транспортировка - ЗИЛ МСК-ТП, МАЗ МСК-ТП, ГАЗ МСК-К 
Предназначен для сбора мусора в районах многоэтажной застройки

Примерная цена: 35000-40000 руб.
	




	Контейнер Лодочка 6 м3

Погрузочных люков - 4 шт.
Габаритные размеры - 1780х3125х1600 мм (Ш*Д*В)
Вес - 420 кг
Транспортировка - обслуживание данного контейнера осуществляется машинами с задней загрузкой. Для обслуживание контейнера и вывоза мусора не требуется его перевозка для выгрузки на полигон, все операции производятся на месте с помощью мусоровоза с задней загрузкой.

Примерная цена: 40000 руб.


	




	Контейнер с распашными воротами для сбора крупногабаритных отходов (КГО) 

Контейнер металлический объемом 11 куб.м.

Габаритные разм. (ШхДхВ) 2500 мм;4200 мм;1400 мм

Вес — 850 кг 

Предназначен для сбора КГО

Примерная цена: 50000-60000 руб.
	[image: image104.jpg]




	
	

	Металлические  мусорные контейнеры  имеют следующие преимущества:

· большая вместимость

· удобство и простота в обращении

· высокая прочность

Недостатки:

· металлические контейнеры подвержены коррозии и имеют небольшой срок службы ≈ 3 - 4 года



	Пластмассовые контейнеры
	

	
	

	КП-0,24 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,24 м3
Вес - 13.5 кг
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 725*580*1075
Колеса - обрезиненные, d - 300 мм, 2 шт.
Сбор ТБО в домах, оборудованных мусоропроводом 

Примерная цена: 2500-3000 руб.
	




	КП-0,36 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,36 м3
Вес - 15 кг
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 880*640*1100
Колеса - обрезиненные, d - 300 мм, 2 шт.
Сбор ТБО в домах, оборудованных мусоропроводом.
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом
Примерная цена: 3500-4000 руб.
	




	КП-0,66 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,66 м3
Вес - 32 кг
Габаритные размеры 772*1260*1160
Колеса - обрезиненные, d - 125 мм, с тормозом 4 шт.
Сбор ТБО в местах массового посещения людей
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом

Примерная цена: 9000 -10000 руб.


	




	КП-0,75 

Контейнер пластмассовый с метталическим усилением для селективного сбора ТБО
Объем – 0,75 м3 
Вес - 37 кг
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 1200*900*1380
Колеса - обрезиненные 4 шт., d - 150 мм 
Сбор ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом 
Цвет: синий, желтый

Примерная цена 8500-9000 руб.


	




	Контейнер определенного цвета предназначен для сбора конкретного типа мусора:

Цвет контейнера

Назначение

1.

Синий

Контейнер для сбора стекла

2.

Красный

Контейнер для сбора смешанных отходов

3.

Зеленый

Контейнер для сбора макулатуры и картона

4.

Желтый

Контейнер для сбора пластмассы

5.

Черный

Контейнер для сбора металла

6.

Белый

Контейнер для сбора тряпья



	
	

	КП-0,75 

Контейнер пластмассовый с метталическим усилением 
Объем – 0,75 м3 
Вес - 36 кг
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 1200*900*1280
Колеса - обрезиненные 4 шт., d - 150 мм 
Сбор ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом 
Примерная цена: 8500 - 9000 руб.
	





Пластмассовые  мусорные контейнеры  имеют следующие преимущества:

· Передвижные

· Легкие, долговечные и способные выдерживать очень большие нагрузки

· небольшой собственный вес

· большая вместимость

· удобство и простота в обращении

· высокая прочность

· изготовлены из морозостойкой пластмассы

· многовариантность использования в сфере ЖКХ, коммерческом секторе и др. учреждениях. 

Условия эксплуатации контейнеров от минус 40 С до плюс 40 С.

Срок службы контейнеров - 6 лет со дня изготовления, при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации. В условиях хранения и эксплуатации контейнеры не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Контейнеры не токсичны, взрывобезопасны. 

Недостатки: при несоблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, срок службы контейнера может значительно снизиться.

Мусорные контейнеры в стальном исполнении 

1). Контейнер ТБО оцинкованный 1,1 м3 (ЕВРО) (с плоской пластиковой крышкой)
С приемными цапфами. 
Четыре колеса диаметром 200 мм. 
Два колеса с тормозом. 
Размеры: Высота - 1470, Ширина - 1370, Глубина - 1115 
Нагрузка 440 кг. 
Объем 1100 литров 
Вес  100 кг. 
Сталь 1 мм. 
Примерная цена: 17000-18000 руб.





2). Контейнер ТБО оцинкованный 0,77 м3 (ЕВРО) (с круглой крышкой) 

С приемными цапфами. 
Четыре колеса диаметром 200 мм. 
Два колеса с тормозом. 
Размеры: Высота - 1425, Ширина - 1370, Глубина - 820 
Нагрузка 308 кг. 
Объем 770 литров 
Вес  85 кг. 
Сталь 1 мм. 
Примерная цена: 17000-19000 руб.
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Мусорные контейнеры в стальном исполнении имеют следующие преимущества:

· полностью оцинкованный корпус обеспечивает большой срок службы и высокую надежность;

· небольшой собственный вес и вспомогательная оснастка дают возможность многостороннего применения;

· современный дизайн не портит окружающий вид;

· не требуют покраски, устойчивы к коррозии;

· резиновый уплотнитель обеспечивает плотное закрытие крышки;

· контейнер оборудован фиксатором крышки, крышка открывается педально;

· колеса со сплошными резиновыми шинами, с независимым друг от друга вращением и снабжены блокирующим устройством (стояночным тормозом);

· на днище установлена горловина для слива жидкости;

· предназначены для выгрузки в мусоровоз


 Недостатки:  высокая стоимость контейнера.

8. СПЕЦАВТОТРАНСПОРТ 

ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ

Вакуумные машины предназначены для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирования и выгрузки в местах утилизации жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.

В состав оборудования входят: цистерна, вакуум-насос с приводом, трубопровод с четырехходовым краном, сигнально-предохранительное устройство, приемный лючок с всасывающим шлангом, электрооборудование.

Заполнение цистерн(ы) осуществляется вакуумным насосом. Опорожнение цистерны осуществляется вакуумным насосом или самотёком.

Основные преимущества вакуумных машин: экологическая чистота; высокое качество очистки; простота в эксплуатации; надежная работа вакуумного насоса; всесезонная эксплуатация от минус 20 0С до плюс 40 0С.


Сводная таблица технических характеристик

	Тип машины
	КО-505Б
	КО-505А
	КО-505А-01
	КО-505А-1
	КО-505АГ
	КО-523
	КО-520М
	КО-520А
	КО-520Д
	КО-522Г
	КО-522Б
	КО-503В-2
	КО-503В-3-01

	Базовое шасси
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КамАЗ-65111
	КАМАЗ-65115-1841-30
	МАЗ-5340В2-485-013
	МАЗ-4380Р2-440-002
	КАМАЗ-43253-0003010-C4
	ЗИЛ-432932-0000401-000
	HYUNDAI HD-78 VT STD (дв.D4GA)
	ГАЗ-3309-1397
	ГАЗ-3309-1397
	ГАЗ-3309-1397

	Мощность двигателя, л. с.
	298 (219 кВт)
	298 (219 кВт)
	298 (219 кВт)
	280
	260 (191 кВт)
	238 (175 кВт)
	169 (124,2 кВт)
	180 (133 кВт)
	130
	140 (103 кВт)
	125 (92,2 кВт)
	125 (92,2 кВт)
	125 (92,2 кВт)

	Тип топлива
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	метан (КПГ)
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель

	Вместимость цистерны, м3
	12
	10
	10
	10
	10
	8,7
	5
	5
	5
	4
	4
	3,75
	3,25

	Вместимость отсека для чистой воды, м3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	

	Глубина очищаемой ямы, м
	360
	310
	310
	310
	310
	360
	360
	360
	360
	240
	240
	240
	240


Вакуумная машина представляет собой автомобильное шасси, на котором смонтировано оборудование, состоящее из цистерны, вакуумного насоса с системой смазки, трубопровода, трансмиссии, сигнально-предохранительного устройства, лючка приемного, шланга приемного и дополнительного электрооборудования.

Принцип работы вакуумной машины заключается в следующем: в вакуумной цистерне машины создается насосом разрежение, под действием которого по приемному шлангу происходит заполнение цистерны отходами из места их скопления. Автоматическая подача звукового сигнала машин свидетельствует о наполнении цистерны до предельно допустимого уровня.

МУСОРОВОЗЫ

Мусоровозы контейнерные предназначены для сбора и вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора, а также для перевозки и самосвальной выгрузки различных сыпучих и крупногабаритных грузов.

В состав специального оборудования входят: кузов, рама, портал, аутригеры, замки, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы. Кузов с помощью портала снимается с рамы и устанавливается на ровную площадку под загрузку. Загрузка кузова производится вручную, или любыми погрузочными средствами.

Основные преимущества мусоровозов контейнерных: экологическая чистота; простота в эксплуатации; надежная работа оборудования.


Сводная таблица технических характеристик

	Тип машины
	КО-505Б
	КО-505А
	КО-505А-01

	Базовое шасси
	КАМАЗ-43253-0003010-R4
	МАЗ-4380Р2-440-001
	ЗИЛ-432932-0000401-000

	Мощность двигателя, л. с.
	242 (178 кВт)
	169 (124,2 кВт)
	130

	Тип топлива
	дизель
	дизель
	дизель

	Вместимость кузова, м3
	8
	8
	8

	Масса загружаемых отходов, кг
	5000
	5000
	5000

	Полная масса, кг
	13300
	12500
	11000





     


     



               КО-450-11                                       КО-450-08                                         КО-452 

Таблица технических характеристик:

	Модели:




	Модель шасси
	Транспортная скорость, км/ч
	Масса мусоровоза полная, кг
	Масса перевозимого груза с контейнером, кг
	Вместимость контейнера закрытого типа, м3
	Вместимость контейнера открытого типа, м3
	Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек
	Время снятия контейнера, сек
	Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек

	КО-450-11
	МАЗ-4570W1
	60
	10100
	4225
	-
	8,0
	70
	80
	60

	КО-450-08
	МАЗ-4380P2
	60
	12500
	6055
	-
	8
	70
	80
	60

	КО-450-10
	МАЗ-5551W3
	60
	15695
	7000
	
	8
	70
	80
	60

	КО-452
	МАЗ- 5340В2
	-
	18000/ 19000
	9190/ 9775
	15,0
	20,0
	90
	80
	60

	КО-452-12
	HYUNDAI HD 260
	90
	27900
	16110
	30,0
	35,0
	200
	200
	200

	КО-452-13
	КАМАЗ-65115
	90
	22150
	11920
	30,0
	35,0
	200
	200
	200


Мусоровозы с задней загрузкой предназначены для механизированного сбора твердых бытовых отходов из металлических и пластмассовых контейнеров всех типов объемом до 1,1 м3 (Для моделей КО-440 и КО-440-1 загрузка отходов в загрузочный ковш производится из бачков и вёдер вручную, для чего ковш опускается вниз), их уплотнения, транспортирования, и механизированной выгрузки в местах утилизации.

Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой: экологическая чистота; простота в эксплуатации; надежная работа оборудования.


Сводная таблица технических характеристик

	Тип машины
	КО-440В1
	КО-440В1-01
	КО-440ВГ
	КО-440В
	КО-440ВМ
	КО-440

	Базовое шасси
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-3081-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-1841-30
	КАМАЗ-53605-3950-А4
	МАЗ-5340В2-0000425-013
	ГАЗ-3309-1397

	Мощность двигателя, л. с.
	298 (219 кВт)
	298 (219 кВт)
	260 (191 кВт)
	298 (219 кВт)
	238 (175 кВт)
	125 (92,2 кВт)

	Тип топлива
	дизель
	дизель
	метан (КПГ)
	дизель
	дизель
	дизель

	Вместимость кузова, м3
	18
	18
	16
	16
	16
	7,5

	Масса загружаемых отходов, кг
	8180
	10850
	7400
	7200
	7000
	3050

	Коэффициент уплотнения мусора
	2,5 до 9
	2,5 до 9
	2,5 до 9
	2,5 до 9
	2,5 до 9
	1,5 до 4

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	800
	800
	800
	800
	800
	500

	Полная масса, кг
	22400
	25200
	22100
	20500
	19500
	8180





    


       



                  КО-427-46                                     КО-427-03                                     КО-456-14

Таблица технических характеристик:

	Модели:




	Модель шасси
	Масса машины полная, кг
	Масса спецоборуд., кг
	Вместимость кузова, м3
	Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг

	КО-427-46
	MAN TGA 26.310
	26000
	6200
	20,0
	11560

	KO-427-04
	DONG FEHNG DEL3251A
	26150
	6100
	18,0
	11000

	КО-427-03
	КамАЗ-65115
	25200
	6100
	18,0
	11240

	КО-427-01
	КамАЗ-65115
	25200
	6500
	18,0
	10840

	КО-427-02
	КамАЗ-65115
	22400
	6100
	18,0
	9700

	КО-456-14
	HYUNDAI HD 120
	12000
	3925
	10,0
	3945

	КО-456-12
	КамАЗ-43255
	14300
	3925
	10,0
	4775

	KO-427-34
	МАЗ-5340В2
	19500
	5600
	16,0
	7300

	КО-427- 52
	КамАЗ-53605-A4
	20500
	5600
	16,0
	8000

	КО-427-42
	МАЗ-6312В3
	26700
	6350
	20,0
	11000

	КО-456-16
	МАЗ-4570W1
	10100
	3300
	6,0
	2500

	КО-456-10
	МАЗ-4380P2
	12500
	3925
	10,0
	4000

	КО-456-20
	КамАЗ-43253-3010 (R4)
	15500
	4840
	14,0
	5000

	КО-427-73
	MAЗ-5340В2
	19500
	5600
	18,5
	7300

	КО-427-72
	КамАЗ-53605
	20500
	5600
	18,5
	8000

	КО-427-80
	КамАЗ-65115
	25200
	6040
	20,0
	11500

	КО-427-90 
	МАЗ-6312В3
	26500
	6250
	22,0
	11000


С середины 90-х годов более широкое распространение получили мусоровозы с механизированной задней загрузкой. Это было связано с появлением в крупных промышленных городах металлических и пластиковых евроконтейнеров нового типа с крышкой емкостью от 0,36 до 1,1м3 на колесах и принципиальным изменением системы сбора бытовых отходов.

Специальное оборудование мусоровоза с механизированной задней загрузкой состоит из кузова с открывающимся задним бортом, в котором смонтированы подающая и прессующая плиты. На боковых стенках заднего борта подвижно закреплен механизм захвата и опрокидывания контейнеров. Внутри кузова в направляющих движется выталкивающая плита, которая является подвижной передней стенкой кузова и выталкивает мусор при выгрузке. Привод рабочих органов гидравлический. Управление рабочими органами мусоровоза осуществляется с пульта управления в кабине водителя, и с пультов управления на кузове.

Евроконтейнеры на колесах подкатывают к захвату опрокидывателя, который опускается в рабочее положение, захватывает контейнер, поднимает и опрокидывает его и в загрузочный бункер. Крышка контейнера автоматически открывается при опрокидывании с помощью специального устройства. После того как мусор из контейнеров выгружен, прессующая плита поворачивается и захватывает его из бункера, а подающая плита движется вверх, одновременно перемещая и уплотняя мусор в кузове мусоровоза. Все перечисленные последовательные операции составляют цикл прессования, который у всех мусоровозов с механизированной задней загрузкой осуществляется при помощи автомата прессования. Некоторые модели мусоровозов могут быть оснащены портальным подъемником для погрузки контейнеров вместимостью 2,5; 5; 7,5; 8 м3

Вместимость кузова мусоровозов с задней загрузкой варьируется от 7,5 до 18 м3.

Мусоровозы с боковой загрузкой предназначены для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из контейнеров в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки.

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы.

Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Основные преимущества мусоровозов с боковой загрузкой: экологическая чистота; простота в эксплуатации; надежная работа оборудования; всесезонная эксплуатация от минус 20 0С до плюс 40 0С.


Сводная таблица технических характеристик

	Тип машины
	КО-440-5
	КО-440-6
	КО-440-5У
	КО-440-8
	КО-440-8Г
	КО-440-7
	КО-440-4К1
	КО-440-4М
	КО-440-4Д
	КО-440-2

	Базовое шасси
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КАМАЗ-65111-3960-42
	Урал-4320
	МАЗ-5340В2-485-013
	КАМАЗ-65115-1863-30
	КАМАЗ-43253-0003010-R4
	КАМАЗ-43253-0003010-R4
	МАЗ-4380Р2-440-001
	ЗИЛ-432932-0000401-000
	ГАЗ-3309-1397

	Мощность двигателя, л. с.
	298 (219 кВт)
	280 (206 кВт)
	230
	238 (175 кВт)
	260 (191 кВт)
	242 (178 кВт)
	242 (178 кВт)
	169 (124,2 кВт)
	130
	125 (92,2 кВт)

	Тип топлива
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	Метан (КПГ)
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель
	дизель

	Вместимость кузова, м3
	22
	22
	22
	18
	18
	16
	11
	11
	11
	8

	Масса загружаемых отходов, кг
	9700
	10540
	7500
	7385
	10025
	5300
	4700
	5300
	4380
	3100

	Коэффициент уплотнения мусора
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	1,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4
	2,5 до 4

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	Полная масса, кг
	24000
	22400
	21300
	19000
	24000
	15500
	13400
	12500
	11000
	8180





       


          



                КО-449-02                                    КО-449-33                                 КО-449-17 

Таблица технических характеристик:

	Модели:




	Модель шасси
	Вместимость кузова, м3
	Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг
	Грузоподъем. манипулятора
	Коэфф. уплотнения
	Транспортная скорость, км/ч
	Масса мусоровоза полная, кг

	КО-449-02
	КамАЗ-65115
	22,0
	9970
	до 700
	до 4,0
	60
	22400

	КО-449-35
	МАЗ-5340B3
	22,0
	8100
	до 700
	до 4,0
	60
	20000

	КО-449-33
	МАЗ-5340В2
	18,5
	9080
	до 700
	до 4,0
	60
	19500

	КО-449-05
	КАМАЗ-53605
	18,5
	9120
	до 700
	до 4,0
	60
	20500

	КО-449-19
	КАМАЗ-43253
	15,5
	6300
	до 700
	до 4,0
	60
	15500

	КО-449-17
	МАЗ-4570W1
	11,5
	3150
	700
	до 4,0
	50
	10100

	КО-449-41
	МАЗ-4380P2
	13,0
	4250
	до 700
	до 4,0
	60
	12500


В состав оборудования мусоровоза с боковой загрузкой входит кузов с открывающейся задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор. Загрузка отходов в кузов производится боковым манипулятором из стандартных металлических контейнеров 0,75 м3, в приемный люк, расположенный на крыше кузова. В современных мусоровозах некоторых производителей боковая загрузка мусора возможна и для евроконтейнеров объемом от 0,36 до 1,1 м3

Выгрузка мусора из мусоровоза осуществляется подъемом кузова и при помощи толкающей плиты. Устанавливается оборудование мусоровоза с боковой загрузкой на шасси автомобилей различной грузоподъемности, в зависимости от которой и варьируется многообразная гамма и конструктивные особенности моделей.

Малотоннажные мусоровозы с боковой загрузкой

Устанавливаются на шасси грузоподъемностью до 6 тонн, преимущественно ГАЗ, имеют объем кузова 7-8 м3. 87% всего парка таких мусоровозов выпускает завод ОАО «Коммаш» Арзамас. Преимущество таких мусоровозов – маневренность и простота в обслуживании.

Среднетоннажные мусоровозы с боковой загрузкой

Среднетоннажные мусоровозы с боковой загрузкой конструктивно отличаются от малотоннажных увеличенным объемом кузова, который составляет 9,5-11 м3 и другими техническими параметрами. Есть и индивидуальные отличия. Например, наличие гидрофицированного заднего борта с автоматическими фиксаторами. или манипулятор с универсальным захватом для контейнеров любого типа до 0,77 м и импортной гидравликой.

Крупнотоннажные мусоровозы с боковой загрузкой

Крупнотоннажные мусоровозы с боковой загрузкой имеют объем кузова от 18 до 22 м3 и устанавливаются на шасси повышенной грузоподъемности с колесной формулой 4х6 КАМАЗ, МАЗ, шасси импортного производства.

У крупнотоннажных мусоровозов с боковой загрузкой некоторых производителей в конструкции машины присутствует пресс-камера, соединенная с основным кузовом и имеющая меньшее, чем у кузова поперечное сечение. Стенки пресс-камеры, при возврате уплотняющей плиты препятствуют упругому расширению сжатого мусора и сохраняют достигнутое уплотнение. Благодаря этому достигается высокая степень уплотнения мусора.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ (КДМ)

Комбинированные дорожные машины предназначены для всесезонного использования по содержанию городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием.

В летний период машины используются с поливомоечным оборудованием для мойки и поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы и поливки зеленых насаждений.

В зимний период машины используются с пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега плужно-щеточным оборудованием.

В состав оборудования входят: цистерна, кузов с транспортером и разбрасывающим диском, центробежный насос с коробкой отбора мощности, плуг с системой навески, щетка с гидравлическим приводом, гидросистема и электрооборудование.

Основные преимущества комбинированных дорожных машин: экологическая чистота; простота в эксплуатации; всесезонная эксплуатация от минус 20 0С до плюс 40 0С.


Сводная таблица технических характеристик

	Модели
	КО-829С1-02
	КО-829С1-01
	КО-829С1
	КО-829Б
	КО-829Б1
	КО-829БГ
	КО-829Д1
	КО-829ДМ
	КО-829А1
	КО-829АМ

	Базовое шасси
	КАМАЗ-6520-012-73
	КАМАЗ 65115-3961-23 (доработка до самосвала)
	КАМАЗ-65115-0006058-А4
	КАМАЗ-65115-3081-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-3082-А4 (23)
	КАМАЗ-65115-1863-30
	КАМАЗ-53605-3950-А4
	МАЗ-5340В2-0000425-013
	КАМАЗ-43253-0003010-R4
	МАЗ-4380Р2-440-002

	Вместимость, м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- кузова самосвала
	16
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- кузова распределителя ПГМ
	10
	9
	8
	9,5
	8
	7
	7
	7
	4,5
	3,2

	- цистерны
	 
	 
	 
	14
	12
	10
	10
	10
	7
	5,5

	- пластиковых баков
	10
	10
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ширина рабочей зоны, м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- распределителя ПГМ
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9
	2 - 9

	- поливомоечного низконапорного оборудования
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20
	2,5 - 20

	- поливомоечного высоконапорного оборудования
	2,8 - 3,5
	2,8 - 3,5
	2,8 - 3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- отвала переднего поворотного
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	- отвала переднего поворотного гидравлического
	 
	 
	 
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	- отвала скоростного
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	- отвала бокового
	2,35
	2,35
	 
	2,12 - 3,35
	2,12 - 3,35
	 
	 
	 
	 
	 

	- отвала грейдерного
	 
	2,5 - 3,1
	 
	2,5 - 3,1
	2,5 - 3,1
	 
	 
	 
	 
	 

	- щетки фронтальной
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	 
	 

	- щетки межбазовой
	 
	2,5
	 
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	- щетки задней
	2,4
	2,4
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- щетки для мойки барьерных ограждений
	 
	 
	 
	верт. 0,25 - 1,25
	верт. 0,25 - 1,25
	верт. 0,25 - 1,25
	верт. 0,25 - 1,25
	верт. 0,25 - 1,25
	 
	 

	- рейки высоконапорной
	горизонт. 2,8 - 3,5, верт. 0,8
	горизонт. 2,8 - 3,5, верт. 0,8
	горизонт. 2,8 - 3,5, верт. 0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плотность распределения ПГМ, г/м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- твердых (ПСС)
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350
	50 - 350

	Полная масса, кг
	33100
	25200
	25200
	25200
	22400
	25200
	20500
	20500
	15100
	12500


Комбинированные дорожные машины, предназначены для всесезонного обслуживания дорог. В зимний период комбинированные дорожные машины оснащаются распределителем твердых, увлажненных или жидких противогололедных материалов, с которым свободно комбинируется навесное оборудование для очистки дорог от снега и наледи. Комбинированные дорожные машины могут работать с передним поворотным отвалом, со скоростным отвалом, с комбинированным отвалом, с грейдерным отвалом, с боковым отвалом, а также щеточным оборудованием - межбазовой, передней или задней щеткой. Комбинированная дорожная машина с распределителем жидких реагентов оснащается распределяющими дисками или рейкой, а летом используется как поливомоечная машина.

Весной, летом и осенью эти же машины переоснащаются поливомоечным оборудованием, кузов распределителя сменяется на цистерну, а плуги - на распылительную рейку, поливающую дороги и зеленые насаждения, или щетку для мойки дорожных ограждений. Межбазовые щетки летом применяются для подметания

Комбинированные дорожные машины (КДМ) в основном устанавливают на шасси ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, Урал. В зависимости от грузоподъемности шасси комбинированные машины бывают: малотоннажные, среднетоннажные, крупнотоннажные.

Оборудование комбинированной дорожной машины устанавливается на шасси автомобиля разными способами. Кузов или цистерна могут монтироваться непосредственно на раму или надрамник шасси с помощью крана или другого отдельного грузоподъемного устройства с последующим креплением болтами или другими фиксаторами. Данный вид установки применяется на всех малотоннажных КДМ и части среднетоннажных и крупнотоннажных машин.

Оборудование комбинированной машины может устанавливаться в кузов самосвала, причем замена кузова производится с помощью самостоятельных быстросъемных устройств за 10-20 минут. Преимуществом является и то, что машину КДМ можно использовать и просто как самосвал для перевозки различных грузов и строительных материалов при строительстве и ремонте дорог.

Подметально-уборочные машины

Подметально-уборочные вакуумные машины КО-326 на шасси МАЗ-5337А2, КО-326-02 на шасси КамАЗ-53605, КО-326-10 и КО-326-11 (спецоборудование - BROCK SL 200 немецкой фирмы BROCK) на шасси КамАЗ-43253 и КамАЗ-53605 предназначены для механизированной уборки проезжей части магистральных дорог, улиц и других территорий с асфальтовым или цементобетонным покрытием с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смета (мусора) в бункер для смета (мусора) и его механизированной разгрузки.




      


     



           КО-326                                             КО-326-02                                          КО-326-10





             КО-326-11

Таблица технических характеристик:

	Модели
	Модель шасси
	Вместимость кузова, м3
	Масса загружаемного смета, кг
	Вместимость водяного бака системы увлажнения, м3
	Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2
	Эффективность уборки, %
	Ширина уборки, м
	Рабочая скорость, км/ч

	КО-326
	МАЗ-5337А2
	7,0
	7125
	1,2
	до 1,2
	не ниже 95%
	не менее 2,5
	2-8

	КО-326-02
	КАМАЗ-53605
	7,0
	8125
	1,2
	до 1,2
	не ниже 95%
	не менее 2,5
	2-8

	КО-326-10
	КАМАЗ-43253
	6,0
	4750
	1,2
	до 1,2
	не ниже 95%
	не менее 2,74
	6-15

	КО-326-11
	КАМАЗ-53605
	6,0
	8000
	1,2
	до 1,2
	не ниже 95%
	не менее 4,17
	6-15


2 контейнера 
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