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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«20» декабря 2023 года                                                                                                 № 89
Об утверждении вносимых

дополнений и новой редакции

Правил благоустройства территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 29.05.2023 № 857 "Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства", Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района и в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение:

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в новой редакции.
2. Признать утратившими силу Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением Совета депутатов Большеколпанского сельского поселения № 50 от 26.10.2017г. (в редакции от 26.06.2018г. № 45, от 13.11.2018г. № 68, от 11.04.2019 № 25, от 17.06.2019г. № 36, от 21.10.2019г. № 62, от 22.12.2020г. № 62, от 07.04.2022г. № 10, от 11.11.2022г. № 42 и от 21.09.2023г. № 56).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и подлежит размещению в газете «Большеколпанский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.

Глава муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение                                                               О.В.Лиманкин
Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

от «20» декабря 2023 года № 89
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее -  Правила) устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обязательные к исполнению для органов местного самоуправления муниципального образования, юридических и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных на территории муниципального образования земельных участков, зданий, строений и сооружений.
1.2. Действие Правил не распространяется на отношения в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия, за исключением случаев, организации мест ведения строительных работ (в части устройства ограждений и иных временных объектов, связанных с ведением строительных, ремонтных либо реставрационных работ).

1.3. Настоящие Правила применяются на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, если иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

1.4. Задачами настоящих Правил являются:

· обеспечение формирования единого облика муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

· обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

· обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

· обеспечение сохранности объектов благоустройства;

· обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

1.5. Объектами благоустройства являются территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области с расположенными на них элементами благоустройства, а также фасады некапитальных объектов и объектов капитального строительства.

1.6. Основные понятия

В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер-накопитель – стандартная ёмкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объёмом более 2 кубических метров;
борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги;
витрина – остеклённая часть фасадов зданий, предназначенная для размещения информации о товарах и услугах;

вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, которые предназначены для размещения информации о наименовании расположенного по месту нахождения вывески объекта, а также размещения иных сведений, направленных на информирование третьих лиц о расположенном в данном месте объекте, за исключением рекламной информации;

восстановление благоустройства территории – комплекс работ по восстановлению состояния территорий, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства работ, приведших к нарушению благоустройства, включающий уборку территории и приведение ее в порядок после производства последних;
вывоз мусора – выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющей деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.);
восстановительная стоимость зеленых насаждений – материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зелёным насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зелёных насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;

газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зелёных насаждений и парковых сооружений;
гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности;
график вывоза мусора – информация, в том числе составная часть договора на вывоз мусора, с указанием места (адреса), объема и времени вывоза мусора;

городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории;

дорога – проезжая часть, предполагающая нали​чие осевых, резервных полос и знаков регулирования движе​ния транспорта.
дворовая территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

дождеприёмный колодец – сооружение на канализационной сети, предназначенное для приёма и отвода дождевых и талых вод;

домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;

земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

зона отдыха – территория, предназначенная и обустроенная для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

информационная конструкция – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения. Для целей настоящих Правил к информационным конструкциям относятся, в том числе информационные конструкции, размещенные в виде отдельно стоящих конструкций в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;

информационный стенд дворовой территории – вид средства размещения информации (конструкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный для распространения социально значимой информации;

капитальный ремонт объектов капитального строительства – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;

контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

компенсационное озеленение – воспроизводство зелёных насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

контейнерная площадка – место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
комплексное развитие – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами;

критерии качества – количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды;
крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
ливневая канализация – инженерное сооружение, включающее систему трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки;

малые архитектурные формы – малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств, элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

мойка транспортных средств – действия по очистке загрязнений транспортных средств при помощи воды и (или) моющих средств, за исключением очистки поверхностей стекол, световых приборов и приспособлений, номерных знаков, боковых зеркал;

мусор – бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства;

ночное время – период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;

нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории сельского поселения экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды; 

несанкционированная свалка мусора – самоволь​ный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц;
общественные пространства – это территории сельского поселения, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение;

объекты благоустройства – территории сельского поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, фасады зданий), другие территории сельского поселения, здания и сооружения, прилегающая территория к зданиям, сооружениям;

объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (некапитальные объекты) – объекты, для размещения которых не требуется оформление разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых конструкций без заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных 

сооружений, сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парники, беседки, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;

отходы производства и потребления (далее - отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных из​делий или продуктов, которые образовались в процессе про​изводства или потребления, а также товары (продукция), ут​ратившие свои потребительские свойства;

охрана зелёного фонда сельского поселения – система мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды;

озеленённые территории – это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения;
проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам;

пешеходная дорожка – дорога, предназначенная для пропуска пешеходов;
площадь – характеризуется большой территорией, расположенной в центре населенного пункта, на пересечении нескольких дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальто​бетонное, плитка и.т.д.). Предполагает наличие разнообраз​ных архитектурных форм, мемориального комплекса, являет​ся местом отдыха, проведения массовых мероприятий;

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

повреждение зелёных насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;

подтопление – подъём уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта воды в реках, водохранили​щах, затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложен​ного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов или транспорта, а равно нарушающее права собственников, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений и сооружений;

развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих элементов или объектов благоустройства;

реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов капитального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, утепление и облицовка фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации;

реестр объектов размещения отходов – информационный ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах размещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, адреса, наименования организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию отходов, данные об оборудованных площадках временного хранения отходов и иные данные, характеризующие состояние сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, обезвреживания и утилизации отходов;

содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, санитарном, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;
собака-проводник – это собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий ее специальное обучение (паспорт установленного образца на собаку-проводника);
сквер – объект озеленения, обустроенный малыми архитектурными формами (скамейки, диваны и т.д.), пред​назначенный для отдыха и расположенный на широких ули​цах или магистралях;
средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением рекламных конструкций;

сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструкции, установленные и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным в муниципальном образовании «Село Осыпной Бугор» и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания;

сбор мусора – комплекс мероприятий, связанных с обеспечением накопления, временного хранения мусора в специально отведенных местах (урны, контейнеры, контейнерные площадки), а также с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок работниками организаций, осуществляющих уборку на основании договора с собственниками (правообладателями) контейнерных площадок, контейнеров, мусорокамер;

санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;

содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, эле​ментов обустройства дороги, организация и безопасность движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационно​му состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо​пасности дорожного движения";
тротуар – пешеходная зона, имеющая асфальто​бетонное или другое покрытие, вдоль улиц и проездов, укрепленная бортовым камнем шириной от 1 до 1,5 метров;
твёрдое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;

текущий ремонт объектов капитального строительства – систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей;

территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов – часть территории, имеющая площадь, границы, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юри​дическим или физическим лицам на правах, предусмотрен​ных законодательством;

прилегающая территория - территория, непосредст​венно примыкающая к границам здания, сооружения, ограж​дения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц;
территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территория парков, скверов, рощ, садов, площадей, улиц и т.д.);
урна – стандартная ёмкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров включительно;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов – обработка мусора различными технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

участки общественной застройки – это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, НИИ, больницы и т.п. объекты;

уничтожение зелёных насаждений – повреждение зелёных насаждений, повлекшее прекращение их роста;

фасад – наружная поверхность некапитального объекта, а также объекта капитального строительства, включающая крышу, архитектурные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.);

цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;

элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды;

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

1.7. Требования настоящих Правил относятся к созданию (реконструкции) и поддержанию вертикальной планировки территорий, поверхностного водоотвода, элементов благоустройства улиц и магистралей, мест хранения автотранспорта, пешеходных коммуникаций, озеленения жилых и общественных территорий, временных сооружений мелкорозничной торговли, транспортных автостоянок, малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, знаков городской и специальной (транспортной, инженерной и др.) информации, рекламы, освещения, а также деталей фасадов зданий и сооружений (витрины, входы, балконы, лоджии), цветового оформления и декоративного освещения застройки, праздничного оформления поселений.

1.8. Требования к содержанию внешнего благоустройства, обеспечению чистоты и порядка на территории поселения, в зданиях, сооружениях, общественном транспорте, а также санкции за нарушение этих требований излагаются в правилах содержания и уборки поселковых внутриквартальных территорий, правилах эксплуатации зеленых насаждений, правилах санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Большеколпанского сельского поселения, других правилах, принимаемых Правительством Ленинградской области.

1.9. Правила благоустройства муниципального образования Большеколпанского сельского поселения обязательны для выполнения всеми организациями и предприятиями независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, должностными лицами, ответственными за эксплуатацию, ремонт и обслуживание благоустройства территорий, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, а также гражданами, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания и сооружения.

1.10. В целях совершенствования внешнего благоустройства муниципального образования Большеколпанского сельского поселения могут проводиться конкурсы внешнего благоустройства. Конкурсы проводятся в соответствии с положениями, разрабатываемыми администрацией поселения.
1.11. Границы прилегающих территорий.
1.11.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую границу) к следующим объектам: зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее – земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения.
1.11.2. Объекты, подлежащие содержанию, находящиеся на прилегающих территория: пешеходные коммуникации, (в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, газоны), палисадники, клумбы, водостоки, водосточные канавы и иные объекты общего пользования за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11.3. Определение границ прилегающих территорий – функциональное зонирование:
- места производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального размещения;

- строительные площадки;

- объекты временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков;

- автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, а также въездов и выездов из них;

- территория объектов общественно-деловой застройки;

- территория объектов промышленного назначения;

- территория многоквартирных жилых домов;

- территория индивидуального жилого сектора;

- территория коллективных садоводств;

- территория иных видов деятельности.
1.11.3.1. Владельцы прилегающей территории мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального размещения обязаны следить за содержанием территории на ширину 10 метров до объектов производств. 

1.11.3.2. Владельцы к строительным площадкам обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 15 метров по периметру объекта.

1.11.3.3. Владельцы объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 10 метров по периметру объекта.

1.11.3.4. Владельцы автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 15 метров по периметру объекта. 

1.11.3.5. Владельцы объектов общественно-деловой застройки обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 15 метров по периметру объекта в соответствии с приложениями 3-18 к Правилам благоустройства территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

1.11.3.6. Владельцы территорий промышленного назначения обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 20 метров по периметру объекта.

1.11.3.7. Владельцы территорий частного домовладения, земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и для индивидуального
 жилищного строительства, обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 10 метров по периметру объекта.

1.11.3.8. Владельцы многоквартирных жилых домов (за исключением МКД, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 5 метров по периметру объекта в соответствии с приложениями 3-18 к Правилам благоустройства территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

1.11.3.9. Владельцы объектов иных видов деятельности обязаны следить за содержанием прилегающей территории на ширину 10 метров по периметру объекта в соответствии с приложениями 3-18 к Правилам благоустройства территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

1.11.4. При перекрытии (пересечении) площадей территорий, определенных в соответствии с пунктом 1.1.1 определения, границы прилегающих территорий устанавливаются на равном удалении от объектов.

1.11.5. Содержание и санитарную очистку железнодорожных платформ, прилегающих территорий и зон отчуждения вдоль железнодорожного полотна обеспечивают службы железной дороги. 

1.11.6. Содержание и санитарную очистку зон отчуждения вдоль автомобильных дорог обеспечивают предприятия дорожного хозяйства Ленинградской области и муниципального образования.

1.11.7. Владельцы объектов, указанные в пунктам 1.1.3.1-1.1.3.9 в случае несогласия имеют право за собственный счет подготовить графическую схему  и текстовое описание для изменения прилегающей территории в объемах равных или незначительно отличающихся от размеров, установленных данными Правилами, и направить их на согласование в Администрацию Большеколпанского сельского поселения для рассмотрения.
Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;

Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей.

Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.
1.11.8. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего пользования, которая прилегает (то есть имеет общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, а также иных требований настоящего областного закона.

1.11.9. Правилами благоустройства устанавливаются максимальная и минимальная площадь прилегающей территории на территории муниципального образования. Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории может быть установлена дифференцированно для различных видов прилегающих территорий, а также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их площади, протяженности указанной в подпункте 1.1.2. настоящего раздела   Правил благоустройства общей границы, иных существенных факторов. Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь прилегающей территории более чем на тридцать процентов.

1.11.10. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

2) палисадники, клумбы;

3) иные территории общего пользования, установленные Правилами благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Границы прилегающей территории определяются с учётом следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров;

2) в случае, если строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, устанавливается общая прилегающая территория для такого здания, строения, сооружения, земельного участка и обеспечивающего их исключительное функционирование строения или сооружения, в том числе объекта коммунальной инфраструктуры;

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается за пределами границы здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории.

1.11.11. Границы прилегающей территории отображаются на графической схеме местоположения границ прилегающей территории на кадастровом плане территории (далее - графическая схема).

В схеме границ прилегающей территории также указываются кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный номер прилегающей территории.

1.11.12. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами благоустройства администрацией Большеколпанского сельского поселения или по заказу кадастровым инженером и финансируется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Подготовка графической схемы может осуществляться собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с федеральным законодательством. Расходы указанных лиц на подготовку графической схемы не подлежат возмещению за счет средств местного бюджета.
1.11.13. Подготовка графической схемы осуществляется в форме электронного документа и (или) на бумажном носителе, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с использованием иных технологических и программных средств. 
Графическая схема может быть подготовлена для всех прилегающих территорий в границах муниципального образования или для одной или нескольких прилегающих территорий применительно к части территории муниципального образования. 
Подготовка графической схемы для одной прилегающей территории применительно к части территории муниципального образования осуществляется в форме одного документа. 
Графическая схема для всех прилегающих территорий в границах муниципального образования или нескольких прилегающих территорий применительно к части территории муниципального образования может быть подготовлена в форме одного или нескольких документов.

1.11.14. В случае подготовки схемы границ прилегающей территории кадастровым инженером документ подписывается кадастровым инженером, подготовившем такую схему:

- на бумажном носителе собственноручной подписью;

- в форме электронного документа усиленной квалифицированной подписью.
1.11.15. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения представительным органом муниципального образования графической схемы в составе Правил благоустройства.

1.11.16. Утвержденные графические схемы публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ И ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы благоустройства территории. К элементам благоустройства территории относятся, в том числе, следующие элементы:

1) пешеходные коммуникации;

2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;

3) детские игровые площадки;

4) инклюзивные спортивно-игровые площадки, предназначенные для совместных игр здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные спортивно-игровые площадки), детские спортивные площадки, спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, спортивно-общественные кластеры, площадки воздушно-силовой атлетики;

5) контейнерные площадки;

6) площадки для выгула и дрессировки животных;

7) площадки автостоянок, парковки;

8) элементы освещения;

9) средства размещения информации (информационные конструкции) и рекламные конструкции;

10) ограждения, заборы, ограды (в том числе временные ограждения мест производства работ), ворота.

11) элементы объектов капитального строительства, в том числе фасады зданий;

12) малые архитектурные формы и городская мебель;

13) элементы озеленения;

14) прилегающая территория к зданиям, строениям, сооружениям;

15) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;

16) водные устройства;

17) элементы инженерной подготовки и защиты территории;

18) временные объекты, связанные с организацией мест проведения работ;

19) покрытия;

20) некапитальные нестационарные сооружения; 
21) сборные корзины для размещения наружных блоков кондиционеров;

22) элементы фасадов зданий.

2.2. Общие требования

2.2.1. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оборудуются осветительным устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
2.2.2. Пешеходные прогулки должны быть доступны для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
2.2.3. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения должны создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.
2.2.4. В составе общественных пространств резервируются парковочные места для маломобильных групп граждан.
2.2.5. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта необходимо обеспечивать возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения.
2.2.6. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.
2.2.7. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству обеспечиваются: условия беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
2.2.8. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории муниципального образования.
2.2.9. На территории муниципального образования запрещается:

· загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком и другими отходами, домашней утварью и другими материалами, загрязнять горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки отходов; 

·  также запрещено складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений в нарушение правил, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

· размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора отходов, осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы, кюветы, на рельеф, в водоприемные колодцы ливневой канализации;
· размещать нестационарные торговые объекты, а также объекты сферы услуг в области досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов, роликов и другие подобные объекты, используемые для организации отдыха и развлечения населения) в нарушение установленного порядка;
· размещать рекламно-информационные материалы на зеленых насаждениях (деревьях, кустарниках и т.д.), водосточных трубах, уличных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях и иных не отведенных для этих целей местах;
· мыть и чистить автомототранспортные средства, стирать белье и ковровые изделия у водоразборных колонок, во дворах и на улицах, в местах массового посещения, на берегу водоема;
· транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по сельским улицам, покрытым асфальтом;
· перевозить сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отходы без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, жидкие грузы в не оборудованных для этих целей машинах;
- производить самовольную установку временных (сезонных) объектов;
- производить без соответствующего разрешения (ордер) на проведение земляных работ раскопки улиц, площадей, дворовых территорий общего пользования, а также не принимать меры к приведению в надлежащее состояние мест раскопок в установленные разрешением на проведение земляных работ сроки;
- вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не предназначенные для этих целей;
- складировать строительные материалы на улицах, тротуарах, газонах, перекрывать внутриквартальные проезды и подъезды к домам в нарушение действующего законодательства;
· бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах;
· сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;
· рисовать и наносить надписи на фасадах многоквартирных домов, других зданий и сооружений;
· сбрасывать смет и бытовой мусор на крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой канализации, лотки, кюветы;
· сжигать мусор, листву и сухую траву, тару, производственные отходы, твердые коммунальные отходы, разводить костры, в том числе на внутренних территориях предприятий и частных домовладений без принятия противопожарных мер (закрытые емкости и наличие средств пожаротушения);
· организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей;
· самовольно подключаться к сетям и коммуникациям;
· размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме спецтехники, осуществляющей обслуживание территорий, на участках, предназначенных для озеленения придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий, на участках с зелеными насаждениями, в том числе на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов или административных зданий, а также на детских, спортивных площадках, площадках для отдыха взрослых, хозяйственных площадках, в местах установки (размещения) контейнеров, контейнерных площадок и других не предназначенных для этих целей местах;
· самовольно переоборудовать фасады, размещать гаражи всех типов, носители наружной информации в неустановленных местах, малые архитектурные формы, устанавливать ограждения земельных участков без соответствующего разрешения;
· ломать, портить и уничтожать зеленые насаждения, производить самовольные надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди;
- повреждать и уничтожать газоны;
· выгуливать животных (собак, кошек) и птиц (куры, утки, гуси) и других видов животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на прилегающих территориях многоквартирных домов, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения.
2.2.10. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений, реклам иных информационных материалов, не относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к рекламе, разрешена только на специально установленных стендах.

· Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации с объектов возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.
2.3. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений.
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.
9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
12. Проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
13. Пожарные водоёмы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.
19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
22. Пункты приёма вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки.
24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

2.4. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.

2.4.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.4.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять в зависимости от функционального назначения территории и целей её преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых фунтов на площадке строительства.

2.4.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

2.4.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

2.4.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.4.6. Требуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.4.7. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м необходимо оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки необходимо проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.

2.4.8. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также необходимо предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.

2.4.9. На территориях водоохранных зон береговых полос для укрепления откосов открытых русел водоёмов необходимо использовать материалы и приёмы, сохраняющие естественный вид берегов.

2.4.10. В застройке территорий укрепление откосов открытых русел необходимо вести с использованием материалов и приёмов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоём и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов.

2.4.11. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

2.4.12. Особое внимание при благоустройстве территории необходимо уделить организации системы поверхностного водоотвода и организации инфильтрации поверхностного стока. При работе на природных комплексах и озеленённых территориях и других объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо максимально предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на самом объекте благоустройства за счёт создания устойчивых дренажных систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых задернённых канав с использованием высшей водной растительности.

2.4.13. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества твёрдого мощения следует использовать установку системы линейного наземного и подземного водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, соединенных друг с другом в линию. Каналы разных размеров должны закрываться решетками из материалов в зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный водоотвод обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализации населённого пункта.

2.4.14. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там где это возможно, необходимо использовать локально при проведении мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для организации водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там где это не представляется возможным – связывать с общей системой ливневой канализации, чтобы около зданий на тротуарах не образовывались потоки воды, а в холодное время года – обледенение участков возле водосточных труб.

При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприёмных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объёмом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

2.4.15. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов.

2.4.16. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учётом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.4.17. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их необходимо выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

2.4.18. Дождеприёмные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 приложения 1 Правил). Поглощающие колодцы и испарительные площадки размещаются вне территории населенного пункта.

2.4.19. При обустройстве решёток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, рёбра решёток располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами принимать не более 15 мм.

2.4.20. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30% расстояние между дождеприёмными колодцами устанавливать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, скверов возможно увеличение расстояния между дождеприёмными колодцами в два раза.

При формировании значительного объёма стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в её границы, что необходимо обосновать расчётом.

2.4.21. Очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод осуществляется один раз весной и далее по мере накопления. 

Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом. 

2.4.22. Смотровые и дождеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки) должны находиться в закрытом виде и содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

Содержание, очистка и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на их владельцев.

2.4.23. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона 2 м в каждую сторону от оси коллектора.

В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных действующим законодательством случаях не допускается производство земляных работ.

Самовольное присоединение к системам ливневой канализации не допускается. 

Не допускается повреждение сети ливневой канализации, водоприёмных люков, сброс в них мусора.

2.4.24. Решетки дождеприёмных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание решёток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприёмных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся не реже двух раз в год. 

2.4.25. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть в течение часа ограждены собственниками сетей, обозначены соответствующими предупреждающими знаками и заменены в минимальные сроки не более трех часов. 

2.4.26. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков производится в ближайшие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счёт владельцев поврежденных инженерных сетей. 

2.4.27. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих установленным нормативам качества, а также сброс в систему ливневой канализации: сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое состояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для обслуживающего сооружения персонала; кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные газы; веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут).

2.5. Озеленение. 

2.5.1. Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Большеколпанского сельского поселения.

В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации зеленые насаждения поселения подлежат охране.

2.5.2. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего зелёного «каркаса» сельского поселения, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской среды. 

2.5.3. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объёмно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

2.5.4. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.).

2.5.5. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. 

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может предусматриваться при обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, проектов комплексного благоустройства их участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения рекомендуется ограничивать тремя этажами. 

В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях должны быть надежно закреплены конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

Размещение таких конструкций должно обеспечивать наличие воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в зависимости от вида используемых растений и должна быть не менее 20 см. 

Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований. Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматриваться на зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмостки более чем на 65 м. Озеленение неэксплуатируемых крыш необходимо применять в тех случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки более чем на 18 м.

Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, должны выполняться из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины она должна быть предварительно пропитана антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду должна быть обеспечена сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.  

Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озеленённых крышах должен осуществляться с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока, запроектированного в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, должны иметь уклон к водоотводящим устройствам не менее 2%. 

При размещении на крыше здания или сооружения озеленённых рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, должно быть не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов должен выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется устанавливать сетчатое металлическое ограждение. 

2.5.6. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, линий электропередач, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения 1 Правил).   Соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (таблица 3 приложения 1 Правил), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4-9 Приложения 1 Правил).

2.5.7. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории муниципального образования следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населенного пункта обычно необходимо:

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки (таблицы 10, 11 приложения 1 Правил);

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учётом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

2.5.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

2.5.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории населенного пункта формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

2.5.10. Для защиты от ветра использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.

2.5.11. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 7 Приложения 1 Правил.

2.5.12. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).

2.5.13. При строительстве и производстве земельно-планировочных работ строительные организации обязаны:

- установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра;

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе трех метров от объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника дощатый настил радиусом не менее 1,6 метра;

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3,0 метров, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 метров;

- при производстве работ "проколом" в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метров от поверхности почвы;

- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов радиусом не менее 1,5 метров.

2.5.14. Снос зелёных насаждений или перенос их в другое место допускается в следующих случаях:

         - переросших деревьев, мешающих естественной инсоляции общественных и жилых зданий; 

- при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, согласованными и утвержденными в установленном порядке;

- при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выполненных с нарушением действующих технических регламентов, по заключению органов охраны природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

- при ликвидации аварий на инженерных сетях (на участках вне их защитных зон) с разрешения администрации Большеколпанского сельского поселения по согласованию с органами охраны природы.

Быстрорастущие зелёные насаждения в возрасте до 15 лет, а медленно растущие в возрасте до 8 лет подлежат обязательной пересадке в другое место.

Производство работ по сносу или переносу зеленых насаждений производится по согласованию с организацией, осуществляющей эксплуатацию зеленых насаждений.

2.5.15. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению озеленения и благоустройства.

2.5.16. Ответственность за сохранность зелёных насаждений поселения и надлежащий уход за ними возлагается:

- в парках и скверах, бульварах, лесопарках – на владельцев территорий и коммунальные службы;

- на улицах перед строениями до проезжей части, на внутриквартальных участках и в садах микрорайонов – на руководителей предприятий, организаций, жилищно-эксплуатационных участков, жилищно-строительных кооперативов, арендаторов строений и владельцев земельных участков;

- на территориях организаций и предприятий, а также в пределах их санитарно-защитных зон – на руководителей этих организаций и предприятий;

- на территориях зелёных насаждений, отведённых под застройку, - на руководителей организаций, которым отведены земельные участки, а со дня начала работ - и на руководителей подрядных организаций.

- в районах индивидуальной жилой застройки – на владельцев домов, в них проживающих.

2.5.17. Охрана зелёного фонда муниципального образования.

2.5.17.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели:

- организовывают и проводят озеленение и цветочное оформление закреплённых территорий;

- организовывают своевременный полив и уход за зелёными насаждениями (сезонную стрижку кустарников, обрезку и посадку деревьев, вырезку поросли, удаление засохших деревьев);

- производят по мере необходимости скашивание травы на газонах, прополку газонов и цветников, посев трав, уничтожение сорной травы;

- ежегодно производят формовочную обрезку деревьев и кустарников своими силами или по договору со специализированными предприятиями на закрепленной территории;

- следят за сохранностью деревьев, кустарников и газонов, не допускают вытаптывания и повреждения газонов и цветников;

- своевременно восстанавливают насаждения в местах их повреждения в соответствии с Правилами и техническими условиями охраны, содержания и восстановления зеленых насаждений;

- обеспечивают выполнение мер по борьбе с вредителями, болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоев, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку срезов, периодическую побелку деревьев;

обеспечивают периодическое кошение травы (при высоте травы более 15 см), уничтожение сорной травянистой и кустарниковой растительности, прежде всего – растений, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (в числе которых - борщевик Сосновского).
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами: 

-химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;

-механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;

- агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.
2.5.17.2. Методическое руководство по охране и содержанию зелёных насаждений осуществляют специализированные организации по зелёному хозяйству, а в части обеспечения видимости технических средств регулирования дорожного движения и безопасности движения транспорта и пешеходов – соответствующие службы государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

2.5.17.3. Промышленные и строительные предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения зелёных насаждений производственными отходами, строительным мусором, сточными водами и другими вредно действующими на растения веществами.

2.5.17.4. Граждане, посещающие парки, скверы и прочие места отдыха, обязаны поддерживать чистоту, порядок, бережно относиться к зелёным насаждениям, содействовать предотвращению ломки и порчи деревьев, кустарников, цветов, газонов.

2.5.17.5. В парках, скверах и других местах, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

- ломать и портить ветви деревьев, кустарники, срывать и выкапывать цветы с цветников;

- заготавливать чернозём с цветников и газонов;

- разводить костры, поджигать сухую траву;

- распитие алкогольных напитков;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- ломать и портить газоны, скамейки, ограды и другие элементы декора;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- крепить к деревьям рекламные щиты, указатели, провода, подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать крючки и гвозди в деревья;

- складировать на площадках зеленых насаждений строительные материалы, дрова и другие предметы;

- устраивать свалки мусора, снега и льда.
2.5.18. Жители муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области должны быть обеспечены качественными озелененными территориями в шаговой доступности от дома. Зелёные пространства необходимо проектировать приспособленными для активного использования с учётом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.

2.5.19. При проектировании озеленённых пространств необходимо учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов сельской среды, необходимо создавать проекты зелёных «каркасов» для поддержания экосистемных связей.

2.5.20. Вырубка, пересадка, обрезка зеленых насаждений, в том числе попадающих на территорию застройки, прокладки подземных коммуникаций, дорог, установки линий электропередачи и других сооружений, производится в соответствии с разрешением, выдаваемым в соответствии с Порядком, установленным нормативно-правовым актом сельского поселения. 

2.5.21. Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 15 см.
2.5.22. При озеленении площадок, предусмотренных п.2.15. Раздела 2.  настоящих Правил благоустройства, необходимо руководствоваться следующими требованиями:

2.5.22.1. Площадки, предназначенные для детей, рекомендуется отделять с помощью зелёных насаждений от соседствующих площадок, предназначенных для взрослого населения. Также с помощью зелёных насаждений рекомендуется разделять различные функциональные зоны площадок.

2.5.22.2. Площадки рекомендуется озеленять посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

2.5.22.3. Деревья с восточной и северной стороны площадки рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 3 м, а с южной и западной - не менее 1 м от границы площадки до оси дерева. Для спортивных площадок деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 2 м от границы площадки до оси дерева.

2.5.22.4. Рекомендуется обеспечивать достаточную высоту растений над пешеходными дорожками, оборудованием, навесами.

2.5.22.5. На площадках, предназначенных для детей в возрасте до 7 лет, инклюзивных площадках рекомендуется не допускать применение колючих видов растений.

2.5.22.6. На всех видах площадок, предусматривающих нахождение детей в возрасте до 14 лет, рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

2.5.22.7. На площадках, предполагающих занятие физкультурой и спортом, не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

2.5.22.8. Рекомендуется учитывать, что зеленые насаждения с их цветовыми и обонятельными характеристиками являются ориентиром для людей с нарушением зрения.
2.6. Виды покрытий.

2.6.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории сельского поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определять следующие виды покрытий:

- твёрдые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.6.2. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твёрдых – с учётом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких – с учётом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

 На территории населённых пунктов не допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

2.6.3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учётом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учётом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

2.6.4. Твёрдые виды покрытия устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.  Не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.6.5. Предусматривать уклон поверхности твёрдых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4%; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5%. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.6.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

2.6.7. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2.6.8. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном следует применять повышенный бортовой камень.

2.6.9. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

2.6.10. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60% следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50%, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.6.11. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней не может превышать 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10-20% в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

2.6.12. Пандусы выполнять из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема рекомендуется принимать по таблице 12 приложения № 1 Правил. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.6.13. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

2.6.14. По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
2.6.15. Земельный участок, на котором планируется размещение площадок, предусмотренных п.2.15. Раздела 2.  настоящих Правил благоустройства, рекомендуется предварительно выровнять, очистить от камней, корней и других мешающих предметов, при необходимости - снять лишние слои грунта и нанести ударопоглощающее покрытие.

2.6.15.1 Устройство детских игровых, детских спортивных и инклюзивных площадок на каменном или бетонном покрытии не рекомендуется. 
2.6.15.2. При выборе покрытия детских игровых, детских спортивных и инклюзивных площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении.

Выбор типа покрытия площадки рекомендуется осуществлять в зависимости от вида и специализации площадки (функциональной зоны площадки), природно-климатических условий, экономических возможностей и предпочтений пользователей площадкой.

2.6.15.3. Для площадок, функциональных зон, предполагающих занятие физкультурой и спортом, рекомендуется применять сертифицированное на соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) спортивное покрытие, тип которого зависит от вида и специализации площадки (функциональной зоны площадки), а также требований к покрытиям, предъявляемым в зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка.

При отсутствии специальных требований к спортивному покрытию рекомендуется применять резиновые или синтетические покрытия, которые подразделяются по типу укладки на рулонные, наливные и модульные. В качестве основания площадок рекомендуется использовать асфальт, бетон либо утрамбованную песчано-гравийную смесь.

2.6.15.4. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

Требования к покрытиям для занятий конкретным видом спорта, рекомендуемые при организации площадки, могут быть получены от общероссийской или региональной федерации по данному виду спорта или у производителей покрытия.

2.6.15.5. В зонах приземления и падения с оборудования и МАФ не рекомендуется использовать кирпич, бетон, битумные материалы, щебень, лесоматериалы, рыхлую почву или дерн. В целях снижения риска травмирования детей рекомендуется применять ударопоглощающее (мягкое) покрытие: песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, дерновое, из дробленой древесины, мягкое резиновое, мягкое синтетическое.

При использовании в зонах приземления и падения резинового или синтетического покрытия его толщину в зонах приземления и падения в зависимости от характеристик и материала основания площадки рекомендуется предусматривать в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

При использовании в зонах приземления и падения сыпучих материалов (песка) толщину песчаной подушки рекомендуется предусматривать от 200 мм до 300 мм (с увеличением на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации) в течение всего срока эксплуатации площадки.

2.6.15.6. Твердыми видами покрытия или фундаментом рекомендуется оборудовать места установки скамеек. Некоторые виды оборудования и МАФ для придания устойчивости требуется оборудовать фундаментом или отдельным основанием, что рекомендуется учитывать при определении толщины ударопоглощающего покрытия.
2.7. Ограждения.

2.7.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования применяются различные виды ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.7.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

2.7.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений необходимо проектировать согласно ГОСТ Р 52289, верхних бровок откосов и террас – согласно разделу 4.2 настоящих Правил.

2.7.4. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия необходимо выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

2.7.5. На территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области подлежат использованию следующие типы ограждений:

1) Прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;

2) Глухое ограждение – железобетонные панели с гладкой плоскостью или с рельефом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологически чистые непрозрачные строительные материалы;

3) Комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с применением отдельных декоративных элементов;

4) Живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1-3 ряда) кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учётом местных почвенно-климатических условий. 

2.7.6. Ограждения применяются:

1) прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, пляжей, гостиниц, санаториев, домов отдыха, парков, скверов, ботанических садов, зоопарков, памятных мест (кладбищ, памятников и мемориальных комплексов),придомовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов, части территории предприятий, выходящих на улицы, магистрали и дороги общего пользования, оказывающие непосредственное влияние на архитектурный облик прилегающей территории;

2) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями, территории земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства между участками соседних домовладений, части территорий предприятий, не имеющей выхода к улицам, магистралям и дорогам общего пользования, не оказывающих непосредственное влияние на архитектурный облик прилегающей территории;

3) комбинированное ограждение: для ограждения территории учреждений культуры, спортивных объектов с контролируемым входом, дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

4) живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения садоводства и огородничества, а также части придомовых территорий индивидуальных жилых домов.

2.7.7. Высота забора должна быть не более 1,60 м, ограждения между соседними участками в целях минимального затенения территории должны быть сетчатыми или решетчатыми, т.е. просвет между досками должен быть не менее 1/2 ширины доски, из которой состоит ограждение. Со стороны проезжей части улицы возможна установка глухого забора не более 1,90 м. Ограждения в целях минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. или зеленая изгородь.

Допускается установка прозрачных (штакетниковых, решётчатых, сетчатых) ограждений по фронтальным границам земельных участков со стороны улицы перед жилым домом (палисадником), высотой не более 0,8-1,0 м.

2.7.8. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения разрешается устанавливать только декоративные металлические ограждения, запрещается делать их глухими и железобетонными.

2.7.9. Необходимо устанавливать защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,5 м.

2.7.10. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями устанавливать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

2.7.11. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует устанавливать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.7.12. Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, размещаются в пределах «красных линий» улиц. Ограждение участков, расположенных внутри микрорайона, размещается согласно градостроительным нормам и границам земельных участков, определенных в государственном кадастре недвижимости.

2.7.13. Внешние ограждения земельных участков размещаются в пределах «красных линий» проспектов и улиц. Размещение ограждений внутри кварталов, микрорайонов, сложившейся многоэтажной и индивидуальной застройки, вокруг территорий предприятий и организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также территорий рекреационного назначения (парков, скверов и других зон отдыха) производится по границам земельных участков.
2.7.14. Высота ограждений всех типов не должна превышать 1,90 м, если иное не установлено действующим законодательством, настоящими Правилами.

2.7.15. На территориях индивидуальной жилой застройки со стороны улицы ограждение должно быть прозрачным или комбинированным. Целесообразно применение единообразных ограждений, на протяжении как минимум одного квартала с обеих сторон улиц. С целью минимального затенения территории соседнего участка на границе с соседним земельным участком необходимо устанавливать ограждения сетчатые или решетчатые. Допускается устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений по согласию смежных землепользователей.

2.7.16. При проектировании ограждений необходимо учитывать следующие требования:

1) разграничить зелёную зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта; 

2) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;

3) выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых ограждений); 

4) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

5) выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;

6) использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетние всесезонные кустистые растения;

7) по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных участков газонов; 

8) цвето-графическое оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению. Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). Вокруг зеленой зоны целесообразны черные ограждения или натуральных цветов. Внутри парков допустимы белые ограждения. Серые оттенки окраски используются для объектов вне зеленой зоны;

9) при устройстве глухих ограждений протяженностью свыше 30 м. выполнять вертикальное членение плоскости ограждения за счет конструктивных элементов, цвета, либо путем высадки зеленых насаждений вдоль ограждения со стороны улицы. 

2.7.17. Подземные части оград следует изолировать от воздействия влаги. Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозийное покрытие. 

2.7.18. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Владельцы ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое состояние.
2.7.19. При ограждении площадок, предусмотренных п.2.15. Раздела 2. настоящих Правил благоустройства, выбор варианта ограждения площадки рекомендуется осуществлять в зависимости от вида и специализации площадки (функциональной зоны площадки), экономических возможностей и предпочтений потребителей.

2.7.19.1. Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.

Для ограждения спортивных площадок, спортивных комплексов для занятий активными видами спорта и общественно-спортивных кластеров могут также использоваться деревянные павильоны, баннеры и панели, уличная мебель, являющаяся элементом площадки.

2.7.19.2. Не рекомендуется использовать в ограждении площадок сетку рабицу, сварные секционные трехмерные ограждения в силу их низких ударопрочных свойств и повышенной шумности, а также любые виды ограждения с заостренными элементами.
2.8. Водные устройства.
2.8.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. 

2.8.2. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных архитектурных проектных разработок.

2.8.3. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на собственников этих объектов. 

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются их собственниками.

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Собственники обязаны содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.

2.8.4. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

2.8.5. Родники на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники оборудуются подходом и площадкой с твёрдым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

2.8.6. Декоративные водоёмы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками.

2.9. Малые архитектурные формы.

2.9.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного озеленения, мебель поселения, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм использовать каталоги сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

2.9.2. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать и стоит учитывать:

а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;

б) антивандальную защищенность ― от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;

г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);

ж) расцветку, не вносящую визуальный шум;

з) безопасность для потенциальных пользователей;

и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;

к) соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.

2.9.3. Общие требования к установке МАФ:

а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;

б) плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;

в) устойчивость конструкции;

г) надёжная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;

д) достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне.

2.9.4. Требования к скамейкам:

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

2.9.5. Требования к урнам:

- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;

- достаточная высота (минимальная около 100 см) и объём;

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;

- защита от дождя и снега;

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

2.9.6. Требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:

-  кашпо следует выставлять только на существующих объектах;

-  цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту ― для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

-  дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;

-  цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

2.9.7. Требования к ограждениям:

-  достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей;

-  модульность, возможность создания конструкции любой формы;

-  светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля;

-  недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона;

- нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный для ограждений в парковых зонах) или натуральный цвет материала.

2.9.8. Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог:

- скамейки без спинки с достаточным местом для сумок;

- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 

- мощные заграждения от автомобилей;

- высокие безопасные заборы;

- навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны;

- высокие цветочницы (вазоны) и урны;

- пепельницы — встроенные в урны или отдельные;

- велоинфраструктура.

2.9.9. Характерные МАФ пешеходных зон:

- относительно небольшие уличные фонари;

- комфортные диваны;

- объемные урны;

- цветочницы и кашпо (вазоны);

- информационные стенды;

- защитные ограждения;

- столы для игр.

2.9.10. В целях вандалозащищенности при проектировании и размещении оборудования рекомендуется:

- выбирать материал легко очищающегося и не боящегося абразивных и растворяющих веществ,

- на плоских поверхностях оборудования и МАФ рекомендуется перфорирование или рельефное текстурирование, которые мешают расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности, которые облегчают очистку, 

- вид большинства объектов должен быть максимально нейтрален к среде,

- проектирование или выбор объектов для установки должны учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.

2.10. Мебель муниципального образования.

2.10.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, диванов, столов и т.п., размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов.

2.10.2. Установку скамей необходимо предусматривать на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. 

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения регулировать в пределах 420-480 мм. Поверхность скамьи для отдыха (дивана) должна быть выполнена из дерева.

2.10.3.  Скамьи и столы могут выполняться из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

2.10.4. Количество размещаемой мебели муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

2.10.5. Уличная мебель должна содержаться в чистоте и исправном состоянии.

2.11. Уличное коммунально-бытовое оборудование.

2.11.1. Улично-коммунальное оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

2.11.2. Для сбора бытового мусора на улицах, объектах рекреации, на рынках, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населением, у подъездов многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты устанавливаются урны. Урны устанавливают на расстоянии до 100 м. На остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты – в количестве не менее двух. 

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 

Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на территории.

Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Установка урн осуществляется с учётом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок.

Очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими по договору содержание территорий, по мере их заполнения.

При организации мелкорозничной торговли книгами, печатной продукцией, товарами в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляемых по окончании торговли вместе с объектом торговли. 

2.11.3. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы обеспечивают установку временных мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов. 

2.11.4. Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

2.12. Игровое и спортивное оборудование для площадок. Содержание и эксплуатация площадок и оборудования. Эксплуатация оборудования площадок.
2.12.1. Игровое и спортивное оборудование для площадок. 
Планирование и размещение элементов благоустройства площадок, предусмотренных п.2.15. Раздела 2.  настоящих Правил благоустройства, зависит от функциональной зоны площадки, численности и возрастных характеристик населения, ежедневно посещающего площадку, его предпочтений по видам спорта и физической активности.

2.12.1.1. Перечень элементов благоустройства общественных и дворовых территорий при создании функциональных зон площадок, как правило, включает:

детское игровое, спортивно-игровое, спортивное оборудование, а также спортивно-игровое оборудование, предназначенное для совместных игр здоровых детей и детей с особенностями здоровья (далее - инклюзивное спортивно-игровое оборудование), и спортивное оборудование, предназначенное для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивное спортивное оборудование);

покрытие и элементы сопряжения поверхности площадки с газоном;

зеленые насаждения, элементы ландшафтной архитектуры;

осветительное оборудование;

ограждение;

иные элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные формы (далее - МАФ), элементы уличной мебели.

При выборе состава игрового и спортивного оборудования необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 приложения № 1 к настоящим Правилам).

2.12.1.2. При выборе оборудования площадок целесообразно исходить из того, что его функциональным назначением являются игры, активный отдых, занятия физкультурой и спортом детей различных возрастов и взрослых, в том числе с особенностями здоровья. Для установки на детских игровых, детских спортивных и инклюзивных спортивно-игровых площадках рекомендуется выбирать многофункциональное оборудование, с элементами, выполняющими не только игровые или спортивные, но и развивающие и обучающие функции. 
Оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 

2.12.1.3. В случае дефицита площадей и (или) финансовых возможностей при закупке оборудования рекомендуется отдавать приоритет созданию площадок с установкой детского игрового оборудования, предназначенного для использования детьми в возрасте до 7 лет, спортивно-игрового оборудования для использования детьми в возрасте от 7 до 12 лет, с включением развивающих элементов и элементов инклюзивного спортивно-игрового оборудования для детей в возрасте до 12 лет (возрастные группы указаны в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012. "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 52169-2012).
2.12.1.4. При выборе оборудования рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

а) материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

б) устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

в) планируемое расположение, не создающее препятствий для пешеходов и МГН;

г) антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

д) возможность всесезонной эксплуатации в течение времени, установленного в паспорте изделия, в том числе в конкретных климатических условиях, защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки тренажеров, высоту перекладин и прочее);

ж) дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки и предпочтений пользователей. Возможно использование тематического дизайна и расцветки. Рекомендуется стилистическое сочетание оборудования с другими МАФ и окружающей архитектурой;

з) удобство монтажа и эксплуатации;

и) возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования с помощью универсальных инструментов;

к) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.
2.12.1.5. Рекомендуется обеспечить закупку таких горок, качелей, качалок, каруселей, канатных дорог, игровых комплексов (городков), которые имеют сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года N 21 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (далее - ТР ЕАЭС 042/2017), обязательным для исполнения на территории государств - участников Евразийского экономического союза.

Наличие декларирования соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017 рекомендуется предусмотреть в том числе при выборе песочниц, игровых домиков, лабиринтов.

Рекомендуется предусмотреть наличие сертификатов соответствия требованиям национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) у приобретаемого спортивного оборудования.

2.12.1.6. Не рекомендуется оснащать площадки оборудованием, произведенным с использованием материалов и (или) покрытия, оказывающих вредное воздействие на здоровье населения и окружающую среду в процессе эксплуатации, вызывающих термический ожог при контакте с кожей пользователя, относящихся к легковоспламеняющимся материалам или к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения, а также материалам, свойства которых недостаточно изучены.

2.12.1.7. Установку оборудования рекомендуется осуществлять в соответствии с нормативами и нормами по монтажу оборудования, с использованием технического надзора производителя, согласно паспорту изделия и инструкцией по сборке оборудования.

При подборе и размещении оборудования на объектах с использованием открытой плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры необходимо руководствоваться  перечнем правовых актов, рекомендуемых к учету,  приведенным  в Методических рекомендациях по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, утверждённых приказом Минстроя России №897/пр. Минспорта России №1128 от 27.12.2019 года.   
2.12.1.8.  Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование, выполненное из твёрдых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.12.1.9. В конструкциях игрового оборудования должны быть исключены острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.12.1.10. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
2.12.2. Содержание и эксплуатация площадок и оборудования.
2.12.2.1. Входную группу площадок рекомендуется оснащать стендами, содержащими информацию о функциональных зонах площадки, расположении инфраструктуры и оборудования, телефонов экстренных служб, а также организациях, обеспечивающих эксплуатацию площадки (балансодержатель, поставщик оборудования, спортивные общественные организации, организующие тренировки и эксплуатацию оборудования), с указанием контактной информации указанных организаций.

При содержании и эксплуатации площадок и оборудования рекомендуется учитывать требования и ограничения по использованию площадок и оборудования, изложенные в технических регламентах, национальных стандартах Российской Федерации, технических условиях, требованиях по видам спорта.

2.12.2.2. Содержание оборудования, установленного на площадках, целесообразно проводить в виде:

 - осмотра и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- осмотра и проверки оборудования, позволяющей обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями (регулярный визуальный осмотр);

- детальной проверки оборудования с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования (функциональный осмотр);

- ежегодной проверки с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности ежегодный (ежегодный основной осмотр).

В течение всего периода службы оборудования рекомендуется проводить его техническое освидетельствование.

2.12.2.3. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, а также ежегодный основной осмотр, регулярный визуальный осмотр один раз в месяц, контрольный осмотр 1 раз в квартал, техническое обслуживание и ремонт осуществляет балансодержатель - собственник или юридическое лицо, которое содержит на балансе соответствующее имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчёты средств, необходимых для своевременного проведения капитального и текущего ремонтов и содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несёт ответственность за его эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале, который хранится у балансодержателя.

2.12.2.4. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

а) осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

На этапе ввода в эксплуатацию спортивных площадок, предназначенных для занятий конкретными видами спорта, спортивно-общественных кластеров рекомендуется привлекать экспертов спортивных общественных организаций, обладающих необходимыми компетенциями в области анализа эксплуатационных свойств специализированного спортивного оборудования.

б) регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр – проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные неисправности, опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями, а также посторонними предметами, представляющими опасность.

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает балансодержатель игрового и спортивного оборудования на основе учёта условий эксплуатации.

Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции;

в) функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в 3 месяца, но не реже периодичности, предусмотренной инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

г) ежегодный основной осмотр.

Если в результате осмотра обнаруживаются неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то следует незамедлительно принять меры по их устранению. 

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.
2.12.2.5. При эксплуатации площадок целесообразно возложить на балансодержателя площадки ответственность за содержание объекта в соответствии с существующими требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, за техническое состояние оборудования и площадок в соответствии с требованиями технических регламентов и национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р), за поддержание в надлежащем состоянии эстетического вида, а также за обеспечение охраны оборудования и безопасность посетителей. Рекомендуется закрепить ответственность балансодержателя за безопасность пользователей при эксплуатации специализированного спортивного оборудования.

2.12.3. Эксплуатация оборудования детских игровых и спортивных площадок.

2.12.3.1. При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной эксплуатации, вся информация должна быть задокументирована.

Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования должна содержать:

- акты контроля испытаний;

- контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

- инструкции по эксплуатации;

- учёт выполнения работ (например, журнал выполненных работ);

- чертежи и схемы площадок, оборудования.

Документация должна быть доступна обслуживающему персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

В местах установки игрового и спортивного оборудования должны устанавливаться информационные стенды, содержащие информацию об организации, осуществляющей обслуживание и содержание оборудования, телефон ответственного лица, информацию о возрастной группе, для которой предназначено установленное игровое или спортивное оборудование, и правила поведения и пользования спортивно-игровым оборудованием. 

На детской игровой спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка с указанием номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать аварийно-спасательную службу, скорую помощь и сообщить о наличии пострадавших.
Форма информационного стенда

для размещения на детской игровой (спортивной) площадке

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                         │

│Наименование объекта __________________________________________________  │

│Сведения о принадлежности _____________________________________________  │

│Возрастные требования при пользовании установленным игровым (спортивным) │

│оборудованием _________________________________________________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│Правила поведения и пользования спортивно-игровым оборудованием          │

│_______________________________________________________________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│Условия нахождения на площадках детей дошкольного                        │

│возраста ______________________________________________________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│Номера телефонов службы спасения, скорой помощи _______________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│Номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и     │

│поломке оборудования __________________________________________________  │

│_______________________________________________________________________  │

│Контактные телефоны ответственного за обеспечение содержания объекта     │

│_______________________________________________________________________  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.12.3.2. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, вплоть до демонтажа.

До демонтажа данного оборудования его рекомендуется оградить и разместить на нем или возле него информацию о недопустимости его использования.

До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на площадку для пользователей должен быть закрыт.
2.12.3.3. Для предотвращения несчастных случаев балансодержатель оборудования или лицо, с которым заключен договор на обслуживание оборудования детских игровых или спортивных площадок, обязаны составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, дефектов и повреждений.

Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- проверку и подтягивание креплений;

- обновление окраски и уход за поверхностями;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку шарниров;

- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;

- чистоту оборудования;

- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);

- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;

- профилактический осмотр свободных пространств.
2.12.3.4. Рекомендуется следить за чистотой площадок, не допускать расположения на них посторонних предметов, опавших веток, зарастание травой.

При выявлении образования ям на площадке рекомендуется установить заграждение и ликвидировать ямы.

2.12.3.5. Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий детских игровых площадок.

Эти меры должны включать:

- замену крепежных деталей;

- сварку и резку;

- замену изношенных или дефектных деталей;

- замену неисправных элементов оборудования.
2.12.3.6. При реконструкции площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней, нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

При реконструкции прилегающих территорий рекомендуется изолировать площадки от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

2.12.3.7.  Оборудование по истечении срока службы, заявленного в паспорте изделия, рекомендуется демонтировать.

2.12.3.8. При эксплуатации площадок целесообразно возложить на балансодержателя площадки ответственность за содержание объекта в соответствии с существующими требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, за техническое состояние оборудования и площадок в соответствии с требованиями технических регламентов и национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р), за поддержание в надлежащем состоянии эстетического вида, а также за обеспечение охраны оборудования и безопасность посетителей. Рекомендуется закрепить ответственность балансодержателя за безопасность пользователей при эксплуатации специализированного спортивного оборудования.
2.13. Освещение и осветительное оборудование.

2.13.1. Рекомендуется применение функционального, архитектурного и информационного освещения с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий сельского поселения и формирования системы светопространственных ансамблей.

2.13.2. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

Газонные светильники могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ) используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

2.13.3. Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем населенном пункте, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.
Функционирование осветительного оборудования площадок, предусмотренных п.2.15. Раздела 2. настоящих Правил благоустройства, рекомендуется организовывать в режиме освещения территории населенного пункта, в котором расположена площадка.

2.13.3.1. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования площадок на высоте менее 2,5 м.

2.13.3.2. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.

2.13.3.3. Освещение площадок (функциональных зон), предназначенных для занятий игровыми видами спорта, рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями к освещению, предъявляемыми в зависимости от вида спорта, для которого организовывается площадка.
2.13.4. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.

2.13.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

2.13.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчётных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

2.13.7. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.13.8. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также светоцветового зонирования.

2.13.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или цветного света с учётом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

2.13.10. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. 

2.13.11. При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами;

освещённости и распоряжениями администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определённые сроки (зимой, летом, осенью).

2.13.12. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов в пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

2.14. Некапитальные нестационарные сооружения.

2.14.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.  Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 

2.14.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального образования, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.14.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

2.14.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли и питания необходимо размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах населённого пункта. Сооружения необходимо устанавливать на твёрдые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.14.5. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях населённого пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах),  а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания.  Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.14.6. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками нестационарных объектов, обязаны:

- производить их ремонт и окраску;

- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня;

- устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов;

- не допускать возведение пристроек, козырьков, навесов к нестационарным объектам и прочих конструкций, не предусмотренных проектами;

- размещать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать нестационарные объекты под складские цели;

- загромождать оборудованием, отходами противопожарные разрывы между нестационарными объектами.

2.14.7. Таксофоны и банкоматы располагаются под навесами.

Рядом с таксофоном, банкоматом и платежным терминалом устанавливаются урны.

Содержание территорий, прилегающих к таксофонам, банкоматам и платежным терминалам, заключается в проведении мероприятий по очистке территории и урн от мусора, в зимний период - уборке снега, очистке наледи до асфальта или противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, наледи, сосулек.

Ответственность за содержание территорий, прилегающих к таксофонам, банкоматам, платёжным терминалам, возлагается на владельцев данных объектов либо на владельцев территорий, на которых они расположены.

2.14.8. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержании таксофонов, банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних надписей, замена разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков и т.п.) возлагается на владельцев объектов.

2.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений.

2.15.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

2.15.2. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.15.3. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений необходимо производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

2.15.4. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образования.

2.15.5. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад следует производить по согласованию с администрацией муниципального образования.

2.15.6. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.15.7. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лоджий наружных фасадов зданий, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

2.15.8. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраске стен в исторических центрах населённых пунктов необходимо устанавливать в составе градостроительного регламента.

2.15.9. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) у многоквартирных домов без получения соответствующего разрешения администрации муниципального образования.
2.15.10. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.15.11. На зданиях и сооружениях населенного пункта собственникам необходимо предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, указатель номера дома и корпуса, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения необходимо определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.15.12. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надёжной гидроизоляцией. Необходимый уклон отмостки не менее 10% в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений должна быть 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.15.13. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5%  в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 2.3.14 настоящих Правил);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

2.15.14. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.15.15. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твёрдыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

2.15.16. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.15.17. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) возможно выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.15.18. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции рекомендуется:

- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);

- на главных фасадах вновь строящихся зданий – упорядоченно, с размещением в специально отведенных местах, не нарушающих архитектурные решения фасадов;

- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);

- на дворовых фасадах - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);

- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся многоквартирных жилых домов – согласно паспорту отделки зданий, предусмотреть для каждой квартиры, задекорированные места (сборные корзины) для установки жильцами наружных блоков кондиционеров;

- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).

2.15.19. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- на поверхности главных и дворовых фасадов, представляющих историко-культурную ценность;

- на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

- над пешеходными тротуарами;

- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).

2.15.20. Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и декоративным элементам, размещаемым на фасадах, являются:

- унификация;

- компактные габариты;

- использование современных технических решений;

- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

2.15.21. Материалы, применяемые для изготовления оборудования и декоративных элементов, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость. 

2.15.22. Конструкции крепления оборудования и декоративных элементов должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования к механическим воздействиям.

2.15.23. Наружные блоки кондиционеров и декоративных элементов должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону места размещения.

2.15.24. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь нейтральную окраску, приближенную к архитектурному фону места размещения.

2.15.25. Общие требования к эксплуатации оборудования, размещаемого на фасадах:

- эксплуатация оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим;

- оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке;

- конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту;

- не допускается устанавливать цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов без согласования с органом местного самоуправления.

2.16 Площадки.
2.16.1. На территории населённого пункта необходимо проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.16.2. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

2.16.3. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.

2.16.4. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором.

2.16.5. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.16.6. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок 
для установки мусоросборников.

2.16.7. Детские площадки должны отвечать требованиям:

- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введён в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);

- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введён в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).

2.16.8. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

2.16.9. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и правил;

устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

возможность всесезонной эксплуатации;

дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;

удобство монтажа и эксплуатации;

возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;

удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.

2.16.10. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.

2.16.11. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия).

2.16.12. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.16.13. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.

2.16.14. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

2.16.15. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.

2.16.16. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:

разнообразие функциональных зон площадки;

безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);

количество элементов и виды оборудования;

антивандальность оборудования;

всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);

привлекательный современный дизайн;

ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;

удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, урн);

удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).

2.16.17. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

2.16.18. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый настил, песок. 
2.16.19. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

2.16.20. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.

Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

2.16.21. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
2.16.22. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.
2.16.23. При осуществлении контроля технического состояния оборудования, установленного на детских и спортивных площадках, необходимо руководствоваться СП 476.1325800.2020.

2.17. Площадки для установки мусоросборников.

2.17.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров – специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов, не допускать разлёта мусора по территории.

2.17.2. Площадки следует размещать удалёнными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м).  Территорию площадки лучше по возможности располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.17.3. Размер площадки диктуется её задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.17.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

2.17.5. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки необходимо устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.

2.17.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

2.17.7. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м.

Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

2.17.8. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны необходимо предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

2.18. Площадки для выгула собак.

2.18.1. Площадки для выгула собак необходимо размещать на территориях общего пользования жилого района, свободных от зелёных насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

2.18.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения должны быть не менее 2000 кв.м, на прочих территориях – не менее 3000 кв.м, в условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок необходимо обеспечивать не менее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой – не менее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должна быть не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

2.18.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.

2.18.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, нужно предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, можно проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке должен быть оборудован твёрдым видом покрытия.

2.18.5. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из лёгкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.18.6. На территории площадки должен быть установлен информационный стенд с правилами пользования площадкой.

2.18.7. Озеленение должно быть из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди.

2.18.8. Площадки для дрессировки собак. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 25 м. Размер площадки рекомендуется принимать не менее 2000 кв.м.

2.18.9. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

2.18.10. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

2.18.11. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.18.12. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утеплённым бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

2.19. Площадки автостоянок.

2.19.1. Предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.19.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.19.3. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.19.4. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.19.5. Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.

2.19.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил.

2.19.7. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.20. Пешеходные коммуникации.

2.20.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2.20.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон необходимо принимать не более 60%, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20%, минимальный - 5%, максимальный - 30%. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: продольный - 50%, поперечный - 20%. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60% необходимо не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, необходимо предусматривать устройство лестниц и пандусов.

2.20.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

2.20.4. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) должны быть спланированы с учетом интенсивности пешеходного движения.

2.20.5. Основные пешеходные коммуникации.

2.20.5.1 Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.20.5.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций необходимо осуществлять (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.20.5.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. 

Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов, для заезда, остановки и стоянки автотранспортных средств.

2.20.5.4. Необходимо предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

2.20.5.5. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках необходимо устанавливать менее 1,8 м.

2.20.5.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки необходимо рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.20.5.7. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

2.20.5.8. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций необходимо устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более – возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств.

2.20.5.9. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

2.20.6. Второстепенные пешеходные коммуникации.

2.20.6.1. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.20.6.2. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2.20.6.3. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

2.20.6.4. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

2.20.7. Пешеходные зоны располагаются в основном в населённых пунктах, а также в парках и скверах. Мебель на пешеходных улицах служит и для удобства и для украшения — здесь уместны декоративные элементы и интересные детали, парковые диваны должны иметь спинки и поручни.

2.21. Транспортные проезды.

2.21.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.21.2. Проектирование транспортных проездов на территории поселения следует вести с учетом СНиП 2.05.02.- 85. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
2.22. Требования к размещению опор сотовой связи.
2.22.1.  Установка опор сотовой связи не должна приводить к нарушению нормативно-правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты экологии и окружающей среды, в области регулирования зон с особыми условиями использования территории. Безопасности дорожного движения, противопожарных норм и других нормативно-правовых актов.

2.22.2. Не допускается размещение опор сотовой связи в границах территорий объектов культурного наследия, в границах объектов всемирного наследия.

2.22.3. Не допускается размещение опор сотовой связи на расстояниях менее чем 1,5 длины опор от расположенных рядом зданий, строений, сооружений.

2.22.4. Не допускается размещение опор сотовой связи в прибрежных защитных полосах водных объектов.

2.22.5. Не допускается размещение опор сотовой связи в охранных зонах инженерных коммуникаций.
2.22.6. Не допускается размещение опор сотовой связи на территориях общественных пространств (свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также наземных, подземных, надземных частей зданий и сооружений( галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятия, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта.
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны поселения.

3.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приёмы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населённого пункта.

3.3. Проекты благоустройства территории общественных пространств могут быть получены в результате проведения творческих конкурсов.

3.4. Общественные пространства поселения включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров населенных пунктов.

3.5. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны, обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта. 

3.6. Участки общественной застройки с активным режимом посещения – это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п.; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

3.7. Участки озеленения на территории общественных пространств проектируются в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств поселения включает: твёрдые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.8.1. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

3.9. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров поселения возможно отсутствие стационарного озеленения.

3.10. На территории общественных пространств размещаются произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.11. Участки общественной застройки могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без неё – в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (больничные, студенческие городки, комплексы НИИ и т.п.) могут формироваться в виде группы участков.
4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые группы.

4.1. Общественные пространства.

4.1.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

4.1.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов оборудуются площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок.

4.1.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

Рекомендуется предусматривать размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

4.1.4 Озеленение территории общего пользования формируется в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения, включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных дорожек и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озеленение площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно- игровые, для выгула собак и др., объекты рекреации (скверы, сады).

4.1.5. Вся территория общественных пространств на территориях жилого назначения разделяется на зоны, предназначенные для выполнения базовых функций (рекреационная, транспортная, хозяйственная). 

4.1.6. При функциональном зонировании ограниченных по площади общественных пространств на территориях жилого назначения учитывается функциональное наполнение и территориальные резервы прилегающих общественных пространств.

4.1.7. Общественные пространства на территориях жилого назначения проектируются с применением элементов ландшафтного дизайна с учетом сезонных природных факторов.

4.2. Участки жилой застройки.

4.2.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учётом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

4.2.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, необходимо в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

4.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твёрдые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.2.4. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.2.5. Возможно ограждение участка жилой застройки.

4.2.6. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв.м/га) необходимо применять компенсирующие приёмы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.

4.3. Участки детских садов и школ.

4.3.1. На территории участков детских садов и школ предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

4.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твёрдые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

4.3.3. В качестве твёрдых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.

4.3.4. При озеленении территории детских садов и школ запрещается допускать применение растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

4.3.5. При проектировании инженерных коммуникаций не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала необходимо переложить.

Собственные инженерные сети детского сада и школы необходимо проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками.

Нельзя допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка необходимо огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

4.4. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо предусматривать: стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки.

4.5.2. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 1 м. 

4.5.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

4.5.4. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.5. Необходимо формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.
4.5.6. Выявление брошенных и(или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, их перемещение, хранение и утилизация осуществляется в Порядке, определённом решением Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение.
5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации – части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

5.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

5.3. Планировочная структура объектов рекреации, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации – не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.4. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и, насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения рекомендуется вести с учётом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.6. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха.

5.6.1. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твёрдые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон, мелкий щебень), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора.

Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»), а также размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

5.6.2. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.6.3. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое").

5.7. Парки.

5.7.1. На территории муниципального образования проектируются парки жилых районов. 

5.7.2. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.7.3. Перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твёрдые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»), а так же размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

5.7.4. При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

5.7.5. Многофункциональный парк. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

5.7.5.1.
На территории многофункционального парка предусматривается: система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 

5.7.5.2.
Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.

5.7.5.3. Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твёрдые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоёмы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

5.7.5.4. Применяются различные виды и приёмы озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления.

5.8. Скверы.

5.8.1. Скверы обычно предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

5.8.2. Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твёрдые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»). Возможно размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5.8.2.1. Рекомендуется проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

5.8.3. Скверы при зданиях и сооружениях. Скверы при зданиях и сооружениях формируются у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сквернаа обеспечивает рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

Приёмы озеленения и цветочного оформления применяются в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сквер), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сквер при зрелищных учреждениях).

5.9. Сад-выставка. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть парка. Планировочная организация сада-выставки направлена на выгодное представление экспозиции, создание удобного движения при её осмотре, а также хороших условий для осмотра экспозиции (газонные партеры, зелёные кулисы и боскеты).

Предусматривается размещение информационного оборудования со схемой организации и наименования экспозиции.

5.10. Бульвары. Бульвары, важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные элементы системы озеленения населённого пункта, предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

Перечень элементов благоустройства на территории бульваров включает: твёрдые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения. 

Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

Предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными и жилыми зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1. Требования к проектированию приёмов благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами и отраслевой направленностью производства.

6.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приёмы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам.

6.3. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления. Подъездные пути должны иметь твёрдое покрытие.

6.4. Озеленение территории санитарно-защитных зон.

6.4.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением. 

6.4.2. Не менее 60% площади СЗЗ должны быть озеленены с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. В случае если максимальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км, площадь озеленения должна быть не менее 40%.

6.4.3. Перечень элементов благоустройства озеленённых территорий СЗЗ включает:

- элементы сопряжения озеленённого участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки и др.);

- элементы защиты насаждений и участков озеленения.

6.4.4. Озеленение необходимо формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населённого пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) населённого пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства, возможно, производить на сеть улиц определённой категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

7.2. Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

7.3. Улицы и дороги. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на магистральные улицы федерального, регионального и районного значения, улицы и дороги местного значения.

7.3.1. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

7.3.2. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учётом категории улицы и обеспечением безопасности движения. Рекомендуемые материалы для покрытий улиц и дорог приведены в Приложении №6 к настоящим Правилам.

7.3.3. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. 

7.3.4. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.3.5. Содержание территорий улиц и дорог включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами и зелёными насаждениями; текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений.

7.3.6. Смотровые и дождеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решётки) должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приёмных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Разрушенные крышки и решётки колодцев, открытые колодцы должны быть в течение одного часа ограждены собственниками инженерных сетей, если иное не установлено действующим законодательством РФ, ограждены соответствующими предупреждающими знаками и заменены в срок не более трёх часов.

Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе 1 м от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается.

7.3.7. Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные элементы благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

7.4. Площади. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в населенный пункт и т.п.), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок.

При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.4.1. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходную часть частично или полностью совмещают с дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов размещают остановки и станции массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

7.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории площади рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 7.3.1. настоящих Правил. В зависимости от функционального назначения площади размещают следующие дополнительные элементы благоустройства:

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях – произведения монументально-декоративного искусства;

- на общественно-транспортных площадях – остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

7.4.3. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.).

7.4.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выделяют цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7.4.3.3. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приёмов. В условиях исторической среды населенного пункта или сложившейся застройки применяются компактные и (или) мобильные приёмы озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учётом необходимого угла видимости для водителей.

7.5. Пешеходные переходы.

7.5.1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами.

7.5.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м.

7.5.3. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

7.5.4. В зоне наземного пешеходного перехода обеспечивается дополнительное освещение, отчетливо выделяющее его на проезжей части.

7.6. Технические зоны. На территории сельского поселения предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач.

7.6.1. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

7.6.2. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкоростущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

7.6.3. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным законодательством.
8. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
8.1. Праздничное оформление территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области выполняется на период проведения праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями, определяемых органами государственной власти и местного самоуправления.

8.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории сельского поселения, а также в случае утверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления Архитектурно-художественной концепции, с учетом требований такой Архитектурно-художественной концепции.

8.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.4. Концепция праздничного оформления может также определяться программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления.

8.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снятие, повреждение и ухудшение видимости технических средств регулирования дорожного движения.

9. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
9.1. Уборка территории.

9.1.1. Физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, необходимо обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской  области.

9.1.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зелёные полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации.

Вывоз отходов может осуществляться собственными силами предприятия при условии заключения договора о приеме отходов на объект их размещения. Опасные отходы могут вывозиться при наличии у организации, осуществляющей транспортировку опасных отходов, лицензии на осуществление деятельности в области обращения с опасными отходами.

9.1.3. Организацию уборки территорий поселения необходимо осуществлять на основании использования показателей нормативных объёмов образования отходов у их производителей.

9.1.4. На территории Большеколпанского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных салках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, о обеспечивать уборку данной территории в соответствии с п.9.1.1. Правил.

9.1.4. На территории общего пользования поселения запрещается сжигание отходов производства и потребления.

9.1.6. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами (далее - схема обращения с отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.

9.1.7. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 9.1.1 настоящих Правил, необходимо организовать места временного хранения отходов и осуществлять их уборку и техническое обслуживание.
Территории мест временного хранения отходов (в том числе контейнерные площадки) и территории вокруг них должны содержаться в чистоте и порядке.
9.1.8. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.
Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать  договоры на оказание услуг по обращению с твердыми  коммунальными  отходами с региональным       оператором, индивидуальным       предпринимателем    и (или)      юридическим лицом, осуществляющими  деятельность     по утилизации        твердых коммунальных отходов, в соответствии с    гражданским    законодательством Российской Федерации и (или) организовывать места  временного накопления  твердых коммунальных отходов  путем оборудования мест временного  хранения  твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, установленными   действующим законодательством и муниципальными  нормативными правовыми актами в сфере градостроительной деятельности, или заключения договора с владельцем  оборудуемого действующего места  временного накопления  твердых коммунальных отходов. Организациям, управляющим жилищным фондом, рекомендуется направлять в администрацию муниципального образования информацию об условиях заключения договоров (адресах домов, закрепленных за конкретной контейнерной площадкой, объем, периодичность вывоза, количество установленных контейнеров, наименование и ИНН обслуживающих организаций, количество жильцов, зарегистрированных по месту жительства в обслуживающих домах). 

Информация предоставляется в течение пяти дней с момента заключения договора, а также с момента внесения изменений в условия договора или по запросу администрации муниципального образования.
9.1.9. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

9.1.10. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

9.1.11. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

9.1.12. Допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими собственниками отходов, а также установка контейнерной площадки для совместного пользования несколькими собственниками отходов. Собственники, владельцы, пользователи такой контейнерной площадки несут равную ответственность за ее содержание, если законом, настоящими Правилами или договором не предусмотрено иное.
Владельцы, пользователи (в том числе управляющие организации и другие) иных контейнерных площадок, а также контейнерных площадок совместно используемых несколькими собственниками отходов несут ответственность за их содержание в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, утвержденном местной администрацией.

В случае невозможности размещения контейнерной площадки на земельном участке многоквартирного дома или объекта и (или) невозможности заключения договора на совместное использование контейнерной площадкой, расположенной на земельном участке другого многоквартирного дома или объекта, управляющая организация или собственник объекта вправе разместить контейнерную площадку на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, получив разрешение на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в соответствии с требованиями административного регламента по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
9.1.13. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

9.1.14. Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации

9.1.15. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического процесса. 

Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

9.1.16. Управляющая организация (или иная организация, которая управляет многоквартирным домом) отвечает за организацию, создание и содержание (уборку) контейнерных площадок.
Ответственность за организацию сбора и вывоза ТКО и крупногабаритных отходов (далее – КГО) с территории многоквартирных домов возлагается на лицо (юридическое или физическое), которое осуществляет функции управления данным многоквартирным домом.
В случае, когда контейнерные площадки расположены на территории общего пользования и используются управляющими и иными организациями для осуществления деятельности, необходимой для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, то использование таких контейнерных площадок осуществляется по согласованию с Администрацией поселения. При этом организация, которая использует контейнерные площадки по согласованию с Администрацией поселения, обязана обеспечить соблюдение установленных требований к состоянию контейнерных площадок.
9.1.17. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 9.1 настоящих Правил.

9.1.18. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять в специально отведённые для этого места лицами, производивших этот ремонт, самостоятельно.

Ответственность за вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, возлагается на лиц, выполняющих ремонт. Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, на контейнерных площадках для сбора ТКО.

9.1.19. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение недели с момента окончания работ. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями запрещено.

9.1.20. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, необходимо производить работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

9.1.21. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.1.22. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

9.1.23. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны).

Установку ёмкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 9.1.1 настоящих Правил.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

9.1.24. Уборку и очистку автобусных остановок обязаны производить организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

9.1.25. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагать на организации, в чьей собственности (аренде) находятся колонки.

9.1.26. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков возлагать на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

9.1.27. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществлять специализированным организациям по соглашению с органом местного самоуправления за счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на эти цели.

9.1.28. Содержание и уборку скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений, производить силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем органов местного самоуправления.

9.1.29. В жилых зданиях, не имеющих канализации, предусматривать утеплённые выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

9.1.30. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

9.1.31. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

9.1.32. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов необходимо производить лицами, указанными в пункте 9.1.1 настоящих Правил.

9.1.23. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

9.1.34. Вывоз бытовых отходов следует осуществлять систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.

9.1.35. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления необходимо осуществлять в установленном порядке.

9.1.36. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

9.1.37. Уборку и очистку территорий, отведённых для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, необходимо осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий необходимо осуществлять организацией, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

9.1.38. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты необходимо складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.

9.1.39. Администрация Большеколпанского сельского поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

9.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период.

9.2.1.  Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 15 апреля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

9.2.2. Поливу и подметанию следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.

9.2.3. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора необходимо заканчивать к 7 часам утра.

9.2.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зелёных насаждений и газонов необходимо производить силами организаций и собственниками помещений.

9.2.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров необходимо производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц необходимо производить с 9 часов утра до 21 часа по мере необходимости.

9.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период.

9.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Администрации Большеколпанского сельского поселения.

9.3.2. Зимняя уборка автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети муниципального образования, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий и иных объектов благоустройства предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований.

9.3.3. Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования по уборке в установленный период времени и не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий объектов от мусора, иных загрязнений.

9.3.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда. В первую очередь при гололёде посыпаются спуски, подъёмы, перекрёстки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы. Тротуары необходимо посыпать сухим песком без хлоридов.

Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки покрытий тротуаров и проезжей части автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети муниципального образования, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий противогололедными материалами.

9.3.5. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания, а также погрузки, вывоза и размещения в специально оборудованных местах.

9.3.6. Сгребание и подметание снега с тротуаров и проезжей части улиц и автомобильных дорог начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при выпадении снега свыше 0,03 м. Проезжая часть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием должна очищаться до твердого покрытия.

9.3.7. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без усовершенствованного покрытия начинается после образования слоя уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м. 

9.3.8. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок, не сбрасывая его на проезжую часть и посыпать песком до 8 часов утра.

9.3.9. Снег и наледь, сгребаемые с проезжей части и тротуаров, формируются в снежные валы в прилотковой зоне на удалении не более 1,5 м от бордюрного камня. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м.

9.3.10. Уборку и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов необходимо начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с автомобильных проездов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

9.3.11. Регулярно проводится очистка от снега проездов на дворовых, внутриквартальных территориях, обеспечивающая безопасное движение пешеходов и транспорта, и амбразур водоприемных патрубков ливневой канализации. Снег с пешеходных территорий, с проездов, тротуаров на дворовых, внутриквартальных территориях, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. По мере накопления снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высотой и шириной более 1 м, обеспечивается его вывоз.

9.3.12. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, складируется на дорожках, аллеях или заранее согласованных с Администрацией Большеколпанского сельского поселения участках территорий парков, садов и скверов таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов.

9.3.13. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие работы: 

раздвижка снежных валов:

на пересечениях автомобильных дорог на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от пешеходных переходов;

ближе 20 м от остановочных пунктов пассажирского транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

9.3.14. Раздвижка снежного вала на остановках пассажирского транспорта производится на ширину зоны остановки, а на пешеходных дорожках - на ширину перехода. 

9.3.15. Раздвижка снежного вала на перекрестках производится за его пределы на ширину, обеспечивающую беспрепятственное движение транспорта и пешеходов через перекресток.

9.3.16. Погрузка и вывоз снега начинаются после формирования снежного вала и производятся круглосуточно до полного удаления снега.

9.3.17. При комплексной уборке тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий производится ручная уборка недоступных для механизмов мест.

9.3.18. Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш и иных поверхностей объектов регулярно выполняется их очистка с обязательным применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая деревья, кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески, в том  числе:  назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

9.3.19. Сброшенные с крыш и иных поверхностей объектов снег и наледь формируются владельцами объектов в снежные валы в соответствии с требованиями пункта 9.3.9. Правил. Вывоз снега и наледи производится в течение 24 часов владельцами этих объектов или иными автотранспортными организациями на основе заключенных договоров. Владельцы объектов, производящие сброс снега и наледи с крыш и иных поверхностей объектов на очищенные объекты улично-дорожной сети (тротуары и проезжую часть), должны обеспечивать зачистку до асфальта территорий, на которые сбрасывается снег, в течение трех часов после сброса снега.

9.3.20. При производстве зимней уборки запрещается:

- складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, акватории, на трассах тепловых сетей;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;

- вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, внутриквартальных территорий;

- откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ.

9.4. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

9.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, необходимо осуществлять физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрация поселения по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

9.4.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Большеколпанское сельское   поселение.

9.4.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки необходимо обеспечивать благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

9.5. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

9.5.1. Физическим или юридическим лицам при содержании малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией поселения.

9.5.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, оборудования детских и спортивных площадок, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, скамеек, урн необходимо производить не реже одного раза в год.

9.5.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

9.6. Ремонт и содержание зданий и сооружений.

9.6.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

9.6.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений необходимо производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

9.6.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад следует производить по согласованию с администрацией муниципального образования.

9.6.4. Запрещено самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) у многоквартирных домов без получения соответствующего разрешения администрации муниципального образования.

9.6.5. Запрещено производить какие-либо изменения балконов, лоджий наружных фасадов зданий, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

9.6.6. Запрещено загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

9.6.7. Обязательна установка указателей на зданиях с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

9.7. Работы по озеленению территорий и содержанию зелёных насаждений.

9.7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон необходимо осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели.

9.7.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, необходимо обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках.

9.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры необходимо производить только по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования.

9.7.4. Лицам, указанным в пунктах 9.7.1 и 9.7.2 настоящих Правил, рекомендуется:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы, уничтожение сорной травянистой и кустарниковой растительности, прежде всего – растений, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан (в числе которых - борщевик Сосновского);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зелёных насаждений.

- соблюдать требования по удалению борщевика Сосновского на землях населенных пунктов; по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника на землях населенных пунктов, установленные настоящими Правилами.
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.
9.7.5. На территориях зелёных насаждений запрещается:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;

- портить скамейки, урны, ограждения;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведённых для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зелёных насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения.

9.7.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.

9.7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах поселения, можно производить только по письменному разрешению администрации поселения.

9.7.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, необходимо брать восстановительную стоимость.

9.7.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются администрацией муниципального образования.

Восстановительную стоимость зелёных насаждений следует зачислять в бюджет муниципального образования.

9.7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зелёных насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зелёным насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

9.7.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, должна производить администрация муниципального образования.

9.7.12. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию муниципального образования для принятия необходимых мер.

9.7.13. Разрешение на вырубку сухостоя выдаётся администрацией Большеколпанского поселения.

9.7.14. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляет собственник земельного участка самостоятельно за счёт собственных средств.

9.8. Содержание и эксплуатация дорог.

9.8.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Большеколпанского сельского поселения запрещается:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населённых пунктов, имеющим твёрдое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на тротуарах, легкового транспорта на пешеходных дорожках.

9.8.2. Специализированным организациям необходимо производить уборку территорий поселения на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 11.1. настоящих Правил.

9.8.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) необходимо осуществлять специализированными организациями по договорам с администрацией поселения в соответствии с планом капитальных вложений.

9.8.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией поселения.

9.8.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

9.9. Освещение территории поселения.

9.9.1. Улицы, дороги, площади и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций необходимо освещать в тёмное время суток по расписанию, утвержденному администрацией поселения.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

9.9.2. Освещение территории поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

9.9.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Большеколпанского сельского поселения.

9.10. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.

9.10.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией Большеколпанского сельского поселения.

Аварийные работы можно начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

9.10.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций администрацией поселения выдается при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ необходимо выдавать только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

9.10.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не допускается.

9.10.4. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

9.10.5. Прокладку соответствующими организациями подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами можно допускать при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Нельзя допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью дорог.

9.10.6. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

9.10.7. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объёме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией поселения.

9.10.8. До начала производства работ по разрытию необходимо:

9.10.8.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

9.10.8.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение должно быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

9.10.8.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

9.10.8.4. Оформлять в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

9.10.9 Разрешение на производство работ хранится на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

9.10.10. В разрешении должны быть установленные сроки и условия производства работ.

9.10.11. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

9.10.12. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топографической основе.

9.10.13. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт необходимо немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

9.10.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпают песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпают местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

9.10.15. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки. Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ, геодезическую съемку производит до окончания работ.

9.10.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

9.10.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ, уполномоченные должностные лица администрации имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

9.10.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны устранять организации, получившие разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, должны ликвидировать организации – владельцы (арендаторы) коммуникаций либо на основании договора специализированные организации за счет владельцев (арендаторов) коммуникаций.

9.10.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.

9.11. Содержание водных устройств. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются органами местного самоуправления.

9.12. Содержание домашнего скота и птицы.
9.12.1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (сараях, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.

9.12.2. Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных средствах не допускается.

9.12.3. Выпас скота разрешается только в специально отведённых для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).

9.12.4. Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

9.12.5. Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах муниципальных образований запрещается.

9.12.6. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с органами местного самоуправления и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

9.12.7. Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.

9.12.8. Вновь строящиеся или переоборудованные хозпостройки для содержания скота и птицы должны быть удалены от соседних жилых домов на расстоянии (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03) не менее, чем: 

	Нормативный разрыв 
	Поголовье (шт.)

	
	Свиньи 
	Коровы, 

бычки 
	Овцы, козы 
	Кролики 
	Птица 
	Лошади 
	Нутрии, песцы 

	10 метров 
	до 5 
	до 5 
	до 10 
	до 10 
	до 30 
	до 5 
	до 5 

	20 метров 
	до 8 
	до 8 
	до 15 
	до 20 
	до 45 
	до 8 
	до 8 

	30 метров 
	до 10 
	до 10 
	до 20 
	до 30 
	до 60 
	до 10 
	до 10 

	40 метров 
	до 15 
	до 15 
	до 25 
	до 40 
	до 75 
	до 15 
	до 15 


Для хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов и свыше санитарно-защитная зона - 50 метров. Возможно сокращение нормативного разрыва до 8-10 м по согласованию с соседями и органами местного самоуправления. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения, животных до объектов жилой застройки распространяется на объекты жилой застройки, возведенные в соответствии с действующим законодательством. 

9.12.9. Временное складирование навоза и других отходов содержания скота и птицы должно осуществляться на расстоянии не менее 20 метров от водоразборных колонок, шахтных колодцев, каптажей родников, водоемов, жилых домов. 

9.13. Содержание домашних животных, порядок их выгула.

9.13.1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие требования:

- выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение;

- выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей органами местного самоуправления;

- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.

9.13.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зелёных насаждений домашними животными.

9.13.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
9.13.4. При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, помимо иных требований, необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.
10. СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ (КЛАДБИЩ)
10.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) осуществляются организациями имеющих право на данный вид деятельности и оформивших надлежащим образом договорные отношения с уполномоченным лицом.

10.2. Организация обязана содержать кладбище в должном санитарном порядке и обеспечивать:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбищ; 

- бесперебойную работу общественных туалетов.

10.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, ограждение) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами организации по вопросам похоронного дела на договорной основе за плату.

10.4. Не допускается погребение умерших при отсутствии документов, оформленных в установленном порядке. 

10.5. Гражданам, посещающим захоронения на территории кладбищ поселения запрещается:

- засорять территорию;

- производить рытьё ям для добывания песка, глины, грунта;

- осуществлять складирование строительных и других материалов;

- ломать и выкапывать зелёные насаждения, рвать цветы, срезать дёрн;

- выгуливать собак, пасти домашних животных;

- разводить костры;

- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда специализированного транспорта (катафалков);

- нарушать общественный порядок и тишину;

- ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, санях;

- нарушать установленные муниципальными правовыми актами правила посещения кладбищ. 

10.6. В случаях, при отсутствии состава уголовно наказуемого деяния, установка, демонтаж памятников, обелисков, крестов, мемориальных плит, могильных оград, иных надмогильных и мемориальных сооружений на территории кладбищ, с нарушением порядка и требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, не допускается.
11. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКСНОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

11.1. Общественное участие – процесс взаимодействия между органом местного самоуправления и заинтересованными сторонами с целью принятия наиболее эффективного управленческого решения.

11.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности вправе принимать участие в деятельности по благоустройству и содержанию территории как непосредственно, так и опосредованно, путём выбора представителей. 

11.3. Общественное участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности осуществляется с целью определения общественного интереса, снижения социальных, экономических и экологических рисков при принятии управленческих решений и направлено на обеспечение прав заинтересованных лиц на получение информации, выявление мнений, участие в процессе обсуждения и принятия решений по вопросам благоустройства и содержания территорий.

11.4. Задачи общественного участия:

- предоставление информации неопределённому кругу лиц о намечаемой (планируемой) деятельности, о возможности участия в процессе обсуждения при принятии решения;

- выявление, систематизация и учёт мнения заинтересованных лиц;

- обеспечение прозрачности при принятии решений;

- снижение количества противоречий и конфликтов, а также возможных затрат по их разрешению путем раннего выявления спорных вопросов;

- повышение уровня согласованности и доверия между органами муниципальной власти и заинтересованными лицами.

11.5. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности имеют право:

11.5.1. получать от уполномоченных органов информацию по вопросам благоустройства территории сельского поселения;

11.5.2. принимать участие в разработке проектов решений по вопросам благоустройства и в их обсуждении в порядке, установленном правовыми актами сельского поселения;

11.5.3. принимать участие в оценке предлагаемых решений в целях реализации органами местного самоуправления полномочий по организации благоустройства сельского поселения;

11.5.4. принимать участие в реализации проектов благоустройства и развития территории сельского поселения;

11.5.5. участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по благоустройству и содержанию территории сельского поселения;

11.5.6. участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках решения органами местного самоуправления вопросов организации благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию территорий;

11.5.7. делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории сельского поселения;

11.5.8. осуществлять на основании Соглашения, заключённого с администрацией сельского поселения, уборку и благоустройство территорий, прилегающих к земельным участкам, находящимся в собственности, аренде или пользовании;

11.5.9. осуществлять иные действия по благоустройству территорий, не противоречащие нормам действующего законодательства Российской Федерации, настоящим Правилам.

12. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
12.1. Органы местного самоуправления вправе утверждать Программу повышения качества среды населённого пункта, содержащую перечень улиц, в отношении которых разрабатываются архитектурно-художественные концепции.

Предметом архитектурно-художественных концепций может быть установление требований в рамках следующих регламентов:

а) регламент комплексного обустройства и содержания фасадов зданий, включающий колористическое решение фасадов, размещение кондиционеров на фасадах зданий, устройство и содержание ограждений (остекления) балконов и лоджий;

б) регламент праздничного оформления и ночной подсветки фасадов зданий и сооружений;

в) регламент размещения информационных конструкций, в том числе вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений улиц, магистралей и территорий сельского поселения;

г) регламент содержания прилегающей территории, размещения и содержания ограждений, заборов, изгородей, оград и т.п.;

д) регламент комплексного ландшафтного обустройства, включающий дендроплан территории, требования к ландшафтно-декоративному озеленению улиц, парков, скверов, освещению улиц, мебели, размещению малых архитектурных форм.

Архитектурно-художественные концепции могут утверждаться в любом количестве регламентов, в том числе могут дополняться до полного состава регламентов.

12.2. Требования архитектурно-художественной концепции должны соответствовать требованиям настоящих Правил и применительно к территории, в отношении которой разработана архитектурно-художественная концепция, устанавливают конкретный набор (совокупность) правил, в том числе в графическом виде (схемы, эскизы, чертежи и т.п.).

12.3. В случае утверждения Программы повышения качества среды населённого пункта, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, являющимися собственниками, арендаторами либо пользующимися объектами на ином законном основании обязаны соблюдать требования и правила соответствующей архитектурно-художественной концепции.

12.4. Архитектурно-художественные концепции, в том числе могут содержать требования к типам размещаемых на соответствующих территориях информационных конструкций (вывесок), их габаритам (длине, ширине, высоте и т.д.), колористическому решению, а также месту их размещения на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а кроме этого, к цветовому решению фасадов зданий, строений, сооружений. 

12.5. Внесение изменений (актуализация) в утвержденные архитектурно-художественные концепции производится в случае изменения архитектурной и градостроительной ситуации улиц, магистралей и других территорий населенного пункта, в отношении которых были разработаны и утверждены архитектурно-художественные концепции, включая строительство нового объекта, изменение архитектурно-градостроительного решения существующего объекта, в том числе при его реконструкции и т.д.

12.6. Размещение информационных конструкций на улицах, магистралях населенных пунктов, в отношении которых разработаны и утверждены соответствующие архитектурно-художественные концепции, с нарушением требований, установленных указанными архитектурно-художественными концепциями, не допускается.

В случае нарушения требований архитектурно-художественных концепций информационные конструкции подлежат демонтажу в установленном порядке.
12.7. Архитектурно–градостроительный облик объекта капитального строительства – это облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов). Замысел архитектурного решения объекта, достигнутый композиционной взаимной увязкой форм, фактурной совместимостью отделочных материалов, цветового решения и характера размещения деталей и элементов объекта капитального строительства, включающего подчинение системе композиционных осей, членение фасадов с учётом принятых приемов архитектурно-художественной композиции, объёмно-пространственного построения объекта капитального строительства.
12.7.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, расположенного в границах территорий, отображенных на карте "Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства" действующих Правил землепользования и застройки муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

12.7.2. Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учётом рекомендаций консультативно-экспертного совета по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населённых пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года N 40-пг.
12.7.3. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

4) гидротехнических сооружений;

5) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

6) подземных сооружений;

7) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения её гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

8) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

9) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7.4. Определения и сокращения:

ВЕНТБЛОК – вентиляционный блок, служащий для вентилирования воздуха в помещениях зданий и контроля влажности;

ЕНДОВА – конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов;

ОТКОС – элементы обрамления оконного или дверного проёма, они защищают проёмы от воздействия внешней среды, плотно закрывая собой щели;

НАЛИЧНИК – накладная планка на дверном или оконном проёме;

ПВХ – поливинилхлорид;

ПРОХОЖАЯ ЧАСТЬ – продольный элемент пешеходных путей, предназначенный для беспрепятственного и безопасного движения пешеходов, без мест размещения опор, мачт освещения и дорожных знаков, элементов благоустройства, с учётом зазоров для безопасного примыкания к стенам зданий, ограждениям или к краю проезжей части;

ФАЛЬШФАСАД – способ облицовки внешних стен зданий, маскировка инженерных элементов, при котором листы, блоки, либо панели облицовочного материала крепятся к несущему металлическому каркасу, который, в свою очередь, прикреплён к наружным стенам здания;

ЛЛУ – лестнично-лифтовый узел;

ЛМК – лёгкие металлические конструкции;

ЛСТК – лёгкие стальные тонкостенные конструкции;

МАФ – малые архитектурные формы;

МГН – маломобильные группы населения;

НГ – негорючие материалы;

НТО – нестационарные торговые объекты;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.
12.7.2. Общая модель зданий и сооружений. Структурные элементы.
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12.7.5. Входная группа.

12.7.5.1. Элементы, формирующие входные группы:

· Двери;

· Козырьки и навесы;
· Лестница и крыльцо;

· Пандус с перилами;

· Элементы освещения;

· МАФ.
12.7.5.2. Требования к организации входной группы здания:

· Безопасность от нежелательного проникновения;

· Пожаробезопасность;

· Прочность;

· Надёжность;

· Возможность безбарьерного доступа в здание маломобильных групп населения.
Навесы и козырьки должны располагаться над каждым входом. Требования к площади навеса подразумевают, чтобы изделие закрыло от осадков всё крыльцо или входную площадку. Козырьки над входами необходимо изготавливать из негорючих материалов.

Тамбур – небольшое проходное помещение между дверями, рассчитанное на нахождение в нём одного или нескольких человек. На входе в здание между наружными и внутренними дверями тамбур является тепловым шлюзом и препятствует проникновению горячего или холодного воздуха с улицы в здание, улучшает характеристики прилегающих помещений, делает пребывание в них более комфортным.

Архитектурное решение тамбура, расположенного снаружи, должно быть увязано со всеми элементами, формирующими входную группу. При таком решении тамбура оптимально устройство входной группы в одной отметке с уровнем земли.

Во входных группах следует предусматривать верхнее освещение, при этом допустимо использование акцентного нижнего освещения.
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BXOAHbIE FPYNNb € HaBeCOM
InemenTs, OPMUPYIOLHE BXOAHBIE TPy 8 nnockocT dacaga -3
* flsepn;

* Koawipsku 1 Hasecs;
o /leCTHE 1 KPBBUO;

* Nanayc c nepwiams;

* JnemenHTs OcaewIeHIR;
* MAO.

Tpe6oBaHIA K OpraHMzaLYM BXOAHOT TPy 3AaHNA:

* BE30MACHOCTS OT HEMENATENLHOTO NPOHIKHOBEHIR;
* NoxapoBesonacHocT;

« NposocTs;

* HagexsocTs;

* BOSMOXHOCTS Ge363pLepHOro 40CTYNa B 343HHe Ma-
7OMOGWILHbIX FPYIIN HACEARHUR.

E—
ety

BXopHbie rpynnbi C Haecom Yeny6nentie exopHsie rpynnbi

CcTambypom

HaBecs! 1 KO3bIPbKI 40/KHb PACTIONAIATECR HA KaK-
AvM Bx00M. TpeGosannA K mowagu Haseca noapa-
3yMeS3IOT, 4TOGS U3AE/ME 3AMPHBAN0 OT OCAAKOB BCe
KPBIIBLLO WK BXOAHYIO MAOWAAKY. KO3IPbKM HaA BXOAR-
M HEOBXOMO U3TOTAB/IBATS U3 HETOPIOHX MATEpHa-
nos.

Tamyp - HeGO/bLLIOR TPOXOAHOE MOMeLIEHIE MeXAY
ABEPAMM, PACCHATARHOE HZ HAXOKAGHNE B HEM OAHOTO
1M HECKOKIX Hen0Bex. Ha BXOAE B 3a3H1e MeRAY Ha- L
PYHBIMA 1 BHYTDEHHIMI ABEPRMY TaMOYP FB/IRETCA Te-

TVI0BbIM LVTIO30M 1 MPEMATCTBYET NPOHHKHOBEHYIO TOPA-
HTO Wik C/ALLIKOM XONOAIHOTO BO34YXa C yIHu B 343HHeE,
YAYHUBET XBPAKTEPUCTUKN MpWISTaIOIX MOMeLLIeH,
Ae/aeT npeGhiBaHe & HitX GOlee KOMPOPTHEIM.

ApXWTeKTYpHOE pelwerie TaMGYpa, PACTONOKEHHOTO
CHapYXW, AO/KHO GbiTb YBR3AHO CO BCEMM I/IEMEHTaMH,
GopMIMpyIOLLMA BXOAHYIO rpyNY. MW TaKOM pewerun
TamGypa OMTUME/HO YCTPOVCTBO BXOAHOM TPYANbI B 04~
HO/i OTMETKE C ypOBHEM 3emn.

Ocaeuenme

80 BXOHBIX TPYITEX CTEAYeT TPEAYCHATPHETS Bep-
iee ocseuseNe, TP STOM AOTYCTHNO WCTORL0RBHHE
SHUEHTHOTO HIDKHETO OCBRLLEHIR. AR TOCTANETO pe- g
KOMEHAYETCH WCIONb30BATL OCBETUTE/bHHE NPUBOpH A

SCTPOSHHbIE § TOPLIEBE 1 FOPYSOHTa e TOBEPXIO-

Crv oz (1) noBEpRAOCTH MAGOS.





Обеспечение доступа МГН

Ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2-х метров. В стеснённых условиях допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее 1,2 метра.

Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,5 метров.

Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов), принимают не более 40% (1:25).

Для пандусов высотой менее 45 см поручни не обязательны. Покрытие пандуса должно быть противоскользящим.
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Bxopwan rpynna
Obecneuenvte goctyna MTH
C/leayeT MPAHINETS He MeHee 2 M. B CTECHEHHbIX YCIOBHAX

AOMYCKRETCH MPUHUMATD WPUHY POXOE/ “aCTH Newe-

LLIMpuHy NPOXOMeit HaCTH NeLIeX0AHOro My AnA MIH BXOAMHBIE FPYNNbI C HABECOM B NNOCKOCTH ACaAa B PasHbiX OTMETKAX C YPOBHEM 3emnn &
XOAHOTO NyTH He MeHee 1,2 M. w

BbICOTa CBOGOAHOTO MPOCTPAHCTEA HAA MPOXOMeN Ha- \\

CTBH0 4O/ HA COCTARAATL HE MeHee 2,1 M.
1:20 - i i

B KAnmaTHeCkiX paiionax crpouTenscraa | u Il no CN

131.13330 NPOAO/HBIA YK/IOH NEWEXOAHbIX MyTeid (KpoMe
7RCTHML U NaHAYCOR) MPUHUNGIOT He Goree 40 %, (125), 8
ApYUX KIMMATUHECKIX PRTiOHaX CTPOUTENCTBA — He Bonee
50% (1:20).

roemme|
+

/17 NaHAYCOB BLICOTOM MeHEe 45 CM MOpy#i HeOGR3a-
Te/bi. TIOKPLITHE MTaHAYCA AOAKHO BT NPOTUBOCKO-
3w,

[lsepriie oM, AOCTYHbIE A7 MHBAAWAOE Ha KpeC-
3X-KONRCKAX BO BHOBL NPOSKTUDYEMBIX 1 PEKOHCTPYPY-
@MLIX 34BHURX U COOYEHWRX, AO/KHS UMETS WMDHHY &
caery e meree 0,9 M. 11D 4ByXCTEOPHaTLIX EXOAHYIX ABE-
PAX LMDUKa OAHOM CTEODKM AOMKHA GbITb 0,9 M. Creayer
MpUMEHATS ABepH, OBECTesMBaI0LME 334CPHKY BBTOME-
TUHECKOTO 33KPLIBEHHA ABEPEii MPOAO/KUTENLHOCTBIO He
MeHee 5 C. BXOAHbIE ABEDM A0MKHI GbiTb 0GOPYAOBaHS! BXOZHbIE PYNNbi C HABECOM B NNIOCKOCTH (aca/ia B OAHOT OTMETKE C ypOBHEM 3emnu
AosogMKkamn o TOCT P 56177. Ycume OTkpisaki Asepn
He 4OMKHO NpeBbILATL 50 HM.

Mpu pexoHCTpYKUMM HEOBXOAMMO OBeCnes TS B Tamby-
Pe MUHAMBbHOE CBOBOAHOE NPOCTPAHCTS0 A/ Pa3Bopo-
Ta KDEC/Z-KONACKM MeXy ABEPANM, He epecexaiouleech
€ 30HO/i BUKEHVRA ABEPH, OTKPHIBAIOILENCA BHYTDb Tamby-
pa. B TaMByPax BHIXOA08 He AONYCKAETCA NPUMEHATS 3ep-
KanbHbie Crensi (NOBEPXHOCTH), @ 8 ABEPAX — 3ePKANLHbIE
crexna





Дверные проёмы для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину не менее 0,9 метра. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть не менее 0,9 метра. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5секунд. Входные двери должны бать оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

При реконструкции необходимо обеспечивать в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура.
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MAQ & cTpyKType exoaHo# rpynnbl BXOAHbIE FPyNNbi € HaBeCOM BxoaHbie rpynnbi ¢ Hagecom
Npy GOPMUPOBAHUYN BXOAHO TPYNMbI PeKo- & nnockocTM dacaga ¢ Tambypom P74

MEHAYETCA NPEAYCMATPYEATS BOIMOXHOCTS M-

Terpauy & €€ CTPYKTYPY Ma/biX apXTEKTYPHbIX
Gopm (awno, cramsh)

120

OTaenKa 3nemeHTos BXOAHOi FpynMb!

y

B L@/ OPMUPOBEHIR EAVHOTD APXUTEKTYP- <
HOrO OB/KE EXOAHOM TPy HROBXOAUMO M- -

o e DU .
o ere s T

o Pabi/uanHkH ABEpe H OKOH;

« Koampokut u Hasece (kapH3);

e,

o NMepuna naayca; BXogHbie rpynni € Hasecom Bxopwble rpynnbi C Hasecom
« Topryeabie n BOKDBNE NOBEPXHOCTA KPBUIL; & nnockocT dacapa CTamBypom

Nepros

bkt
* MAD.

{17 0BAMLOBKN CTyNeHeil HApYKHUIX NECTHAY
He/b3R UCTIONb30BATS NIOAMPOBEHHLIE MATEPHAb
W1 MaMOD, KaK NOAMDOBAHHAIN, TaK M HEMO/MPO-
Banhbii. MaTepuansi, NDUMEHREMbE A/ M3ro-
TOBNEHIR CTyneHeit Wi WX OGAMUOBKI, AONKHL!
VIMETS WepOXOBATYIO MOBEPXHOCTS.

CTynenn Nt BX0A2 AOMKHS GbiTs Ty~
XM, POBHLIMM, §3 BHICTYIOS ¥ C WEPOXOBATOM
MI0BEPXHOCTEH0. OTAEACHHbIE MATEPHAL KpbI/EL
AOMKHE OBNBARTS BHTVBHABLHEIMA Ka4eCTEa-

M. CTyneist A0 UNETL BEpTUKaLHbIE NOA- OpHaKoBbii MaTepUan Opaossii user Liser sKauBaneTHui Matepuany

CTynenku 1 npOCTynW, OBecnesuBatoue cuenie-
HUe NOAOWSH C NMOBEPXHOCTHIO MATEpUana npu
€10 yB/aKHeH 1 B YCAOBIRX TN/,
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12.7.5.3. Требования к входным группам

	Навесы и козырьки
	1. Площадь навеса рекомендуется проектировать больше площади тамбура в 2 раза, при его выносном\наружном решении.

2. Для козырьков служебных и второстепенных входов допустимо использование свето-пропускающих входов допустимо использование свето-пропускающих материалов, за исключением поликарбоната.

3. Все навесы служебных и второстепенных входов должны быть расположены в одном уровне. Полностью перекрывать площадку и (или) крыльцо перед входом.

	Тамбур
	1. В тамбурах выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях – зеркальные стёкла.

	Отделка элементов входной группы
	1. Для покрытия крыльца и проступей ступеней (при наличии), используются противоскользящие материалы с шероховатой фактурой.

2. Использовать материалы эквивалентные по цвету для следующих элементов:

· Рамы и (или)наличники дверей и окон;

· Козырьки и навесы (карниз);

· Подступенки лестниц;

· Перила пандуса;

· Торцевые и боковые поверхности крыльца;

· Пергола;

· Колонны;

· МАФ.

	Обеспечение доступности МГН
	1. Покрытие пандуса выполнено из противоскользящего материала с шероховатой фактурой.

2. В поверхность крыльца\входной группы вмонтирована тактильная полоса по маршруту движения МГН.

	Остекление
	1. Для главных входов площадь остекления в плоскости стен входной группы составляет не менее 70%.

2. Для служебных входов площадь остекления в плоскости стен составляет не менее 10–15%.

3. Для второстепенных входов площадь остекления в плоскости стены входной группы составляет не менее 30%.

	Освещение
	1. В освещении входной группы следует предусматривать верхнее освещение.

2. Нижнее освещение осуществляется посредством встроенных в поверхности светильников с рассеянным светом.

	МАФ
	1. При формировании входной группы рекомендуется предусматривать возможность интеграции в её структуру малых архитектурных форм (кашпо, фигуры животных, скамьи и т.п.)

2. Обязательно устройство вело-парковки.

3. Рекомендуется размещать скамьи и вело-парковки под общим навесом входной группы.


12.7.5.4. Цоколь.

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте и подвергающаяся частым механическим, температурным и другим воздействиям.

При обустройстве цоколя необходимо выполнить:

· гидроизоляцию для защиты стен здания от отрицательного воздействия влаги;

· термоизоляцию для создания благоприятного климата в здании;

· естественную или принудительную вентиляцию для уменьшения уровня влажности в техническом подполье (при наличии).

Облицовка и отделка декоративными материалами цокольной части здания влияет на архитектурно-художественный облик в целом. Цоколь, как декоративный элемент, может стать украшением здания, акцентом, который подчёркивает дизайнерское решение фасада.

12.7.5.4.1. Требования к отделочным материалам:

· Высокие эксплуатационные качества;

· Прочность и долговечность;

· Антивандальные качества;

· Декоративные, эстетические характеристики.

Оформление цоколя должно гармонировать с другими применяемыми отделочными материалами для облицовки фасадов здания. Цокольную часть можно визуально выделить, применив отличный от стен отделочный материал, или скрыть, применив единый отделочный материал для стен и цоколя. Также цокольную часть можно визуально выделить за счёт колористического решения фасада.

Линия цоколя может отсутствовать, но это не исключает устройство защиты здания в зоне соединения с поверхностью отмостки.
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Lokons

Buasi uokona

LLOKOA - HIKHAR M3CTb HADYKHOT CTEHS! 3A3HAR W
COOpYeHIR, NEHAILIZR HENOCPEACTBEHHO Ha dyHAaMEHTE
11 M0ABEPIaOLBRCA YaCTLIM MEXSHIMECKUN, TEMNEpaTyp-
HBIM U ADYr VM BO34EHCTENAM.

BbICOTa LOKO/R 32BUCHT OT:

* HA/VSVA WK OTCYTCTBIR TEXHAMECKOTO MOANONLA;

* OTMeTKM n0na NepaOro 3TaKa;

* CywecTBylouYIX OTMETOK Penbeda yacTHa 1 OxpyXaio-
ugeit sacTpoiiK;

B/40/b LOKO/1A YCTPaUBAETCA OTMOCTHE.

OTMOCTK - 3TO BO/0HENPOHHILABMOE MOKPLITHE BOKPYT
343H4R, IPOXOARLLLEE MO MIEPUMETDY 3A3HNR, C YKAOHOM
& HaNPAB/eHWN OT JA3HWA. K LOKO/IO M OTMOCTKE 342HHA
NPEATABIAIOTC Onpeaenestbie CTeTAIECKME TPeGOoa-
HuR.

Ty OBYCTPOICTBE UOKO/ HEOBXOAUMO BLIOMHTS:

* TUAPOVSONAYO /IR 3UINTH CTEH 3A3HAR OT OTPHIE-
TeHOTO BO34ECTBR B/
* TEPMOMIOARLMIO A1 CO3ARHIR GAAMOMPUATHOTO KAMMA-
a8 3830

* ECTECTBEHHYIO WM TDUHYAVTE/HYIO BEHTWIRO AR
YMEHbUIRHHR YDOBHA BAIHOCTH B TEXHIMECKOM NOATObe
{np vamwy).

OB/MyOBKE WK OTAE/KA AEKOPATUBHLMMN MaTEpUa/a-
M LOKONBHOM S3CTH 343HUR B/VIAET HA BPXATEKTYPHOXY-
AOeCTBHHbI OGAMK 343HNA B UenOM. LioKOM, Kak Ae-
KOPATWEHbI 3/1EMEHT, MOMET CTaTh YKPALIEHUEN JAZHNR,
2KUEHTOM, KOTOPBIE MOAHEPKHET Av3aiiHepCkoe pewene
dacagos.

Tpe6osaHIA K OTARNONHEIM MATEpHRNAM:
« BLICOKME SKCYETaLMOHHbIe KaseCTaa;
* N1PONHOCTS U 40/TOBEHOCTS;

* AuTUBEHARbHbIE KEHECTS:
* flexopaTHBHbIe, SCTETIMECKME XaPaKTEPUCTHK.

Lokons 5 opvoi
ARoCKoCTH co CTeHoR

Omocna

3anagaiouwi uokons,

Omocna

BuicTynaiouwii uokons

Omocna

LLOKO/M 10 OTHOLIRHHIO K HapYHSIM
CTeHaM KAaCCUBHUMPYIOTCA Hat

* 3arnyGrerse BHYTP;

* BbICTYNAIOLYME MO BCEMY KOHTYPY 343~
o

* BHNOMHEHHbIE 3aM0AMUO (B OAHON
0CKoCTH CO CrevoM).

3anagaioui yoxons Haubonee 3a-
e o7 so3selicTaMA snaru. Npn
YCTPO/iCTEe BCTYNAIOWErD LOKOMA He-
'06X0AUMO YCTPOWCTBO OT/MECR AR OT-
B0aa Boas.

Oopesie UOKONR AOMMHO rap-
MOHUDOBATS C APYTUMM MIDUMEHAEMbINM
OTAE/OHHbIMI  MATEpUNAMA [ OG-
MoBKM daCaA0B 34aHUR. LIOKOMbHYO
aCTb MOMHO BU3Y2/IbHO BbACMMTS, pH-
MeHWB OTAVSHBIA OT CTeH OTAENCHHbI
MBTEpWan, WIN CKDHITb, MUMEHUE e
Hblfi OTAE/ONHYI MaTEpUAN AT CTeH U
LOKO/IR. TaKIKE LOKO/IbHYHO HECTS MOMHO
'BV3Ya/ILHO BbIAEMNTS 32 CHET KOAOPUCTH-
HeCKOrO pewweHiR $acagos.

/IHUR UOKOAA MOXET OTCYTCTB0BATS,
HO 370 He UCK/I0H3ET YCTPOVICTEO 3au-
Tbi 343HAR B 30HE COBAUHEHN C NOBEPX-
HOCTBIO OTMOCTH.

s |
et




При выборе материала цоколя в каждом отдельном случае следует опираться на его противопожарные характеристики и требования противопожарной безопасности проектируемого вида объекта.
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Lokons

Bub oKons: MaTepuan

Pashbiit MacuITaG matepuanos

50

Pa3HULa HACHILIEHHOCTH MATEPUAN0R

liokoms | h>s0

Macuwira marepwanos u HacsiueHHoCT
opunaosan

HarypasHbii KameHs
+Hagensocrs u goosemocT:;
+3KononmCaA Be0MBCHOCTS:
Biiconas cromocts
Oraena uoKons Torexo o cxovaN YCagn
i

KAunepas nauTia

+BHiCoMt YpoBeNS KBHOCOCTOMOCTS
+PaMO0BpaE USETORLX PeLeHi i GaKTYP:
+CTOAOCTS K WM TeNnEpaTYpa:
Beicokan cromocTs.

Marepwan crangapr-knacca

®acagusie nanenu
+Xopotuve Tenov0RRYHOHSE XapaKTEpHCTIN
+MpianexaTe bl eyt a1 1 HeBtICORaS
XpymHocTs n cromoCTH npH pevoTe.

VckyceTaennbil kamets

+Pa300GpaME OTTeINOR, GaHTYP H GOpH:
TR et BRI B H HEBHICONG
Craian orvecroocrs.

Mosausas wrykarypka
+HagewHOCTs u BONTOBHOCTS:
+BonsLL0ft 860 LaeTa:
B0 spens nposesens pasoT Tewneparypa ne
Aomweia nyciaTeCA e 45TC

KepamorpaHut

E——
et

+HeeT hyneaoH O3 uipenT BOAOROOE:
+He CrpauNs nepenags TeunepaTyp;
+YCTOMNE K ACHOpNaL 1 TPOCT 8 YXO;
Buconan uere.

Marepuan 3koHom-knacca

Wrykatypra
+Bonsoe vonmecreo pawoBayoCTES:
PENOHTONPUTORNOCTS P HCROPE30ZaIM:
Ha AONTOBEAHOCTS NOKPSTS B HAMHTERHOH
Mepe anRer KaueCTBO paCTSOpa  COBnOAEHE
npaBArHO TextOAGT npu paGTE C ik

O6MuOBONHBI KMpAMY
Npocrora  remocrs wowTaxa:

HyKgaeTCs 8 OTARHOM 7ETOMOM Bygaven-

Craugapmioe psamepcoe pewene

Npw Bb160pe MaTepyana YoKonA & KaXaoM
‘OTAG/ISHOM C/ya€ CTeAYeT OMAPATLCR now-
MO 3XUTEKTYDHO-XyAOMECTEHHX KaYeCTS,
MaTepUana Ha €ro NPOTUBONOKAPHSIE X3paK-
TEpHCTVU W TPEBOBAHUR K NPOTVBONONEP-
HOJi GE3ONECHOCTH MPOBKTUDYEMOTO BHAa
ofvexTa.





Вдоль цоколя устраивается отмостка.

12.7.5.5. Отмостка – это водонепроницаемое покрытие вокруг здания, проходящее по периметру здания с уклоном в направлении от здания. К цоколю и отмостке здания предъявляются определённые эстетические требования.

12.7.5.6. Окна – это специально предусмотренные в конструкции стен проёмы, служащие для поступления света и проветривания помещений. Окна должны иметь оптимальную конфигурацию, предусматривающую устройство верхней фрамужной створки с удобной запорной системой.

12.7.5.6.1. Виды остекления.
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JABHYE YHAKR/ILHbIM 1 HETIOBTOPAMBIM,

Mo OCTanbHbiM napaweTpam OHM e  yCTynaioT
OBt OkiaM.  COBPEMEHHbE  TEXHOMOrMM
POM3BOACTEA  MAACTUKOBBIX  OKOH  MO3BO/ROT
10406paTL M10Gyko GOPMY OKOHHBIX pam 1 OBpaMIEHMT:,
7106OV YBET WM OTTEHOK PaM 1 CTBOPOK C NOMOLLO
BMUKBLYM, OKPALIMBZHAR 1 CEUMB/ISHEIX. HaKNBAOK,
47O OBECNeBAET BO3MOMHOCTL ONTUMALHO BNACATS
OKH2 B 433K UHTEDHEPA 1 KCTEPbEPa IAZHNA.

Take OKHa IPUMEHRIOTCA & 343HUAX ASTCHOTO CaA3,
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AETCHUX TexHONAPKaX.
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Ленточное остекление – фасадная конструкция в виде не прерывного ряда окон, без простенков или в виде стеклянной полосы, в которой отдельные светопрозрачные элементы располагаются на фасаде горизонтально и последовательно, без визуального разделения.

Нестандартное остекление – отличный способ сделать здание уникальным и не повторимым. Современные технологии производства пластиковых окон позволяют подобрать любую форму оконных рам и обрамлений, любой цвет или оттенок рам и створок с помощью ламинации, окрашивания и специальных накладок, что обеспечивает возможность оптимально вписать окна в дизайн интерьера и экстерьера здания.

Такие окна применяются в зданиях детского сада, школах искусств, технопарках.
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Панорамное остекление – стеклом оформляется один блок или целый этаж, ригели располагаются по линиям межэтажых перекрытий. Панорамные окна обеспечивают связь с внешней средой и возможность обзора красивых видовых раскрытий и пейзажных картин.

Витражное остекление – светопрозрачная конструкция, представляющая собой самонесущие каркасы, изготовленные из профилей различной конфигурации, в которых используется стекло, стеклопакет или триплекс. Использование цветных декоративных стёкол также украшает, как и внутреннее пространство, так и решение фасада.

Сплошное остекление подразумевает установку светопрозрачных конструкций по всей площади фасада или на большей его части. Такое остекление должно сопровождаться разработкой соответствующих инженерных систем вентиляции и кондиционирования здания, для обеспечения оптимальных параметров микроклимата. Используется для оформления внутренних функциональных пространств, рекреации, спортивных залов и т.д.
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OxHa .

Buabi ocTekneHna ‘l

MaHopamHoe ocTekeHme BMTpaKHOe OCTeKAeHHe Cnnowkoe ocTeknenue: Atprym °
T 3
h
£ v

I +

Mavopanmsoe OCTeeHvie - CTExNOM
OQOPWIRETCH OpuH GNOK W uenbilt
3TaX, PUreNM PACONAAIOTCA N0 MHAM
MeXSTaRHIX nepepuITii. Nasopamtsie
OKia OBeCnedNsaT CaR3b C BHeluHel
CPEAO/i U BO3MOKHOCTS 0630pa KPACHBbIX
BUAL0BLIX PACKDBITT U MeiZaXHbIX KAPTHH,

B WKOMbHUIX 1 AOLIKO/LHLIX 3A3HWAX
CoWHOR OCTeRneHME MCHONL3YETCR ©
OCHOBHOM A7R OBOPMIGHAR BHYTDEHHUX
GyHKUOHAMBHYX  NpOCTPEHCTE -
MHOTOCBETHEIX U MHOTOQYHKLIMOHANLHbIX
TPUYMOB,  XOMM08,  IUMHUX  CBAOS,
pexpeauii n. 4,

MaTepuani okoHHbIX/SUTPaHIX P

fepeso  Anmomasii

o X&'

Burpa-oe
ceeronpospastan
NpeACTaBMAOWaR OGO/ CamoHecyuye

ocTexnerme -
KOHCTPYKUWA,

KapKach,, WIrOTOBNEHHNE W3 MPOGWAEi
Pa3NHON  KOHOUIYPAUM, B KOTOPSIX
UCOB3YeTCA CTeKO, CTewnonaKeT Wn
Tpumiexc.  Mcnom3osarme  useTibix
/AeKOPATUBHLIX CTEKON Takie ykpawaeT
KaK BHYTDEHHEE MPOCTEHCTEO, TaK

pewetue pacaa.
PekomeHAyeTcR  mpumewsTs  ®
GoneienporeTHbix npocTpakcraax,

cO3/aBAR  yHUKaNLHI  0GDE3  3aHR
0BPa3083TENBHOMO YHpeAeHIR.

@akrypa crexna

Marosoe  [muesoe

OO

Cnrowsioe ocrewnenme noapasymesaer
YCTaHOBKY CBETONPO3PaHHLIX KOHCTPYKUMIL
710 sceii nnoujaav dacasa unm va Gonbieii
eroactw.

Cnjowsoe  ocTexnese  AOMKHO
conposomaaTsc paspaGoTkoii
COOTBETCTBYIOWMX  UHKEHEDHUX  CUCTEM
BEHTWIRMM M KOWAULMOMWPOBAHUA
33HAR ANR OBECTENeHNR ONTUMBBHYIX
N2PaMETPOB MUKDOKAMMATa.

Mcnomayercn  ara  odopwrena
BHYTPEHHIX GyHKUMOHE/IHBIX IPOCTPRHCTE,
peKpeaLyil, COpTUEHbIX 327108 1 7.4,

&

ATpUyM - 3T0  BHyTpeHHWA  AsOp
Wi nOMeUjeHMe, KpbWA  KOTOPOTO
MIePEKPLIBAETCA CTEKAAHHOM MPO3PRHHON
KpOBNeli AR OGeCneveHnA OCBeUIeHUR.
TaKOi aPXUTEKTYDHbI MEMEHT MOMET
pacronaraThCR B ueHTpe 3aaHMA W B
oGOV Apyroit ero “acti. CrewnRHaR
KPHILLA GTPUYMA MOXET UMETH PaanHbie
POPME: KYNIOA, MAPAMHAR, IVIOCKOCTS 1 TaK
faanee. Mpu CTPOMTEBCTER KOHCTPYKUAN
aTpuyMa w3 CTewia  MCnOML3yOTCR
alomMHIeBSe MPOGWIM U CTeKNONaKeTH.
Crexo ewiGupaeTca 0cobo nposoe -
3aKaNEHHOE W TPHITIEKC.

V77 32U4AT OT CAGTALMX COMMESHbIX MyMe MU /IGHTOSHOM, TZHOPEMHOM,
BUTDEXHOM M CTVIOLIMOM OCTEK/EHAA NDUMEHRIOTCR K3K MAGHADOBOSHSIE
PeUIeHYA: OPHEHTAWA CEETOBbX NPOBMOB Ha BOCTOK W 1OTO-BOCTOK; TaK

APXUTEKTYpHO-A3AIHEPCKYE - NPUMEHEHME CBETOPACCeMBaIOUMX MaTEpUaNos
A/17 3aNONHRHIAR NPORMOB (BHICOKOCR/IRKTHEHBIX, HEPTOCGRPErIOLAX CTeKOn)

W COMMUe3AMTHX YCTPOTCTS.





Атриум – это внутренний двор или помещение, крыша которого перекрывается стеклянной прозрачной кровлей, для обеспечения освещения. Также архитектурный элемент может располагаться в центре здания или в любой другой его части и иметь различные формы. При строительстве конструкции атриума из стекла используются алюминиевые профили и стеклопакеты. Стекло выбирается особо прочное – калённое или триплекс.
12.7.5.6.2. Виды устройства окон.

Одноуровневые – окна проектируются в один уровень с фасадом, без выступающих элементов фасада для создания единой сплошной плоскости.

Утопленные – окна проектируются в одни уровень с плоскостью стены, но специально делают расширение откосов оконных проёмов. Откосы при этом выделяют другим цветом, материалом для акцентирования.

Выступающие – окна проектируются с выступающими наличниками, за счёт чего проявляется пластика фасада. Такой приём превращает окна в связующий композиционный элемент, создавая эффект дизайнерского решения.
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12.7.6. Парапет.

Парапет – это кровельная конструкция (стена), расположенная по периметру кровли и представляющая собой непрерывное вертикальное ограждение, обеспечивающее безопасность людей, находящихся на кровле, а также препятствующее не организованному стоку воды и образованию сосулек.

Предназначение парапета:

· Обеспечивает защиту краёв кровельной конструкции от механических ветровых повреждений;

· Способствует маскировке инженерно-технического оборудования (вентиляционные и кондиционирующие устройства);

· Предотвращает распространение огня при пожаре;

· Повышает архитектурно-художественную выразительность здания.
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NapareT - KpOBENLHaR KOHCTPYKWA (CTeHa), PACTIONOKEHHER N0 NEPUMETDY KPOB/W 1 PEACTABARIOWAR COGO/i HENEPHIEHOR BEPTUKA/BHOE
Marepuan cressi orpaxpexme, OGeCemBaIOILIEe Ge30NaCHOCTS MOARH, HAXOARUIAXCA Ha KPOB/E, 3 TaKKE MPENATCTEYIOLLIEE HEOPraHH30BaHHOMY CTOKY BObI M
oBpasosanmio cocynex.

KpOMe TOr0, NpeHasasenyie NapaneTa 3aK/ioHaeTcR 8 eaylowem:

- OBeCnesBaTh 3UNTY KP2EB KPOBE/LHbIX KOHCTPYKLII OT MEXEHVMECKIIX BETDOBbIX MOBPEM/AEHNT;

- CNOCOBCTBOBTS MACKNPOBKE P3/WISHOTO UHMEHEPHO-TEXHIMECKOTO OBOPYAOB2HIR (BEHTWIRLIMOHHLIX U KOHAMUMOHUDYIOUYX YCTPOTICTE);
Merann - MPeAOTEPAILETS PACTPOCTPAHEHHE OTHA B C1yae NOMapa;

- MOBBILLIZTS BPXATEKTYPHO-XY/AOKECTRRHHYIO BHP3UTENLHOCTS JAZHAR.

RAL 9011 Ha SKCIAYETHDYeMBIX KDOBARX MAPENET WK OTPEM/AHHE YCTaHABAMBAETCH OBA3ATEBHO, HEIZBUCMO OT BICOTHI 34HMR. Takke napanet
/4ONIKeH YCTRHAB/MBATECA Ha KPBILIAX C TVIOCKUMI MHBEPCHOHHBIMI KDOBAAMA.

/ApXVTEKTYHOE pelLeHMe NapaneTa Ha KpoB/e OB BEKTa ONpeAe/AeTCR:
1. TeXHUMECKIIMI XBPAKTEPUCTHKAMH KPOB/VI Y 333HHA (BBICOT2 3AGHAR, YKOH KPOB/M HT.4.);
RAL 8o11 2. QYHKUVMOHBABHHIM UCTIONb30BAHUEM KPOBE/IBHOrO MPOCTPAHCTBA (KCTYaTHYEMaR | HEIKCTYBTUDYEMaR KPOBAR);

3. OGULMM APXUTEKTYDHO-XYAOMECTBRHHSIM OGAVKOM OGBEKT;

. TIpAHIANOM PEIMELGHAR TEXHAHECKOTO U UHKEHEPHOTO OGOPYAOEaHNA (HanirUe BHXOAR HA KPOBMIO, pewesie /Y, pasmeujenue
RAL7042  MHMEHEDHOTO OGOpYAOBaHR HHMEHEDHSIX CHCTEM 3A3HUR (SEHTWIALYIA, KaHANUSALIN U T.4.). a]

Crexno NapaneTsi MOryT NpeACTaBAATS COGO:
* OCHOBaHIE (OKOS), Ha KOTOPOM YCTaHEB/VIBAETCR META/VIHHECKOE W CARTOMPOIPEHHOE OrpaNAEHI

* CBMOCTORT/IbHYKO NEPUMETPR/IHYIO CTRHKY, ABARIOLLYIOCA BEPTUKR/ISHEIM POAC/IKEHMEM CTeH 3AaHIR;
© BUTPAMHYIO META/VIMMECKYIO KOHCTPYKUMIO C 3aMIO/HEHHEM UBETHIMM WM OAHOTOHHBIMM CTEKIAMH, TAKME ABMFIOLLYIOCH BEPTUKR/IBHEM

NPO/A0/IHEHIEM BUTPEMHOTO OCTRK/IeHNA §aC3/A08 Wik CBMOCTORTE/bHbIM BPXHTRKTYPHbIM 3/IEMEHTOM, 3 TAKKE APYTHE IPORKTHEE PELIRHYR.
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NapaneT - KpoBe/bHaRA KOHCTPYKUWA (CTeHa), PACTIONIOKEHHAR 10 NEPUMETPY KPOB/ U MPEACTABARIOLIAA COBOi HEMPEPLIBHO BEPTUKANEHOE w
Marepuan cremsi orpaxaenite, 0BeCnesMBaIOLLIEee BE30NaCHOCTb NI0AEH, HAXOAALIMXCA Ha KPOB/E, 3 TaKIKE NPENATCTBYIOLLEE HEOpraHU30BaHHOMY CTOKY BOABI M
06Pa30BaHMI0 COCYNeK.
KpOMe TOro, NpeHasHa“eHue NapaneTa aIioHaeTCR 8 CieAyioutem: +
- 0BeCnesmBaTh JALMTY KpaeB KPOBE/IBHBIX KOHCTPYKLMIA OT MEXaHIMECKIX BETPOBBIX IOBPEKAEHUTE;
- CNOCOBCTBOBATH MACKMPOBKE PA3/MHHOTO UHKEHEPHO-TEXHIHECKOTD OBOPYAOBaHMS (BEHTUAALMOHHBIX U KOHANLMOHUDYIOLLUX YCTPOMCTB);
Merann - NPEAOTEPALLATS PACTIPOCTP@HRHHE OTHA B CY<ae NOKaPa;
~OBBILLTS ZPXHTEKTYPHO-XYAOHECTREHHYIO BbPaZHTENLHOCTS JAGHA.
. . T SRS p—
AOMEH YCTAHARAMBATECA K2 KPSILIAX C IVIOCKAMY UHBEPCHOKHEIMA KPOB/AMA.
/ApXVTEKTYHOE pelLeHMe NapaneTa Ha KpoB/e OB BEKTa ONpeAe/AeTCR:
1. TeXHUMECKIIMI XBPAKTEPUCTHKAMH KPOB/VI Y 333HHA (BBICOT2 3AGHAR, YKOH KPOB/M HT.4.);
RAL 8o11 2. QYHKUVMOHBABHHIM UCTIONb30BAHUEM KPOBE/IBHOrO MPOCTPAHCTBA (KCTYaTHYEMaR | HEIKCTYBTUDYEMaR KPOBAR);
3. OBLLYM BPXUTEKTYPHO-XyAOKECTBEHHbIM OBAUKOM OGBEKTa;
4. TIpUHUMNOM PA3MELLEHIA TEXHIHECKOTO M MHIKEHEPHOro 0BOpYAOBaHAA (HANVMME BHIXOAA HA KPOBMID, pewenue /Y, pasMewsenne
RAL7042  MHXEHEPHOTO OBOPYAQRAHHA MM EHEPHSIX CHCTM 3ARHIR (BEHTWIALYA, KaHANZALI U T.A.).
Crewio NapaneTs MoryT npeACTaBAATS COGOM:
* OCHOBaHIE (OKOS), Ha KOTOPOM YCTaHEB/VIBAETCR META/VIHHECKOE W CARTOMPOIPEHHOE OrpaNAEHI
 CMOCTORTE/bHYI0 TIEPHMETPE/IBHYIO CTEHKY, AB/AIOLLYIOCA BEpTHKR/LHSIM TPOAC/IKEHIEM CTeH 3ABHIT;
* BUTP@X(HYIO METAMIMECKYHO KOHCTPYKLYIO € 38MO/HEHYEM UBETHEIMM Wt OAHOTOHHBIY CTEKAaNH, TaKE FBARIOLLYIOCH BEPTKAAHSIM
POAO/IKEHMEM BUTPAKHOTO OCTEKNEHNA GACAAOB UM CAMOCTORTE/IbHbIM APXHTEKTYPHBIM 3/EMEHTOM, 3 TAKIKE APYTHE POEKTHBIE PeLIeHHS.
BO3MOMHO KOMBMHUPOBAHHE TUTIOB OTPAMAEHHS.
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Mapaner kak npogonxeHme BapMaHTLi PACNONGXKEHIA OTPAKAEHUA BapuanTbl pacnionoXeHus orpaxgeHis [m)]
CTeHbl (@ns HesKcnNyaTUpyemoii/ Ha napanere KCrnyaTvpyemoii KpoBn Ha napanere SKCnnyaTUpyemoi KpoBnM
3KCnNyaTUpyeMoii Kponk) M Pa3MeLLEHIN AETCKIAX M CIOPTUBHBIX NNOAAOK
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12.7.7. Кровля.

Кровля представляет собой простую конструкцию, главным назначением которой является только защита здания от влияния негативных факторов окружающей среды.

Основанием плоской кровли может являться железобетонная плита перекрытия, либо конструкция из металлопрофиля. В зависимости от типа основания выбирается материал для остальных составляющих кровельного пирога и способы его монтажа.

Уклон кровли выполняется в сторону водоприёмных воронок (при наличии внутреннего водостока), либо в сторону водоприёмных желобов внешней системы водосбора, которые должны крепиться под кровельным ковром, либо на наружной стене здания.
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YHAIOH KDOB/W BLITO/HAETCA B CTOOHY BOAOTPUEMHLIX EOPOHOK (TpH HAHAN
BHYTPeHHErD BOAOCTOKZ), MMGO B CTOPOHY BOAOTPUEMHbIX HE/OGOB BHellHei
CUCTeMb! BOAOCGOPE, KOTOPIE A0/HHS KDENUTLCA N0/ KPOBE/IbHEIM KOBPOM, /G0
Ha HAPYKHOM CTeHe 343HNR.





Скатная кровля – определяется комплексным архитектурным решение угол ската, облицовочный материал (прежде всего его гидрофобность), правильное использование всех элементов кровли. Если в архитектурном решении все факторы подобраны правильно, то минимальным свесом кровли можно считать свес водосточного жёлоба.
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12.8. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах объектов капитального строительства.

12.8.1. Организация водостока.

На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок. Водосточные воронки на кровле следует размещать с учётом её рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.

Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 метров. На плоских кровлях допускается устанавливать по одной водосточной воронке на каждую секцию здания.

Внутренний водосток. Внутренние водостоки собирают осадки с крыши здания и отводят их в наружную сеть дождевой или общесплавной канализации. При отсутствии таковой допускается выпуск воды открыто в лотки около здания. При этом не следует допускать размыва поверхности земли.

Применяются для отвода дождевых и талых вод, в любое время года с плоских крыш и при большой площади, не промерзают при любом климате.

В состав наружного водостока входят: желоба, расположенные под краем кровельного покрытия, трубные стоянки. Обе части системы соединяются между собой воронками.
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Ha n10CKoW KPOBRE 3aaHAR W B OAHON ewaose
HeOOXOMUMO  yCTaHaB/UBATH  He  Mewee  Agyx
BOAOCTOMHSX  BOPOHOK. BOAOCTOMHbE BOPOHKH  Ha
KpOBNe CreAyeT PasMEUiaTh C yMeTOM ee penbedia,
AOnyCKaEMO M0ILaAN BOAOCEOPa Ha OAHY BOPOHKY U
KOHCTpYKUH 343HVA.

MaKChmansioe PaccToRKMe Mexy BOAOCTONHMIMK
BOPOHKEMM MPH /OBLIX SUAGX KDOBAM He AOMKHO
npesbiaTs 48 M. Ha MOCKX KPOB/RX AOMYCKAETCR
YCTaHaBAMBATH N0 OAHOM BOAOCTOSHO BOPOHKE Ha
KaKAYIo CeKLUIO 34aHUR

Marepuan cucrems B0400TE04a

Oupviosaan crans  NBX

® O

/L1 COBPeMeHHLIX CHAY3TO, B KOTOPHIX TpeoB/aAaIT
POCTHIE GOPMBI & CTUIE MAHAMAMIM, TaKO/ «A@KOp»
CHITAETCR HenpYeMTeMBiM. B STOM C/yae MCno/3yioT
CKPLITHI BOAOCTOK, KOTAA Y KPOB/M HeT Caeca, a wenoba
WTPYGbi CTPATaHb! 32 06AMUOBKOI

ByTpeHHUi B0A0CTOK

BHyTpesHvie BOAOCTORN COBMPEIOT OCaAKH C KpILM
I3 1 OTBOAFAT UX B HAPYKHYIO CETo AOMAEEOT WM
obtujecnnas it KaHansa. NpH OTCYTCTEMM TaKORO/
/AONYCKAETCA BHIMYCK BOAbI OTKDSTO B OTM OKOMO
3aauwA . Mpu 3TOM He CleayeT AonyCKaTh pasmbisa
I0BEpXHOCTH 3eMM .

TNPUMEHAIOTCR A/ OTBOAR AOKAGBHIX W Tanbix
504 5 /0G0E BPEMA T C KDOBE/IS MIOCKAX KpbILL 1
npn GobiOi oUW, He NPOMEP3Z0T Npy /K0GOM
KMUMETE; He TPEGYIOT AOpOTOTO PEMOHTE; He MOPTAT
CTPOWTE bHLIX KOHCTDYKUi 1 CTe

B COCTaB HaDYKHOTO BOAOCTOKA BXOAAT: MenoGa,
PacnonONesHibie N0A KPAEM KPOBE/HOTO MOKPHITHA,
TpyGHsie CTORKM. OGe “BCTH CUCTEMBI COAMHRIOTCA
Mex gy COBOii BopoHKaMM
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MaKChmansioe PaccToRKMe Mexy BOAOCTONHMIMK
BOPOHKEMM MPH /OBLIX SUAGX KDOBAM He AOMKHO
npesbiaTs 48 M. Ha MOCKX KPOB/RX AOMYCKAETCR
YCTaHaBAMBATH N0 OAHOM BOAOCTOSHO BOPOHKE Ha
KaKAYIo CeKLUIO 34aHUR

Marepuan cucrems B0400TE04a

Oupviosaan crans  NBX

® O

/L1 COBPeMeHHLIX CHAY3TO, B KOTOPHIX TpeoB/aAaIT
POCTHIE GOPMBI & CTUIE MAHAMAMIM, TaKO/ «A@KOp»
CHITAETCR HenpYeMTeMBiM. B STOM C/yae MCno/3yioT
CKPLITHI BOAOCTOK, KOTAA Y KPOB/M HeT Caeca, a wenoba
WTPYGbi CTPATaHb! 32 06AMUOBKOI

ByTpeHHUi B0A0CTOK

BHyTpesHvie BOAOCTORN COBMPEIOT OCaAKH C KpILM
I3 1 OTBOAFAT UX B HAPYKHYIO CETo AOMAEEOT WM
obtujecnnas it KaHansa. NpH OTCYTCTEMM TaKORO/
/AONYCKAETCA BHIMYCK BOAbI OTKDSTO B OTM OKOMO
3aauwA . Mpu 3TOM He CleayeT AonyCKaTh pasmbisa
I0BEpXHOCTH 3eMM .

TNPUMEHAIOTCR A/ OTBOAR AOKAGBHIX W Tanbix
504 5 /0G0E BPEMA T C KDOBE/IS MIOCKAX KpbILL 1
npn GobiOi oUW, He NPOMEP3Z0T Npy /K0GOM
KMUMETE; He TPEGYIOT AOpOTOTO PEMOHTE; He MOPTAT
CTPOWTE bHLIX KOHCTDYKUi 1 CTe

B COCTaB HaDYKHOTO BOAOCTOKA BXOAAT: MenoGa,
PacnonONesHibie N0A KPAEM KPOBE/HOTO MOKPHITHA,
TpyGHsie CTORKM. OGe “BCTH CUCTEMBI COAMHRIOTCA
Mex gy COBOii BopoHKaMM





12.8.1. Организация элементов кондиционирования.
Скрытие фальш-фасадами вентиляционного блока и кондиционеров на кровле и фасадах здания обеспечивает гармоничный, эстетический, чистый и завершённый внешний вид здания.

Фальш-фасад позволяет скрыть функциональные элементы, исключая их из обзора. Благодаря использованию вентиляционного блока и тщательному проектированию, такое решение не только обеспечивает эстетику, но и функциональность. Скрытие вентиляционного блока интегрирует элемент в общую архитектуру, создавая единое и завершённое впечатление.
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VitixenepHbie anemenTsl dacana
OPraHM3aHA 31EMEHTOB KOHAUUMOHMPOBHHA

OTKpBITLIi MOHTa 6710Ka C PansidacaAamM Ha KpoBAe

1R

CKPLITUE Ga/LGACAAAMA BEHTWIRLIIOHHOTO GA0Ka
KOHAULMOHEPOB Ha KPOB/Ie OBCTIEMEAET FapMOHIHLI
W 3CTETYHECK MPHATHBI BHEWHWI BIA 343HUR.

DAnbUIGACA] MOIBONFET CHPBITL YHKUUOHRBHbIE
3/eMEHT, NDUARBAR 3A3HHO SUCTBI U 33BEPLICHHSIT
B, B12rOAAPA UCTIONb30BEHUIO BEHTUIRLIMOHHOTO 6710~
K2 W TULBTE/HOMY NIPOBKTUPOBaHUIO, TaKOE PelLIEHUE He
TONbKO OBECTIewIB2ET SCTETUHECKO® YAOB/eTROpeNHe,
HO U YHKUMOHA/BHOCTS.

Marepuan orpaxaiouseit KOHCTpyKUWH Ha Gacage

Ouprosarian crans  NlepdOpHPOBaHHYI MeTanT

’ 4

CKpbITIE MOHTa 670Ka Ha KpOB/E

. B W
-
S
\

CHPBITUE BEHTWALOHHBIX GIOKOB 1 KOHAUUMOHEPOS
& CoCTaBe 0Gbema OBLeKTa IPOEKTHDOBAHHA NO3BONRET
COXPEHUTS SCTETUHECKYHO MPHE/IKATE/ILHOCTS 3A3HNR 1
‘oBecnieswiTs rapMOHImHOE BU3yanbHoe EnevaTaenve. 310
Pellienyie MHTETDUDYET QYHKUUOHRbHSIE MeMeHTS! &
OBiiyk0 ApXUTEXTYDY, CO3AABAR eAHO. U 32BEpUEHHOE
SHewkee sneataenvie. MHTETPALMA BEHTWIRLHOHHbX
6710K0B & COCTaBe OGbeMa 3AaHWA NO3BOMRET CO3AATD
FAPMOHUNHOR COHETaHMe GOPM U TEKCTYD. BEHTWALIIOH-
Hble 6/10KH MOTYT GiiTh MCTIOS308aHS /1A CO34BHIR Ae-
KOPATEHbIX 3/1EMEHTOB, KOTOPbIE BU3YAIHO CAUERIOTCH
€ PACRA0M M CHPHIBAIOT KOHAMHIOHEPS.

#Ha KPORAE ECTS BOIMONHOCTS TPUMENAT: GaCaANIE MaTEpHAS:
(HaN. AeKOPaTHBHYIO LITYKATYPIY) € YCTPOCTBOM CETOK U peLEToK

CKPLITHIT MOHTEX 3/1EMEHTOS KOHALMOHUPOB3HWR Ha

'S,
g I

| DR U )

CHPLITUE BEHTWIALUONHSIX GIOKOB U KOHAMLOHEPOE.
Ha (acage 3AaHUR - 3TO SCTETIMECKOE PelLIeHIe, KOTO-
PO NI03B0RET MHTErPHPOBATL 3T SnemexTs! B OBUYi
OB/WK 3A3H¥R, CO343BaR FAPMOHVHBI U MPUB/EKATE -
Hulfi BHELWHIE B, /LA CKDBITIA BEHTWIRLIMOHHSIX 6710~
KOB 1 KOHANLIOHEPOB Ha daCAAE MOTYT UCMOML30BETECH
Pa3/UHLIe METOAN! M MaTEpHaNS. O 13 PACTPOCTPE-
HeHHbIX CNOCOBOB - 370 UCMO/L30BaHME AKOPATHEHBIX
3/eMerTOB 1 GabiIhaca/ios, KOTOPsIe NPUAZIOT dacady
eaHOe 1 CTWibHOR OhOpMIIEHHe.

E——
et
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(OpraHm3alyA 3/1EMEHTOR KOHAMIMOHHPOBAHHA (-]
OTKDBITBI MOHTaX BEHTG/I0Ka € danblidacagamu CKPBITLI MOHTAX BEHTG/I0Ka MOHTaX 37EMEHTOB KOHAVIMOHNPOBAHHA M0/ OKHAMM &
w
T
i +
H
: ‘ i

CKpuiTvie BEHTE/0K U KOHAVYIOHEPA Ha Bacage 342
R OBeCTeMBaET “UCTbIA U 3aBEpLISHHMI BHELIIE
BUA, CO3AABAA TAPMOHMIO U SCTETUMECKYIO MPHBNEKa-
TenHOCTL. Mcnonb3osatue Gabdacanos AR CHps-
TUR BEHTGNOKA U KOHAWLMOHEPE K2 (Bacage no3sonReT
UCKIONUTS U3 0G30Da QYHKUMOHE/IHLIE JNEMEHTL, Mpi-
42B2R 303HAI0 SCTETUHECKYIO MPHBNEKATELHOCT 1 32
KOHMeHHbI B,

370 pelwenvie OBeCnewIE2ET He TONLKO SCTETUHECKOE
YAOBNETBOpEHIE, HO M BYHKLMOHANHOCTS BEHTUALIMOH-
HOV CHCTeMbI KOHAVUOHEDa.

Marepwans: orpaxaaioutelt KOHCTpyKUwH
Ouprikosatan crans

Nepdopuposastii MeTann

@ @

CkpuiTe BeHTE/0Ka 1 KoHAUUVOHepa Ha Gacae 3A3-
HUA NO3BONAET COXPRHATS €rO SCTETHHECKYIO NPHBNERa-
TE/IHOCTS M CO3AATS FAPMOHUHHOE BU3ya/HOE Brievar-
e

370 pellieHve UHTErpHPYeT dyHKIOHa bHbIE neMeH-
o1 8 OBLY0 PXATEKTYPY, NDMAABAR JA3HIO EAUHBIT U
3aBepuLeHHLIT BHEWHIA BYA. TaKOR Pellievie NO3B0NRET
CHPLITS (YHKUYOHA/HEIE 3/1EMEHTSI, COXDEHAR NPi 3TOM
SCTeTUMECKyI0 MpUB/eKaTeNBHOCTD 3aaHNA. MkTerpa-
WA BeHTG/0Ka Ha GaCaAE OMOTEET A0CTHYb 2PMOHHN
MEXy Pa3/UHHLIMA KOMTIOHEHTEMM H CO3AATS BMIevaTAR-
1ou OB/MK I4HMA.

Marepuan otaenk pacaga

CKPLITME BEHTGNOKE U KOHAMUMOHEPOE, pa3velle-
HbIX M0/ OKHBMM Ha GAC3AR IAGHIR, FBARETCR SCTETIre-
CKUM peeritem, KOTOPOE CIOCOBCTEYET COXpaHeHvio
HHCTOTO U MPUB/IEKATE ILHOTO BHELIHErO BHAa 3A3H.

KOra BeHTGOKN 1 KOHAMUMOHEPS! PACTIONATAI0TCA-
11074 OKHaM 2 BACA/E, OHU MOTYT NIPUBEKAT BHAMAHIE
W HapywaTs BU3yanLHoe BnevaTAeHie. OAHIKO, C HCNO-
3082HUEM COOTSETCTEYIOX METOAOB U MaTEpUa/os,
TaKuX KaK GRUIGACAAS WM ACKODETHBHLIR SMEMEHTS,
5TH 3MeMEHTHI MOTYT BT /IETKO CKHITS, OBecriemaan
rapMOHMio y eguHo0Gpasme dacasa.
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BUA, CO3AABAA TAPMOHMIO U SCTETUMECKYIO MPHBNEKa-
TenHOCTL. Mcnonb3osatue Gabdacanos AR CHps-
TUR BEHTGNOKA U KOHAWLMOHEPE K2 (Bacage no3sonReT
UCKIONUTS U3 0G30Da QYHKUMOHE/IHLIE JNEMEHTL, Mpi-
42B2R 303HAI0 SCTETUHECKYIO MPHBNEKATELHOCT 1 32
KOHMeHHbI B,

370 pelwenvie OBeCnewIE2ET He TONLKO SCTETUHECKOE
YAOBNETBOpEHIE, HO M BYHKLMOHANHOCTS BEHTUALIMOH-
HOV CHCTeMbI KOHAVUOHEDa.

Marepwans: orpaxaaioutelt KOHCTpyKUwH
Ouprikosatan crans

Nepdopuposastii MeTann

@ @

CkpuiTe BeHTE/0Ka 1 KoHAUUVOHepa Ha Gacae 3A3-
HUA NO3BONAET COXPRHATS €rO SCTETHHECKYIO NPHBNERa-
TE/IHOCTS M CO3AATS FAPMOHUHHOE BU3ya/HOE Brievar-
e

370 pellieHve UHTErpHPYeT dyHKIOHa bHbIE neMeH-
o1 8 OBLY0 PXATEKTYPY, NDMAABAR JA3HIO EAUHBIT U
3aBepuLeHHLIT BHEWHIA BYA. TaKOR Pellievie NO3B0NRET
CHPLITS (YHKUYOHA/HEIE 3/1EMEHTSI, COXDEHAR NPi 3TOM
SCTeTUMECKyI0 MpUB/eKaTeNBHOCTD 3aaHNA. MkTerpa-
WA BeHTG/0Ka Ha GaCaAE OMOTEET A0CTHYb 2PMOHHN
MEXy Pa3/UHHLIMA KOMTIOHEHTEMM H CO3AATS BMIevaTAR-
1ou OB/MK I4HMA.

Marepuan otaenk pacaga

CKPLITME BEHTGNOKE U KOHAMUMOHEPOE, pa3velle-
HbIX M0/ OKHBMM Ha GAC3AR IAGHIR, FBARETCR SCTETIre-
CKUM peeritem, KOTOPOE CIOCOBCTEYET COXpaHeHvio
HHCTOTO U MPUB/IEKATE ILHOTO BHELIHErO BHAa 3A3H.

KOra BeHTGOKN 1 KOHAMUMOHEPS! PACTIONATAI0TCA-
11074 OKHaM 2 BACA/E, OHU MOTYT NIPUBEKAT BHAMAHIE
W HapywaTs BU3yanLHoe BnevaTAeHie. OAHIKO, C HCNO-
3082HUEM COOTSETCTEYIOX METOAOB U MaTEpUa/os,
TaKuX KaK GRUIGACAAS WM ACKODETHBHLIR SMEMEHTS,
5TH 3MeMEHTHI MOTYT BT /IETKO CKHITS, OBecriemaan
rapMOHMio y eguHo0Gpasme dacasa.





12.9. Подсветка фасадов объектов капитального строительства.

Заливающее освещение – характерно равномерное распределение света по всей площади фасада. Применяется для подчёркивания особенностей здания, его привлекательности.

Контурное освещение – востребовано в случаях, когда нужно обратить внимание на определённый объект архитектуры. Его используют для подчёркивания уникальных оконных проёмов, крылец и других элементов, выполненных по индивидуальному дизайн-проекту. Создают такой свет при помощи светодиодной ленты, либо иной гирляндной светотехники.

Подсветка входной группы – призвана создавать акцент на нестандартное дизайнерское решение, увеличивать безопасность и уменьшать возможность бытового травматизма в тёмное время суток. Заключается в сочетании эстетичности и практичности.
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/R 37070 BUAE X3PAKTEPHO PaBHOMEPHOE pac-
npegenenve ceera no sceii nowaaw dacaa. Mpu-
MeHRETCR TaKOe OCBeWweHMe AR NOAYEPKUEEHUA
0COBeHHOCTelt 343HHR, €rO MPUBEKTE/HOCTH. 343-
HUR, DUTATVBAIOLIME B3TARAN AHEM, BYAYT He Mesee
3GEKTHO CMOTPETSCA U B TEMHOE BPEMA CyTOK, 6/a-
TOABPA KPYTHbIM MPOKEKTOPAM, YCTAHOBAGHHSIM 1O
NIePUMETDY 34317 M OBECTIEHBAIOLYIM APHOE CHAKHE
Bcero crpoeHus.

KoHTypHoe 3nekTpoocselenme

3a pasmoBMAHOCTS BACAAHOTO OCBEWEHAR OCO-
Gerrio BOCTPEGOBaHa B CAYaRX, KOTAR HYXHO 0Bpa-
TUTL BHMAHHE Ha OpeAenesHbiit OBBeKT apXATEXTY-
pbi. E€ UCTO/3yi0T, 4TOGbI MOAHEPKHYT YHUKANBHOCTS
OKOHHLIX TIPOEMOS, KPBITEL U APYTUX 3/1EMEHTOE, Btk
MOMHEHHSIX 10 UHAMBIAY/HOMY AU3AVH-TPOEKTY.
KOHTYpHbIi CBET CO3AZI0T MU MOMOLL CBETOAMOAHOM
7@HTH, GO UHOM TUPARHAHOM CBETOTEXHIKM

NoacaeTa sxowoii rpynne

TaKoii 814 GACAAHOTO OCBeIL@HHR NPH3EaH pewaTs
HECKONbKO 333 CO3ABBAT BKUEHT Ha HECTaHAPT-
HbIX AMSBIHEPCKAX PELIGHUAX, YBeNMMMBaTS Gesonac-
HOCTb 1 yMeHBLATS BOIMOMHOCTS GBTOBOTO Tpas-
MaTU3Ma B TeMHOE SpevA CYTOK. OH 3aKNI0aeTC 8
COMETaHM SCTETVRHOCTH U MPEKTUHHOCTH

/17 CO34aHMR XYAOKECTBEHHOMD C3ETOB0r0
06pasa pexOMeHAYETCR KOMGMHWPOBATL pas-

WMHBIE MPUEMS) BPXUTEKTYPHOTO OCBRLIEHN.





12.10. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства и сооружений.

12.10.1. Рекомендуемые колористические решения фасадов объектов и сооружений, используемых для отделочных материалов представлены в Приложении № 5 Правил.

12.10.2. Рекомендуемые колористические решения кровли объектов и сооружений, используемых для отделочных материалов представлены в Приложении № 6 Правил.
12.11. Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства.

Для облицовки ступеней наружных лестниц нельзя использовать полированные материалы и мрамор, как полированный, так и не полированный. Материалы, применяемые для изготовления ступеней или их облицовки, должны иметь шероховатую поверхность.

Ступени лестницы входа должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Отделочные материалы крылец должны обладать антивандальными качествами. Ступени должны иметь вертикальные подступенки и проступи, обеспечивающие сцепление подошвы с поверхностью материала при его увлажнении и в условиях гололёда.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

13.1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами, несут ответственность, установленную законом Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 "Об административных правонарушениях".

13.2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб.

13.3. В случае, если правоотношения, регулируемые настоящими Правилами, урегулированы нормами федерального законодательства, то ответственность за нарушение закона в соответствующей сфере наступает в соответствии с федеральным законодательством.
14. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Размещение на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области рекламных конструкций, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.  
14.1. Типы и виды стационарных рекламных конструкций, допустимые к установке:
Рекламные конструкции малого формата – рекламные конструкции, площадь одной информационной поверхности, которых не превышает 6 кв. м.

Рекламные конструкции среднего формата – рекламные конструкции, площадь одной информационной поверхности которых от 6 до 15 кв. м.

Рекламные конструкции большого формата – рекламные конструкции, площадь одной информационной поверхности которых от 15 до 18 кв. м.

Рекламные конструкции крупного формата – рекламные конструкции, площадь одной информационной поверхности которых больше 18 кв. м.

14.1.1. Рекламные конструкции, конструктивно связанные с остановочными павильонами общественного транспорта – рекламные конструкции малого и среднего формата, конструктивно связанные с элементами конструктивных частей остановочных павильонов общественного транспорта. Размеры одной стороны информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне принимаются в соответствии с утвержденным дизайн-проектом остановочного павильона. 

14.1.2. Сити-форматы - отдельно стоящие двухсторонние рекламные конструкции малого формата с двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер информационного поля каждой стороны рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 м x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон.

14.1.3. Афишные стенды - отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8x1,75 м. Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Афишные стенды предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно- оздоровительного характера.

14.1.4. Тумбы - отдельно стоящие рекламные конструкции малого или среднего формата с внутренним подсветом, имеющие форму цилиндра и три внешние поверхности с информационными полями размером 1,4 м x 3,0 м (1,2 м х 1,8 м) для размещения рекламы. Площадь информационного поля тумбы определяется общей площадью трех ее сторон. 

14.1.5. Пилларсы (пиллары) - отдельно стоящие рекламные конструкции малого или среднего формата с внутренним подсветом, имеющие форму треугольной призмы, на каждой вертикальной грани которой расположены информационные поля размером 1,4 м x 3,0 м. Площадь информационного поля пилларсов определяется общей площадью двух (для двухсторонних пилларсов) или трех (для трехсторонних пилларсов) эксплуатируемых сторон.

14.1.6. Ситиборды - отдельно стоящие рекламные конструкции среднего формата с внутренним подсветом, имеющие одну или две внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Площадь информационного поля сити-борда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Размер одной стороны информационного поля сити-борда составляет 2,7 м х 3,7м (2х3 м). Сити-борды, имеющие только одну поверхность для размещения рекламы, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. 

14.1.7. Скроллеры 2м х 3 м- отдельно стоящие рекламные конструкции среднего формата с внутреннимподсветом, оснащенные автоматизированной системой прокрутки рекламных плакатов сзаданным интервалом времени.

14.1.8. Билборды 6 м x 3 м - отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции большого формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Площадь информационного поля билборда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Количество сторон билборда не может быть более двух. Билборды, имеющие только одну поверхность для размещения рекламы, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. 

14.1.9. Суперборды и суперсайты - отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции крупного формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Суперборды и суперсайты должны иметь внутренний или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля суперборда составляет 3 м x 9 м (3х12 м, 4х8 м). Размер одной стороны информационного поля суперсайта составляет 5 м x 15 м (4х12м, 5х10 м, 5х12 м). Площадь информационного поля суперборда и суперсайта определяется общей площадью их сторон. Количество сторон суперборда не может быть более двух. Количество сторон суперсайта не может быть более трех. Суперборд и суперсайт, имеющие только одну поверхность для размещения рекламы, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. 

14.1.10. Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам - отдельно стоящие рекламные конструкции, имеющие объемно-пространственное решение, в которых для размещения рекламы используется объем конструкции со всех ее сторон. К уникальным (нестандартным) рекламным конструкциям, выполненным по индивидуальным проектам, относятся следующие рекламные конструкции:

- объёмно-пространственные конструкции – рекламные конструкция в виде объемных элементов, не имеющие плоских поверхностей, (в том числе воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.) Выполняются по индивидуальным проектам, площадь информационного поля объемно-пространственных конструкций определяется расчетным путем;

- проекционные установки – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен, а также в объёме, состоящие из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется расчетным путём. 

14.1.11. Крышные рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов – рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, состоящие из отдельно стоящих символов (букв, цифр, логотипов), оборудованные исключительно внутренним подсветом. Высота рекламных крышных конструкций должна быть не более одной десятой части от высоты фасада здания (от цоколя до кровли), со стороны которого размещается конструкция. Площадь информационного поля данного вида рекламных конструкций определяется расчётным путём.

Габаритная высота крышных рекламных конструкций должна составлять не более 1/5 высоты здания - для зданий высотой до 15 метров, для зданий выше 15 метров не может быть более 3 метров. Элементы крышной рекламной конструкции не должны выступать за габариты здания в плане. 

14.1.12. Крышные рекламные конструкции в виде плоской панели – рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше, оборудованные исключительно внутренним подсветом. Состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля. Высота плоской панели, размещаемой на здании не может превышать среднюю высоту этажа здания, на крыше которого эта конструкция размещается. Количество сторон крышной панели не может быть более одной. Площадь крышной рекламной конструкции в виде плоской панели определяется площадью его информационного поля. 

14.1.13. Медиа фасады – рекламные конструкции крупного формата, присоединяемые к зданиям, размещаемые исключительно на всей полной плоскости боковых глухих фасадов, не имеющих оконных и дверных проемов, витрин, архитектурных деталей, декоративного оформления зданий, рельефных и цветовых композиционных решений фасадной плоскости. Медиафасад состоит из элементов крепления к стене и конструкции информационного поля, состоящего из светодиодных модулей, позволяющих демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания на основании согласованного проекта. 

14.1.14. Указатели с рекламным модулем – отдельно стоящие щитовые рекламные конструкции малого формата, предназначенные для навигационного ориентирования, содержащих информацию об уличной системе ориентирования, местах нахождения учреждений и организаций городского и муниципального значения, культурно-исторических памятников, предприятий и организаций потребительского рынка и прочих объектов городской инфраструктуры, совмещенную с коммерческой рекламой так же как и знаки информирования об объектах притяжения устанавливаются и оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений».

14.1.15. Видеоэкран, электронное табло, светодинамическое табло – отдельно стоящая рекламная конструкция или размещаемая на фасаде здания. Размеры информационного поля устанавливаются исходя из архитектурно-градостроительных условий сложившейся застройки пропорционально существующим объектам городского экстерьера. 

14.2. Типы временных рекламных конструкций, допустимых к установке:

14.2.1. Рекламные конструкции, размещаемые на ограждениях строительных площадок, среднего, большого и крупного формата. Параметры рекламных конструкций, размещаемых на ограждениях строительных площадок, не должны превышать высоту ограждения. Нижний край рекламной конструкции располагается на высоте не менее 0,6 метра от уровня земли.

Запрещается монтаж баннерного полотна непосредственно к ограждению, без использования подконструкции.

14.2.2. Софтборды - двухсторонние консольные рекламные конструкции малого формата, состоящие из устройств крепления и мягких полотнищ, устанавливаемые на собственных опорах, опорах контактной сети на период проведения государственных и сельских праздников.

14.2.3. Штендеры - отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата, устанавливаемые не далее 5 м от главного входа в предприятия потребительского рынка в часы их работы.

Штендеры должны быть двухсторонними, не должны иметь собственной подсветки, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м. 

Штендеры устанавливаются преимущественно в зеленой зоне, допускается установка и эксплуатация штендеров в пешеходных зонах и на тротуарах при выполнении следующих условий:

- запрещается установка и эксплуатация штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 3 м, а также ориентированных на восприятие с проезжей части, либо на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня);

- не допускается установка и эксплуатация более двух штендеров у входа в предприятие.

Штендеры должны иметь надежную конструкцию, исключающую возможность опрокидывания. Запрещается присоединение или прикрепление штендера к зеленым насаждениям, иным природным объектам, либо к световым опорам, столбам, светофорам и иным объектам, не принадлежащим владельцу рекламной конструкции на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве. Штендеры должны быть обеспечены временным креплением, позволяющим избежать произвольное перемещение выносной конструкции (цепочка, карабин и т.п.). 

14.2.4. Транспаранты-перетяжки – рекламные конструкции малого формата, состоящие из опор, устройства крепления, устройства натяжения и информационного изображения на мягких полотнищах, размещаются на период проведения государственных и сельских праздников.

14.3. Общие требования к рекламным конструкциям:

14.3.1. Рекламные конструкции должны иметь единый инвентарный номер следующего образца: 01-01-0001, где первые две цифры – номер муниципального образования (1 - 22), вторые две цифры – тип рекламной конструкции (01 - 99), остальные номера – номер самой рекламной конструкции (0001 - 9999).

14.3.2. Цветовое решение конструктивных элементов рекламной конструкции должно соответствовать единой на территории муниципального поселения цветовой гамме рекламоносителей – цвет по каталогу RAL 7037. Для конструктивных элементов рекламной конструкции, на которой будет размещена исключительно социальная реклама допускается использование цветов RAL 6029, RAL 1021, RAL 9003.

14.3.3. Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием технологии статичного изображения без использования динамических эффектов (за исключением медиа - фасадов). Смена изображения должна производиться не чаще одного раза в 5 секунд, скорость смены изображения не должна превышать 2 секунды. Эксплуатация конструкций, предполагающих электронную технологию смены изображений, допускается только при наличии положительного заключения по результатам независимой светотехнической экспертизы.

14.3.4. Фундаменты рекламных конструкций не должны выступать над уровнем покрытия тротуара, дорожного покрытия, грунта.

14.4. Общие требования к порядку размещения рекламных конструкций:

14.4.1. Установка рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности  муниципального образования  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, допускается только в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной  и предварительно согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти  МО Гатчинский район Ленинградской области.
14.5. Территориальные требования к размещению рекламных конструкций:

14.5.1. Территориальные требования к размещению рекламной конструкции на территории сельского поселения применяются вне зависимости от владельца рекламной конструкции или формы собственности недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена. 

14.5.2. На территориях, перечисленных ниже, допускается размещение следующих типов рекламных конструкций:

	№ зоны
	Территория
	Допустимые типы рекламных конструкций
	Примечание

	1.
	Территории особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, природные парки, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) в пределах установленных (размежеванных) границ
	- афишные стенды для парков;

- указатели с рекламными модулями;

- знак информирования об объектах притяжения
	- без подсвета

- внутренний подсвет

- без подсвета

	2.
	Территория охранных зон объектов культурного наследия. Размещение конструкций возможно при условии сохранения историко-градостроительной среды при условии согласования с управлением культуры Ленинградской области
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- сити-форматы;

- тумбы;

- указатели с рекламными модулями;

- афишные стенды;

- знак информирования об объектах притяжения
	- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- без подсвета

	3.
	Территория центра сельского поселения
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- сити-форматы;

- тумбы;

- пилларсы;

- указатели с рекламными модулями;

- софтборды;

- видеоэкраны;

- афишные стенды;

- знак информирования об объектах притяжения
	- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- без подсвета

	4.
	Территория зон особого назначения (центральные магистрали, площади на вышеперечисленных улицах)
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- сити-форматы;

- софтборды;

- тумбы;

-пилларсы

- указатели с рекламными модулями;

- уникальные (нестандартные) рекламные конструкции;

-транспаранты-перетяжки;

- медиафасады;

- афишные стенды;

- знак информирования об объектах притяжения
	- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- без подсвета

- без подсвета

- без подсвета

индивидуальное решение

- без подсвета

-электронные технологии смены изображения

- без подсвета

- без подсвета

	5.
	Магистральные улицы и дороги за пределами центра сельского поселения
	- транспаранты-перетяжки;

- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- сити-форматы;

- тумбы;

- пилларсы;

- указатели с рекламными модулями;

- крышные в виде отдельных букв и логотипов;

- софтборды;

- видеоэкраны;

- скроллеры;

- афишные стенды;

- знак информирования об объектах притяжения
	- без подсвета

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний или внешний подсвет

- внутренний или внешний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет 

- без подсвета

- без подсвета

	6.
	Прочие территории сельского поселения
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- сити-форматы;

- ситиборды;

- скроллеры;

- афишные стенды;

- тумбы;

- указатели с рекламными модулями;

- штендеры;

- афишные стенды;

- знак информирования об объектах притяжения
	- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- внутренний подсвет

- без подсвета 

- без подсвета 

- внутренний или внешний подсвет

- без подсвета

- без подсвета

- без подсвета

	7.
	Автомобильные дороги I – II категории
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- билборды;

- суперборды и суперсайты
	- внутренний подсвет

- внутренний или внешний подсвет

- внутренний или внешний подсвет

	8.
	Автомобильные дороги III – IVкатегории
	- рекламные конструкции на остановочных павильонах;

- ситиборды

- билборды;


	- внутренний подсвет

- внутренний или внешний подсвет

- внутренний или внешний подсвет


14.6. В целях сохранения внешнего архитектурного облика муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области запрещается: 

1) устанавливать рекламные конструкции на стационарных ограждениях архитектурных ансамблей, парков, скверов, дворовых территорий, территорий организаций, автостоянок, торговых и спортивных комплексов, перильных ограждениях, а также на ограждениях газонов;

2) размещать рекламные конструкции на фасадах жилых домов, иных зданий и сооружений (за исключением медиа – фасадов), сооружениях инженерной инфраструктуры;

 3) размещать рекламу в виде надписей, рисунков, нанесенных непосредственно на фасады зданий, на поверхность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, проезжей части автодорог;

4) размещать в информационном поле рекламной конструкции надписи: «сдаётся», «здесь может быть ваша реклама», свободное поле» и т.п.

14.7. Устранение повреждений рекламных конструкций и их информационных полей осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 10 дней со дня повреждения. Устранение повреждений рекламных материалов, размещенных на рекламных конструкциях, осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение суток.

14.8. Контроль за выполнением требований к размещению рекламных конструкций, а также выявление рекламных конструкций, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется уполномоченными специалистами администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
15. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
15.1. Настоящие Правила определяют виды размещаемых информационных конструкций, устанавливают требования к указанным информационным конструкциям, их размещению и содержанию. Неотъемлемой составной частью настоящих Правил является графическое приложение. Прилагается.

15.2. При производстве и размещении информационных конструкций должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации. Не допускается применение иностранных слов и символов, за исключением товарных знаков зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством.

15.3. К информационным конструкциям относятся в том числе информационные конструкции, размещенные в виде отдельно стоящих конструкций в соответствии с требованиями настоящей главы.

Настоящие Правила не распространяются на знаки дорожного движения, в том числе на указатели в отношении объектов, расположенных на улично-дорожной сети. 

15.4. На территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляется размещение информационных конструкций следующих видов:
15.4.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) проездов, шоссе, скверов, тупиков, бульваров, аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, а также километровых участков автодорог и магистралей федерального и регионального значения, указатели номеров домов;

15.4.2. Указатели маршрутов (схемы) движения и расписания муниципального пассажирского транспорта;

15.4.3. Указатели органа местного самоуправления, государственных предприятий и учреждений, муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

15.4.4. Вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя (Рис. 1).

15.5. Размещение информационных конструкций на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области с нарушением настоящих Правил, не допускается.

15.6. Вывеска должна содержать следующую информацию:

15.6.1. Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределённого круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

15.6.2. Сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

15.7. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пунктах 15.4.1. и 15.4.2. настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее объектов) осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.

15.8. Содержание и эксплуатация информационных конструкций, указанных в пункте 15.4.3. настоящих Правил, осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

15.9. Содержание и эксплуатация вывесок осуществляется организацией или индивидуальным предпринимателем, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления деятельности) которых данные информационные конструкции размещены (владельцы вывесок).

15.10. Информационные конструкции, размещаемые на территории сельского поселения, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик сельского поселения и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

15.11. Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), а также в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров (Рис. 2, 3).

15.12. В случае утверждения муниципальным образованием Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий (далее – Архитектурно-художественные концепции) размещение информационных конструкций, в том числе вывесок, на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений данных улиц, магистралей и территорий осуществляется согласно утвержденной Архитектурно-художественной концепции. Действие Архитектурно-художественных концепций не распространяется на случаи размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, а также на автозаправочных станциях.

15.13. Вывески на зданиях, строениях и сооружениях размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация или индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески, из следующих типов:

15.13.1. Настенная конструкция (конструкция вывески) располагается параллельно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

15.13.2. Консольная конструкция (панель-кронштейн) – конструкция вывески располагается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов, в том числе табло обмена валют с технологией смены изображения с помощью электронных носителей;

15.13.3. Витринная конструкция (конструкция вывески располагается в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины зданий, строений, сооружений).

15.14. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объёма и цены (меню), в виде настенной конструкции. 

Данные конструкции размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в занимаемое помещение или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема. Максимальный размер такой конструкции не должен превышать по высоте - 0,8 м, по длине - 0,6 м (Рис.  4).

15.15. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, автозаправочных станций осуществляется на основании дизайн-проекта. Указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, автозаправочных станций.

15.16. Информационные конструкции, могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (Рис. 5).

15.17. Организации и индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями и индивидуальными предпринимателями помещений.

15.18. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (Рис. 6).
15.19. Вывески могут состоять из следующих элементов:

15.19.1. Информационное поле (текстовая часть).

15.19.2. Декоративно-художественные элементы, высота которых не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза (Рис. 7).

15.20. Элементы крепления вывески.

15.20.1. Подложка. В случае если вывеска представляет собой объёмные символы без использования подложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 0,50 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).

15.20.2. На вывеске может быть организована подсветка, которая должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений (Рис. 8).

15.21. При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений запрещается:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (Рис.5, 9);

- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок (Рис. 10);

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески (Рис. 11);

- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) (Рис.10);

- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений (Рис. 12);

- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин (Рис. 13);

- размещение вывесок в границах жилых помещений многоквартирных домов, в том числе на глухих торцах фасада (Рис. 14));

- размещение вывесок на глухих торцах фасада (не относится к многоквартирным домам);

- размещение вывесок в оконных проёмах;

- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах (Рис. 15);

- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине) (Рис. 16);

- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок (Рис.17);

- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (Рис.18);

- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга (Рис.19);

- размещение вывесок путём непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами); 

- размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

- окраска и покрытие художественно-декоративными пленками поверхности остекления витрин (Рис. 20);

- замена остекления витрин световыми коробами;

- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания (Рис. 21).

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш, а также использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов).

15.22. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

15.22.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с указанными требованиями, они могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом информационная конструкция (вывеска) не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м (Рис. 22);

15.22.2. Максимальный размер настенных конструкций - вывесок, размещаемых организациями и индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

15.22.3. По высоте - 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

15.22.4. По длине - 70 % от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями и индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции. При размещении настенной конструкции в пределах 70 % от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов, при этом  (информационное поле, т.е. текстовая часть и декоративно-художественные элементы) максимальный размер текстовой части не может превышать 10 м в длину, декоративно-художественной - 0,75 м (Рис. 23, 24);

15.22.5. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза. Объемные символы, используемые в настенной конструкции на фризе, должны размещаться на единой горизонтальной оси. В случае размещения на одном фризе несколько настенных конструкций для них может быть организована единая подложка для размещения объемных символов.

Размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба (световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза.

При наличии на фасаде здания, строения, сооружения козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (Рис. 25).

15.22.6. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия либо объектами, построенными до 1952 г. включительно, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы для их крепления (Рис. 26).

15.23. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:

- по высоте - 0,40 м;

- по длине - 0,30 м.

15.24. Консольные конструкции (панель-кронштейны), располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:

15.24.1. Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м (Рис. 27);

15.24.2. Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м, а толщину 0,2 м;(Рис.28);

15.24.3. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 г. включительно, не должны превышать 0,5 м - по высоте и 0,5 м - по ширине;

15.24.4. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

15.25. Витринные конструкции, размещаются в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:

15.25.1.  Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине. При этом витринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов). (Рис. 29).

15.25.2. Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,4 м, в длину - длину остекления витрины (Рис. 30).

15.25.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), содержащей сведения о профиле деятельности организации или индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (Рис.31). Допускается размещение информации об акционных мероприятиях (акциях) с внутренней стороны витрины (не более трех строк по 0,15 м).

15.25.4. При размещении вывески в витрине (с её внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

15.25.5. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:

- витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);

-  витринное пространство освещено в темное время суток;

- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

15.26. Крышные конструкции, размещаются организациями и индивидуальными предпринимателями дополнительно к информационной конструкции, размещаемой на внешних поверхностях здания, строения, сооружения, которые вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), содержащую сведения о профиле деятельности организации или индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

15.26.1. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности), которого размещается указанная информационная конструкция.

15.26.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах. При этом крышные конструкции, размещаемые на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах должны быть идентичны друг другу. (Рис.32).

15.26.3. Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

15.26.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой (Рис. 33).

15.26.5. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

- не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;

- не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;

- не более 1,80 м для 6-9-этажных объектов;

- не более 2,20 м для 10-15-этажных объектов;

не более 3 метров - для объектов, имеющих 16 и более этажей.

15.26.6. длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.

15.26.7. Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), размещаемых на стилобатной части здания, строения, сооружения определяются в зависимости от этажности стилобатной части здания, строения, сооружения в соответствии с указанными выше требованиями.

15.26.8. Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 г. включительно (Рис. 34).

15.26.9. Внешний вид информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крыше здания, строения, сооружения, определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески.

15.27. Информационные вывески (таблички), должны содержать сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

15.27.1. Информационные вывески (таблички) размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции.

15.27.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна информационная вывеска (табличка). Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м. Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

15.27.3. Информационная вывеска (табличка) состоит из информационного поля (текстовой части). Допустимый размер вывески составляет не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте. При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м (Рис. 35).

15.27.4. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций и (или) индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м. При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, указанные ранее, а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

15.27.5. Информационные вывески (таблички) могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения трафаретной печати. При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,3 м - по длине и 0,2 м - по высоте. Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок допускается при условии наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок - не более четырех.

15.27.6. Размещение информационных вывесок (табличек) на оконных проемах не допускается.

15.27.7. Информационные вывески (таблички) могут иметь внутреннюю подсветку.

15.27.8. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению информационных конструкций (вывесок), в соответствии с установленными требованиями, размещение данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту размещения вывески. Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

15.28. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески.

15.28.1. Дизайн-проект размещения вывески, в том числе отдельно стоящих конструкций, подлежит согласованию в порядке, установленном органами местного самоуправления сельского поселения.

Дизайн-проект должен содержать информацию о размещении всех информационных конструкций, в том числе отдельно стоящих конструкций. При наличии на объекте рекламной конструкции, информация о размещении указанной конструкции также отражается в соответствующем дизайн-проекте.

В дизайн-проекте также отражается информация о рекламных конструкциях, планируемых к размещению на внешних поверхностях объекта. При этом размещение рекламных конструкций осуществляется в установленном порядке.

15.29. Критериями оценки дизайн-проекта размещения информационной конструкции (вывески) на соответствие внешнему архитектурно-художественному облику являются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика;

- соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она размещается;

- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элементов фасадов объектов;

- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта;

- обоснованность использования прозрачной основы (подложки) для крепления отдельных элементов настенной конструкции при размещении настенных конструкций на объектах культурного наследия, выявленных 

объектах культурного наследия либо объектах, построенных до 1952 г. включительно;

-  обоснованность использования вертикального формата в вывесках;

- обоснованность количества и местоположения информационных конструкций, в том числе отдельно стоящих информационных конструкций;

- обоснованность использования предлагаемого типа конструкций;

- обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих информационных конструкций, их сомасштабность окружающей застройке;

- учёт колористического решения внешних поверхностей объекта при размещении информационной конструкции (вывески);

- соответствие используемых в вывесках изображений товарных знаков, в том числе на иностранных языках, зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации товарным знакам.

Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внешних поверхностях здания, строения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных дизайн-проектов размещения вывесок на данном объекте (место размещения вывесок, их параметры (размеры) и тип), вывесок, размещенных в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также рекламных конструкций, размещенных в соответствии с установленным порядком. 

15.30. Согласование в установленном порядке дизайн-проекта размещения вывески не накладывает обязательств на собственника (правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по её размещению.

При согласовании дизайн-проекта размещения вывески предыдущее согласование дизайн-проекта размещения такой вывески прекращает действие.

15.31. Информационные конструкции, не соответствующие установленным требованиям настоящих Правил, а также в случае утверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления Архитектурно-художественной концепции, требованиям такой Архитектурно-художественной концепции, подлежат демонтажу.

15.32. Демонтаж информационных конструкций осуществляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
16. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ВОДООТВОДЯЩИХ КАНАВ ВДОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЦ) С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ
16.1. Перечень необходимых работ по содержанию системы водоотводных канав в соответствии с действующим законодательством следующего содержания:
Работы по содержанию системы водоотводных канав планируются на основе регулярного их осмотра. При визуальном осмотре фиксируются деформации и разрушения системы водоотвода (канав, кюветов), степень зарастания нежелательной растительностью (травой, кустарником, порослью), наличие мусора, мест застоя воды, затопления элементов водоотвода при ливневых осадках или снеготаянии.

Система и устройства дренирования, сбора и отвода поверхностных и грунтовых вод (водоотводные канавы, кюветы) должна постоянно находиться в работоспособном состоянии и обеспечивать эффективный отвод воды от дороги и не допускать подтопление прилегающей территории.

Данные работы входят в состав работ по содержанию автомобильных дорог и должны организовываться администрацией поселения.

16.2. Ответственность собственников земельных участков за состояние прилегающих к участку водоотводных канав:
Ответственность за содержание водоотводящих канав вдоль улиц с индивидуальной застройкой наряду с администрацией поселения несут и собственники прилегающих земельных участков, т.к. наличие и работоспособность водоотводных канав должны, в том числе, предупреждать подтапливание их придомовых территорий.

При наличии неустранимых силами собственника застоев воды в водоотводящей канаве, информацию об этом собственник участка передает в администрацию поселения для принятия мер по устранению причин застоя.

Собственникам прилегающих участков запрещается любые земляные работы, нарушающие профиль и уклоны водоотводных канав. Обустройство проездов и пешеходных проходов через них, установка водопропускных труб не должны нарушать водопропускные способности канав и обязаны согласовываться с Администрацией поселения.

В летний период собственникам прилегающих земельных участков необходимо периодически обкашивать и очищать канавы от мусора с целью сохранения их водопропускной способности.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства

 территории Большеколпанского

сельского поселения
Графическое приложение к порядку установки и эксплуатации информационных конструкций на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
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Приложение № 2

Рекомендуемые параметры

Таблица 1. 

Рекомендуемое размещение дождеприёмных колодцев 

в лотках проезжих частей улиц и проездов
	Уклон проезжей части улицы,%о 
	Расстояние между дождеприемными колодцами, м 

	До 4 
	50 

	5-10 
	60-70 

	10-30 
	70-80 

	Свыше 30 
	Не более 60 

	Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при * W/I Q = 1/5 IH куб.м/с, при * W/I Q = 2W Н куб.м/с, где: Н - полный напор, равный *; * - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв.м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон. Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений. 


Таблица 2. 
Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников
	Наименование посадок 
	Объем кома, куб.м 
	Ед. Изм. 
	Размер посадочных ям, м 
	Объем ямы, куб.м 
	Площ. ямы, кв.м 
	Расход растительной земли при замене 

	
	
	
	
	
	
	50% 
	100% 

	Саженцы без кома: хвойные 
	    
	шт. 
	1,0x1,0x0,8 
	0,63 
	0,79 
	0,25 
	0,565 

	лиственные 
	- 
	шт. 
	0,7x0,7x0,6 
	0,27 
	0,38 
	0,11 
	0,241 

	Для деревьев с комом: 
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	0,8x0,8x0,5 
	0,25 
	шт. 
	1,5x1,5x0,85 
	1,50 
	1,76 
	0,48 
	1,08 

	1,0x1,0x0,6 
	0,6 
	шт. 
	1,9x1,9x0,85 
	3,07 
	3,61 
	0,99 
	2,23 

	1,3x1,3x0,6 
	1,01 
	шт. 
	2,2x2,2x0,85 
	4,11 
	4,84 
	1,24 
	2,97 

	1,5x1,5x0,6 
	1,46 
	шт. 
	2,4x2,4x0,85 
	5,18 
	5,76 
	1,49 
	3,35 

	1,7x1,7x0,6 
	1,88 
	шт. 
	2,6x2,6x0,85 
	6,08 
	6,76 
	1,68 
	3,79 

	2,0x2,0x0,6 
	3,20 
	шт. 
	2,9x2,9x1,05 
	8,83 
	8,41 
	2,25 
	5,06 

	Кустарники: 
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	Однорядн. живая изгородь б/кома 
	- 
	п.м. 
	0,5x0,5 
	0,25 
	0,5 
	0,1 
	0,225 

	Двухрядн. живая изгородь б/кома 
	    
	п.м. 
	0,7x0,7 
	0,35 
	0,7 
	0,14 
	0,315 

	Кустарники в группах б/кома 
	- 
	шт. 
	0,5x0,5 
	0,14 
	0,29 
	0,057 
	0,127 

	Для кустарников с комом: 
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    

	Д-0,5 Н-0,4 
	0,08 
	шт. 
	1,0x0,65 
	0,51 
	0,79 
	0,17 
	0,39 

	Д-0,8 Н-0,5 
	0,25 
	шт. 
	1,5x0,85 
	1,50 
	1,76 
	0,48 
	1,08 

	Д-1,0 Н-0,6 
	0,6 
	шт. 
	1,9x1,9x0,85 
	3,07 
	3,61 
	0,99 
	2,23 


Таблица 3.

Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории

	Количество штук 

	Типы объектов 
	Деревья 
	Кустарники 

	Озелененные территории общего пользования 

	Парки общегородские и районные 
	120-170 
	800-1000 

	Скверы 
	100-130 
	1000-1300 

	Бульвары 
	200-300 
	1200-1300 

	Озелененные территории на участках застройки 

	Участки жилой застройки 
	100-120 
	400-480 

	Участки детских садов и яслей 
	160-200 
	640-800 

	Участки школ 
	140-180 
	560-720 

	Спортивные комплексы 
	100-130 
	400-520 

	Больницы и лечебные учреждения 
	180-250 
	720-1000 

	Участки промышленных предприятий 
	150-180* 
	600-720 

	Озелененные территории специального назначения 

	Улицы, набережные** 
	150-180 
	600-720 

	Санитарно-защитные зоны 
	В зависимости от процента озеленения зоны*** 

	* В зависимости от профиля предприятия. ** На 1 км при условии допустимости насаждений. *** В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031 


Таблица 4. 

Доля цветников на озеленённых территориях объектов рекреации

	В процентах 

	Виды объектов рекреации 
	Удельный вес цветников* от площади озеленения объектов 

	Парки 
	2,0-2,5 

	Сады 
	2,5-3,0 

	Скверы 
	4,0-5,0 

	Бульвары 
	3,0-4,0 

	* В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников 


Таблица 5.

Обеспеченность озеленёнными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки

	В процентах 

	Территории участков общественной, жилой, производственной застройки 
	Территории озеленения 

	Участки детских садов-яслей 
	Не менее 50 

	Участки школ 
	Не менее 40 

	Участки больниц 
	50-65 

	Участки культурно-просветительных учреждений 
	20-30 

	Участки территории ВУЗов 
	30-40 

	Участки техникумов 
	Не менее 40 

	Участки профтехучилищ 
	Не менее 40 

	Участки жилой застройки 
	40-60 

	Участки производственной застройки 
	10-15* 

	* В зависимости от отраслевой направленности производства. 


Таблица 6. 

Предельно допустимое загрязнение воздуха для зелёных насаждений на территории населённого пункта
	Миллиграммы на куб. метр 

	Ингредиент 
	Фитотоксичные ПДК 

	
	Максимальные разовые 
	Среднесуточные 

	Диоксид серы 
	0,100 
	0,05 

	Диоксид азота 
	0,09 
	0,05 

	Аммиак 
	0,35 
	0,17 

	Озон 
	0,47 
	0,24 

	Углеводороды 
	0,65 
	0,14 

	Угарный газ 
	6,7 
	3,3 

	Бенз(а)пирен 
	0,0002 
	0,0001 

	Бензол 
	0,1 
	0,05 

	Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) 
	0,2 
	0,05 

	Сероводород 
	0,008 
	0,008 

	Формальдегид 
	0,02 
	0,003 

	Хлор 
	0,025 
	0,015 


Таблица 7. 

Ожидаемый уровень снижения шума

	Полоса зеленых насаждений 
	Ширина полосы, м 
	Снижение уровня звука L Азел в дБА 

	Однорядная или шахматная посадка 
	10-15 
	4-5 

	То же 
	16-20 
	5-8 

	Двухрядная при расстояниях между рядам и 3-5 м; ряды аналогичны однорядной посадке 
	21-25 
	8-10 

	Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке 
	26-30 
	10-12 

	Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский


Таблица 8.

Виды растений в различных категориях насаждений

	Название растений 
	Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений 

	
	садов, парков 
	скверов, бульваров 
	улиц и дорог 
	внутриквартальных 
	специальных 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Деревья 

	Ель колючая 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	+ 

	Лиственница русская 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Туя западная 
	+ 
	+ 
	+ только ул., с огр. 
	+ 
	+ 

	Белая акация 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Береза повислая 
	+ 
	+ 
	+ только ул., с огр. 
	+ 
	+ 

	Боярышник даурский 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 

	Боярышник колючий 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Боярышник кроваво-красный 
	+ 
	+ 
	+ 
	- 
	- 

	Боярышник Максимовича 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	- 

	Боярышник полумягкий 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Боярышник приречный 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Вишня обыкновенная 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	- 

	Вяз гладкий 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Вяз приземистый 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Груша обыкновенная 
	+ 
	+ 
	+ маг с огр. 
	+ 
	+ 

	Груша уссурийская 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Дуб красный (северный) 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Дуб черешчатый 
	+ 
	+ 
	- 
	+ с огр. 
	+ 

	Жостер слабительный 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Ива белая 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	+ только ул. 
	+ 
	+ 

	Ива ломкая 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	- 
	- 

	Ива ломкая (ф. шаровидная) 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Клен Гиннала 
	+ 
	+ 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Клен остролистный и его формы 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Клен серебристый 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Клен татарский 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Конский каштан обыкновенный 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Липа голландская 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Липа мелколистная 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Липа крупнолистная 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Лох узколистный 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Орех маньчжурский 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Рябина гибридная 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Рябина обыкновенная 
	+ 
	+ огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Рябина обыкновенная (ф. плакучая) 
	+ 
	+ с огр. 
	+ (только для улиц) 
	+ 
	+ 

	Тополь бальзамический 
	- 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ с огр. 

	Тополь белый 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	+ только ул., с огр. 
	+ 
	+ 

	Тополь берлинский 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Тополь канадский 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Тополь китайский 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	+ только ул. 
	+ 
	+ 

	Тополь советский (ф. пирамидальный) 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Тополь черный 
	+ с огр. 
	- 
	- 
	+ с огр. 
	+ с огр. 

	Черемуха Маака 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Черемуха обыкновенная 
	+ 
	+ 
	- 
	+ с огр. 
	+ с огр. 

	Яблоня домашняя 
	- 
	+ с огр. 
	- 
	- 
	- 

	Яблоня Недзведского 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	- 

	Яблоня ягодная 
	+ 
	+ 
	- 
	- 
	- 

	Ясень пенсильванский 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Ясень обыкновенный 
	+ 
	+ 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Кустарники 

	Барбарис обыкновенный 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный) 
	+ 
	+ 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Барбарис Тунберга 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Бирючина обыкновенная 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Вишня войлочная 
	+ 
	+ 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Дерен белый 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Карагана древовидная (желтая акация) 
	+ 
	- 
	- 
	+ 
	+ 

	Карагана кустарник 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Кизильник обыкновенный 
	+ 
	+ 
	    
	+ 
	+ 

	Жимолость (различные виды) 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Ирга (различные виды) 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Калина гордовина 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Калина обыкновенная 
	+ 
	+ бульв. с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Кизильник блестящий 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Пузыреплодник калинолистный 
	    
	    
	    
	+ 
	+ 

	Роза (различные виды) 
	+ 
	+ 
	- 
	+с огр. 
	+ 

	Сирень венгерская 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Сирень обыкновенная 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Смородина альпийская 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 

	Смородина золотистая 
	    
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Снежноягодник белый 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Спирея (различные виды) 
	+ 
	+ 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Форзичия 
	+ 
	+ с огр. 
	+ с огр. 
	+ 
	+ 

	Чубушник венечный 
	+ 
	+ с огр. 
	- 
	+ 
	+ 

	Лианы 

	Девичий виноград 
	+ 
	+ 
	- 
	+ 
	+ 

	Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар 


Таблица 9. 

Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев

	Наименование 
	Требования 
	Сортировка 

	Крупномерные деревья* (Кр.д.), пересаженные дважды (2хПер) 
	Кр.д. должны быть предварительно пересажены два раза или быть приведены в равноценное состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от мероприятий они обозначаются как "пересаженные два раза". Они должны соответствовать одному из сортов, иметь прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (исключения: шарообразная и плакучая формы). Кр.д. должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки 
	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 8-10**, 10**-12 Количество растений при транспортировке в пучках: не более 5 

	Крупномерные деревья, пересаженные трижды (3хПер), Крупномерные деревья, пересаженные четыре раза и более 
	Кр.д., пересаженные трижды должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки. Высота ствола должна составлять не менее 200 см. Дальнейшее удаление сучьев должно происходить соответственно виду, недопустимы мутовчатое разветвление или раздвоение (исключения: прививка в штамб, шарообразная и плакучая форма кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна быть проведена не позднее, чем в предпоследний вегетационный период (исключением может быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в установленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку или в контейнерах. 
	Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25 и далее с интервалом 5 см, при обхвате более 50 см - с интервалом 10 см. В зависимости от вида, сорта и размеров могут быть указаны дополнительные данные по общей высоте и ширине кроны. Ширина кроны в см: 60-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-400, 400-600 Общая высота в см: выше 300 см с интервалом 100 см выше 500 см с интервалом 200 см выше 900 см с интервалом 300 см Количество пересадок дается у растений с комом в металлической сетке (4хПер, 5хПер и т.д.) 

	Аллейные деревья (Кр.д. для озеленения улиц) 
	Аллейные деревья - это высокоствольные деревья, у которых обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У них должен быть прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала последнего вегетационного периода. Высота ствола: при обхвате до 25 см не менее 220 см при обхвате более 25 см не менее 250 см 
	Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер) 

	Кр.д с шарообразной и плакучей формой кроны 
	Так как у них нет прямых приростов ствола в крону, они выращиваются с различной длиной штамба 
	Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер) 

	* Крупномерные деревья (Кр.д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной ** При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см, а не 10-12 см) 


Таблица 10.

Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

	Рекреационная нагрузка, чел/га 
	Режим пользования территорией посетителями 
	Мероприятия благоустройства и озеленения 

	До 5 
	Свободный 
	Пользование всей территорией 
	- 

	5-25 
	Среднерегулируемый 
	Движение преимущественно по дорожно-тропиночной сети.

 Возможно пользование полянами и лужайками при условии 

специального систематического ухода за ними. 
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 5-8%, прокладка экологических троп 

	26-50 


	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12-15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почвозащитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ. 

	51-100 
	Строгорегулируемый 
	Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания. 
	Функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети плотностью не более 20-25%, буферных и почвозащитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопровода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освещения, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ. 

	более 100 
	
	
	Организация дорожно-тропиночной сети общей плотностью 30-40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51-100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами. 

	Примечание - В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11). 


Таблица 11. 

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

	Тип рекреационного объекта населенного пункта 
	Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га 
	Радиус обслуживания населения (зона доступности) 

	Лес 
	Не более 5 
	- 

	Лесопарк 
	Не более 50 
	15-20 мин. трансп. доступн. 

	Сад 
	Не более 100 
	400-600 м 

	Парк (многофункцион) 
	Не более 300 
	1,2-1,5 км 

	Сквер, бульвар 
	100 и более 
	300-400 м 

	Примечания: 1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки. 2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле: R=Ni/Si, где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации. 


Таблица 12.

Зависимость уклона пандуса от высоты подъёма

	В миллиметрах 

	Уклон пандуса (соотношение) 
	Высота подъема 

	От 1:8 до 1:10 
	75 

	От 1:10,1 до 1:12 
	150 

	От 1:12,1 до 1:15 
	600 

	От 1:15,1 до 1:20 
	760 


Игровое и спортивное оборудование

Таблица 13.

Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей
	Возраст 
	Назначение оборудования 
	Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование 

	Дети преддошкольного возраста (1-3 г) 
	А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии: 
	- песочницы 

	
	Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия: 
	- домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20x40x15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см. 

	
	В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве: 
	- качели и качалки. 

	Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 
	А) Для обучения и совершенствования лазания: 
	- пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках). 

	
	Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию: 
	- бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. 

	
	В) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию: 
	- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см 

	
	Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: 
	- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики 

	
	Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель: 
	- стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), - 150-200 см (ст. дошк); - кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. 

	Дети школьного возраста 
	Для общего физического развития: 
	- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой. 

	Дети старшего школьного возраста 
	Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития 
	- спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.). 


Посадка деревьев

Таблица 14.

Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

	В метрах 

	Категория улиц и дорог 
	Расстояние от проезжей части до ствола 

	Магистральные улицы общегородского значения 
	5-7

	Магистральные улицы районного значения 
	3-4

	Улицы и дороги местного значения 
	2-3

	Проезды 
	1,5-2

	Примечание - наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. 


Приложение № 3 

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Большие Колпаны
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Приложение № 3

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Вакколово
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Приложение № 3

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Вопша
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Лядино
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Приложение № 3 

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Малые Колпаны
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта село Никольское
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Приложение № 3 

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Новое Колено
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Приложение № 3

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Новое Хинколово
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Новые Черницы
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Приложение № 3 
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Парицы
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Ротково
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Приложение № 3

Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Старое Хинколово
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Старые Черницы
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Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Тихковицы
[image: image75.jpg]: ; i s
)/ NR A ,,wﬁ....:ﬂ.. o5 FHa
el I D RN
v. i ~ B A v : m:

e
if





Приложение № 3
Схема прилегающих территорий объектов населённого пункта деревня Химози
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МАРШРУТНЫЕ КАРТЫ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Большие Колпаны, МКД

[image: image77.jpg]nowna

cmaguon

RES s

nawma

o e : e |
{0QB) 1990 00 & o olyO e
el ety e 2 o8 e - — P





Администрация с/п                Управляющая компания ЖКХ №1                 ООО Гидор

Завод «Восход»                   Школа, д/сад
Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Большие Колпаны
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Администрация с/п

ООО Гидор

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Вакколов и д.Лядино
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ООО Гидор

Газпром ПХГ

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Вопша
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Администрация с/п

Управляющая компания ЖКХ №1 

               АО «Гатчинское»

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Вопша
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Администрация с/п

АО «Гатчинское»

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Вопша
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Администрация с/п

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Новые Черницы
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Администрация с/п

ООО «Гидор» 

ГМР ЛО

Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в д.Старые Черницы
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Администрация с/п  

                ГМР ЛО

Газпром ПХГ

АО Гатчинское

Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в с.Никольское
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Администрация с/п                       ООО «Гидор»   

               Управляющая компания ЖКХ № 1                      СПб ГБУЗ больница№1 им.П.П.Кащенко
              ДРСУ                    Школа 

Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в д.Ротково
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Администрация с/п

ДРСУ

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Корписалово
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Администрация с/п

ДРСУ

ГМР ЛО

Управляющая компания ЖКХ «№ 1

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Новое Хинколово
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Администрация с/п

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Старое Хинколово
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Администрация с/п

ДРСУ

Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в д.Новое Колено
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Администрация с/п

ООО «Гидор»

ДРСУ

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Тихковцы
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Администрация с/п

ДРСУ

Управляющая компания ЖКХ № 1

Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в д.Химози
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Администрация с/п

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Малые Колпаны, ул.Западная
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Администрация с/п

ДРСУ

Управляющая компания

Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Малые Колпаны
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Администрация с/п

ДРСУ

Управляющая компания

Приложение № 4
Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Парицы
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Администрация с/п

ДРСУ                 Управляющая компания

Приложение № 4
Маршрутная карта  по  уборке  территорий и общественных пространств в д.Парицы
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Администрация с/п

ДРСУ

Приложение № 4
Маршрутная карта по уборке территорий и общественных пространств в д.Парицы
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Администрация с/п

ДРСУ

Приложение № 5
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* NanuTpa UseToBOro perynupOBaHMS COCTaBNeHa Ha ocKoBe Karanora RAL Classic.
Bo3MOxHo Hcnonb308aHwe KaTanoros RAL Design  NCS ¢ BbIG0DOM aHANOTMUHbIX OTTEHKOB NPHBEAEHKbIX UBETOB
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*Палитра цветов составлена на основе каталога RAL Classik. Возможно использование каталогов с выбором аналогичных оттенков приведённых цветов.
Приложение № 6
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*Палитра цветов составлена на основе каталога RAL Classik. Возможно использование каталогов с выбором аналогичных оттенков приведённых цветов.
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